
Ü rün A iles i    Ocak

A nka stre  t ip i      Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış

Eb a t la r     90 cm

G üç ka y na   ğı Elektrik

T ip  İndüksiyon

EA N kod u   8017709309756

Estet ik   Linea

Renk Siyah

Son işlemler Cam

M a lzeme   Cam

Ca m t ip i    'Camsı' seramik

Ca m kena rı   Düz kenar

Kontrol  a y a r ı  türü       Çoklu Kaydırıcı

Ka y d ır ıc ı      Evet

LED renkle r i   Beyaz

Kontrol  d ü  ğmesi konumu Ön

Serig ra fi  reng i      Gri

İnd üksiy onlu p i   şi rme  a la nı sa y ıs ı       6

Z a ma n a y a r la ma  seçenekle r i            Otomatik kapanma

Booster  öze l l ikl i  p i       şi rme  a la nı sa y ıs ı       6

Esnek a la n sa y ıs ı      3

A na  a çma /ka p a ma  a na hta r ı             Evet

G üç sev iy e le r i       9

Otoma t ik ha v a la nd ırma  2 .0          Evet

T op la m p i    şi rme  a la nı sa y ıs ı       6

SIM1964D

Estetik

  

Program / Fonksiyonlar
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M ult izone  Seçene   ği Evet

Esnek a la n T ip i     MultiZone

Sta nd a rt  kesim     490x880 mm

Otoma t ik Çoklu Bölg e    Evet

Çift  Booster   Evet

Otoma t ik s ıca k tutma   
fonksiy onu

Evet

Izg a ra  fonksiy onu     Evet

Pişi rme  sonu t imer ’ ı      6

Dura kla tma  seçene   ği Evet

Da kika  sa y a cı      1

Pişi rme  sonu a la rmı   Evet

Ka la n za ma n g österg esi       Evet

Sınır l ı  G üç T üket imi      
M od u 

Evet İleri

W  ola ra k S ınır l ı  G üç       
T üket imi M od u   

2400 a 11100 - step 100
W

Show room Demo
Seçeneği

Evet

Kontrol  Ki l id i  /  Çocuk     
G üv enli  ği

Evet

Köp rü seçene ği Evet-OTOMATİK
Hızl ı  b a    şla tma  Evet

Hızl ı  sev iy e  seçimi      Evet

T a v a  b oy utuna  g öre       
otoma t ik a y a r    

Evet

ta v a  a lg ı la ma        Evet, min 9 cm

İlg i l i  kontrol  g österg esi      
i le  Ka l ıc ı  Otoma t ik Ka p       
A lg ı la ma   

Evet

A şı r ı  ıs ınd ı    ğınd a
otoma t ik ka p a nma    

Evet

T a  şma  old u  ğund a
otoma t ik ka p a nma    

Evet

Ka la n ıs ı  g österg esi       Evet

Ya nlı  şl ıkla  b a    şla tma y a  
ka r şı  koruma

Evet

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi  (W )  

11100 W

A kım  49 A

Volta j  (V)   220-240 V

Volta j  2  (V)    380-415 V

Elekt r ik ka b losu t ip i       Üç faz

Elekt r ik ka b losu t ip i       Tek ve Çift fazlı

Ü rün i le  b ir l ikte  v er i len         
e lekt r ik ka b losu t ip i      

Evet, Tek ve Çift fazlı

Freka ns (Hz)  50/60 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

120 cm

T ermina l b ox    5 poles

Fiş No

Seçenekler

           

Teknik özellikler

    
Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Elektrik Bağlantısı
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Compatible Accessories

G RILLPLA T E  

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli
ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir
ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz
yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kazıyıcı

T PK

Teppanyaki yemeklerini pişirmek için
paslanmaz çelik ızgara plakası

T PKPLA T E  

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve
elektrikli ocaklar için üniversal plaka.
Balık, yumurta ve sebze pişirmek için
ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X
240 mm.
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Symbols glossary

Daha büyük bir alan için bölgelerin otomatik
olarak birleştirilmesi

Kalıcı otomatik pot algılama

Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme
gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin
verir.

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi
kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla
değiştirilemez.

Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı
dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü
ayarlamanıza olanak tanır.

Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu
pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma
bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve
ardından otomatik olarak kapanır.

Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin
aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak
kapatan güvenlik sistemi.

İndüksiyon: Bu ocakların çalışması
elektromanyetik indüksiyon ilkesine
dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında
doğrudan tavanın dibinde üretilir.

Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük
veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme
özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar

Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması,
sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.

Izgara fonksiyonu

PAUSE_72dpi Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek
seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak
azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol
olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken
yemekler için idealdir (örn. Et suyu).

Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı
ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana
kadar maksimum güçte çalışır.

Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak
kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi
ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir.
Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge
söner.

Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir
kullanımda olduğunu gösterir.

Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden
ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi
otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı
vardır.

Minimum 9 cm çaplı kap algılama Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı

Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç
seviyesi

Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı
kontrolü

Pürüzsüzlük, parlaklık ve yüzeyde gürültü
olmamasını sağlayan cam altı serigrafili zarif
gümüş veya siyah cam
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Benefit (TT)

İnd üksiy onlu oca kla r   

Hızlı pişirme ve hassas sıcaklık kontrolü 

Ca m

Mutfakta parlaklık ve zarafet: Asitle kazınmış cam, yüzeye alanı zenginleştiren zarif ve modern bir görünüm
kazandırır. 

G la ssy 

Siyah alt tonda Glassy cam, parlak ve şeffaf şık estetik 

İşlevselliği minimal tasarımla birleştiren Multi Slider kontrolleri ve beyaz LED'lerle hassas ve çok yönlü pişirme 

Ön kontrol  d ü  ğmesi konumu

Pratik kullanım için kolayca erişilebilen ön kontroller sayesinde anında ve sezgisel kontrol. 

S ıca k T utma  fonksiy onu   

Sıcak Tutma fonksiyonu sayesinde yemekler pişirildikten sonra bile daima doğru sıcaklıkta servis edilir 

Optimum pişirme performansı için dokuz güç seviyesi ve Boost fonksiyonu 

M ult iZ one  

Büyük bulaşıklar için mükemmel olan iki bitişik bölgenin birleştirilmesiyle oluşturulan geniş yüzey 

Şık estetikleri ve çağdaş tasarımlarına ek olarak, Smeg indüksiyonlu ocakları yenilikçi teknolojilerle donatılmıştır.
Multizone işlevi, ocağın kullanımında maksimum esneklik ve sonsuz pişirme olanakları sağlar, pişirme alanını farklı
tavaların şekline ve boyutuna uyacak şekilde genişletir

Izg a ra  fonksiy onu   

Mükemmel ızgara tabağı için sadece iki dakika ön ısıtma gerektiren ızgara fonksiyonu ile eşit ısı dağılımı 

İlg i l i  kontrol  g österg esi  i le  Ka l ıc ı  Otoma t ik Ka p  A lg ı la ma                     

Kullanıcı müdahalesi olmadan tencereyi tanıyarak Autopot Algılama ile doğru pişirme bölgesinin otomatik olarak
etkinleştirilmesi 

Otoma t ik ha v a la nd ırma  2 .0        

Senkronize ve otomatik çalışma için Bluetooth üzerinden bağlanan ocak ve davlumbaz 

Bey a z LED' l i  a rka d a n a y d ınla tma lı  kontrol le r                

Zarif estetik ve gizli görünürlük için beyaz LED'li arkadan aydınlatmalı kontroller 
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