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Urin Ailesi Ocak

Ankastre tipi Ultra dugsik profil veya Tamamen
Yikanmis

Ebatlar 90 cm

Gug kaynag Elektrik

Tip Indiiksiyon

EAN kodu 8017709309756

Estetik

Estetik Linea

Renk Siyah

Son islemler Cam
Malzeme Cam

Cam tipi 'Camsi' seramik
Cam kenari Duz kenar
Kontrol ayari tari Coklu Kaydirici
Kaydirici Evet

LED renkleri Beyaz
Kontrol digmesi konumu On

Serigrafi rengi Gri
Program / Fonksiyonlar

GRE

Indiiksiyonlu pisirme alani sayisi 6

Zaman ayarlama segenekleri
Booster 6zellikli pisirme alani sayisi

Otomatik kapanma
6

Esnek alan sayisi 3
Ana acma/kapama anahtari Evet
Gilg seviyeleri 9
Otomatik havalandirma 2.0 Evet
Toplam pisirme alani sayisi 6
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Secenekler
9 1O =l Y] 1B 1O ) (O s #1 [l

Multizone Secenegi
Esnek alan Tipi
Standart kesim
Otomatik Coklu Boélge
Cift Booster

Otomatik sicak tutma
fonksiyonu

lzgara fonksiyonu
Pigirme sonu timer’i
Duraklatma secenegi
Dakika sayaci

Teknik ozellikler
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Evet
MultiZone
490x880 mm
Evet

Evet

Evet

Evet
6
Evet
1

Pisirme sonu alarmi
Kalan zaman goéstergesi

Sinirh Giag Taketimi
Modu

W olarak Sinirhi Giig
Tiketimi Modu

Showroom Demo
Secenegdi

Kontrol Kilidi / Cocuk
Gavenligi

Koépri secenedi

Hizli baslatma

Hizh seviye secimi

Evet
Evet
Evet Ileri

2400a 11100 - step 100
W

Evet
Evet

Evet-OTOMATIK
Evet
Evet

On sol - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sol - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
On orta - Indiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka orta - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
On sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sag - Indiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Tava boyutuna gére
otomatik ayar

tava algilama

Ilgili kontrol gostergesi
ile Kalici Otomatik Kap
Algilama

Asiriisindiginda
otomatik kapanma

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi
derecesi (W)

Akim

Voltaj (V)

Voltaj 2 (V)

Elektrik kablosu tipi

Elektrik kablosu tipi

Evet

Evet, min 9 cm
Evet

Evet

11100 W

49 A
220-240V
380-415V
Ug faz

Tek ve Cift fazli

Tasma oldugunda Evet
otomatik kapanma

Kalan 1s1 gbéstergesi Evet
Yanhghkla baslatmaya  Evet

karg koruma

Uriin ile birlikte verilen
elektrik kablosu tipi

Frekans (Hz)

Gig kaynag@i kablo
uzunlugu

Terminal box
Fis

Evet, Tek ve Cift fazh

50/60 Hz
120 cm

5 poles
No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Indiksiyonlu, gazli, seramik ve elektrikli
ocaklar igin Universal 1zgara. Et, peynir
ve sebze pisirmek icin ideal yapismaz
yluzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

TPK

Teppanyaki yemeklerini pisirmek igin
paslanmaz gelik 1zgara plakasi

SCRP

Indiiksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

TPKPLATE

Indiiksiyonlu, gazl, seramik ve
elektrikli ocaklar igin tGniversal plaka.
Balik, yumurta ve sebze pisirmek icin
ideal yapismaz ylizey. Ebatlar: 410 X
240 mm.
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Symbols glossary

GLASEY

H

.

Daha biiyuk bir alan icin bélgelerin otomatik
olarak birlestirilmesi

Ocak ve davlumbaz arasindaki baglanti

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek i¢in bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Kaydirmali kontrol paneli, parmaginizi
dokunmatik cihaz tizerinden gecirerek giict
ayarlamaniza olanak tanir.

Pirizsizlik, parlaklik ve ylzeyde gurilti
olmamasini saglayan cam alti serigrafili zarif
glmis veya siyah cam

Sicak tutma fonksiyonu: Sicak tutma fonksiyonu
pismis yemedi sicak tutar. Bu modda, 1sitma
bélgesi 120 dakika minimum kapasitede caligir ve
ardindan otomatik olarak kapanir.

indiiksiyon: Bu ocaklarin ¢alismasi
elektromanyetik indiiksiyon ilkesine
dayanmaktadir. Isi, ocakla temasi sirasinda
dogrudan tavanin dibinde Uretilir.

Asiri doldurma korumasi: Ozel tasma korumasi,
sivi tasmasi durumunda ocadi kapatir.

PAUSE_72dpi

Hizli segim, tek dokunusla pisirme en yliksek
seviyede baslar ve daha sonra otomatik olarak
azalir. Hizh kaynatma ve ardindan sirekli kontrol
olmaksizin pisirmeye devam edilmesi gereken
yemekler icin idealdir (6rn. Et suyu).

Kalan is1 gostergesi: Cam seramik ocak
kapatildiktan sonra kalan 1s1 géstergesi hangi
Isitma bélgelerinin hala sicak kaldidini gésterir.
Sicaklik 60°C'nin altina distiginde gbsterge
soner.

Zamanlayici: Tiam seramik ocaklarin 6nceden
ayarlanmig bir sirenin ardindan pisirmeyi
otomatik olarak sonlandiran bir zamanlayicisi
vardir.
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Kalici otomatik pot algilama

Gug yukseltici: secenek, cok yogun pisirme
gerektiginde bélgenin tam gligte calismasina izin
verir.

Her bélge icin Premium munferit Kaydirici
kontroll

Daha iyi bir enerji tiketimi igin ek maksimum glig
seviyesi

Izgara fonksiyonu

Asiri iIsinmaya karsi koruma: Kontrol Gnitesinin
asirtisinmasi durumunda ocadi otomatik olarak
kapatan glvenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanin ayni anda biyuk
veya kiguk kullanilmasina izin vererek yerlestirme
6zgurligi ve daha fazla esneklik sunar

Minimum 9 cm capli kap algilama

Ocadin maksimum gii¢ emilimini ayarlama imkani

Hizh Baslatma islevi: segilen sicakliga daha hizli
ulasihir. Isitma elemani, dogru sicakhda ulasilana
kadar maksimum gugcte caligir.

Gecgen siire: pisirme boélgesinin ne kadar siredir
kullanimda oldugunu gésterir.
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Benefit (TT)

Indiksiyonlu ocaklar

Hizli pisirme ve hassas sicaklik kontroll

Cam

Mutfakta parlaklik ve zarafet: Asitle kazinmig cam, yiizeye alani zenginlestiren zarif ve modern bir gérinim
kazandirir.

Glassy

Siyah alt tonda Glassy cam, parlak ve seffaf sik estetik

Islevselligi minimal tasarimla birlestiren Multi Slider kontrolleri ve beyaz LED'lerle hassas ve cok yonlii pisirme

On kontrol digmesi konumu

Pratik kullanim igin kolayca erisilebilen 6n kontroller sayesinde aninda ve sezgisel kontrol.

Sicak Tutma fonksiyonu

Sicak Tutma fonksiyonu sayesinde yemekler pisirildikten sonra bile daima dodru sicaklikta servis edilir

Optimum pisirme performansi icin dokuz gli¢ seviyesi ve Boost fonksiyonu

MultiZone

Buyuk bulagiklar icin mikemmel olan iki bitisik bélgenin birlestiriimesiyle olugturulan genis ylzey

Sik estetikleri ve cagdas tasarimlarina ek olarak, Smeg indiksiyonlu ocaklari yenilikgi teknolojilerle donatilmistur.
Multizone islevi, ocagin kullaniminda maksimum esneklik ve sonsuz pisirme olanaklari saglar, pisirme alanini farkh
tavalarin sekline ve boyutuna uyacak sekilde genisletir

lzgara fonksiyonu

Mikemmel izgara tabadi icin sadece iki dakika 6n 1sitma gerektiren 1zgara fonksiyonu ile esit 1st dagihmi

ilgili kontrol gostergesi ile Kalici Otomatik Kap Algilama

Kullanici miidahalesi olmadan tencereyi taniyarak Autopot Algilama ile dogru pisirme bélgesinin otomatik olarak
etkinlestirilmesi

Otomatik havalandirma 2.0
Senkronize ve otomatik calisma igin Bluetooth Gizerinden bagdlanan ocak ve davilumbaz
Beyaz LED'li arkadan aydinlatmali kontroller

Zarif estetik ve gizli gérunirlik icin beyaz LED'li arkadan aydinlatmali kontroller
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