
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Ultra-matala profiili

M ita tM ita t 90 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Induktioliesi

EA N-kood iEA N-kood i 8017709328030

Estet i ikkaEstet i ikka Linea

Vä riVä r i Neptune Grey

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e keraaminen Eclipse

La sireunaLa sireuna Suora reuna

Ka ksoiskera misoint iKa ksoiskera misoint i Kyllä

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i EVO Slider

L iukukiskotL iukukiskot Kyllä

L iukukiskotL iukukiskot Valkoinen

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Vä riVä r i Musta

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 6

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensäInd ukt ioke it toa lue ita  y hteensä 6

A ja stusv a ihtoehd otA ja stusv a ihtoehd ot Automaattinen virrankatkaisu

T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensäT ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä 6

M oniv y öhy kke id en mä ä räM oniv y öhy kke id en mä ä rä 3

Pä ä ka tka is inPä ä ka tka is in Kyllä

T ehota sotT ehota sot 9

A uto-v ent  2 .0A uto-v ent  2 .0 Kyllä

SIM1964DGSIM1964DG

EstetiikkaEstetiikka
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M oniv y öhy kema hd oll isuusM oniv y öhy kema hd oll isuus Kyllä

Flex ione  ty p eFlex ione  ty p e MultiZone

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 490x860 mm

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
lä mp imä nä p itolä mp imä nä p ito

Kyllä

G ri l l i toimintoG ri l l i toiminto Kyllä

Ke it toa ja st inKe it toa ja st in 6

T a ukoma hd oll isuusT a ukoma hd oll isuus Kyllä

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in 1

Ä ä nimerkki  ky p senny ksenÄ ä nimerkki  ky p senny ksen
p ä ä tty essäp ä ä tty essä

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja n i lma is inJä l je l lä  olev a n a ja n i lma is in Kyllä

Virra nsä ä stöt i laVirra nsä ä stöt i la Si Advance

Ra joite tunRa joite tun
energ ia nkulutuksen t i laenerg ia nkulutuksen t i la

2400 a 11100 - step
100 W

Esit te ly toimintoEsit te ly toiminto Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

Ka ksoisv y öhy kema hd oll isuusKa ksoisv y öhy kema hd oll isuus Kyllä

Pika -a loitusPika -a loitus Kyllä

Pika -a setusta sotPika -a setusta sot Kyllä

M uka utuu a utoma a tt isest iM uka utuu a utoma a tt isest i
ke it toa st ia n lä p imit ta a nke it toa st ia n lä p imit ta a n

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistusKe it toa st ia n tunnistus Kyllä, väh. 9 cm

Py sy v ä  a utoma a tt inenPy sy v ä  a utoma a tt inen
ka tt i la ntunnistus jaka tt i la ntunnistus ja
v a sta a v a n sä ä t imen osoitusv a sta a v a n sä ä t imen osoitus

Kyllä

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikuumenemisv irra nka tka isuy l ikuumenemisv irra nka tka isu

Kyllä

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikiehumisv irra nka tka isuy l ikiehumisv irra nka tka isu

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is inJä lki lä mmön i lma is in Kyllä

Va hing ossaVa hing ossa
kä y nnisty misen estokä y nnisty misen esto

Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 11100 W

Virta  (A )Virta  (A ) 49 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Jä nnite  2  (V)Jä nnite  2  (V) 380-415 V

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Kolme vaihetta

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i yksöis ja kaksoistahtinen

T oimite tun sä hköjohd onT oimite tun sä hköjohd on
ty y p p ity y p p i

Kyllä, yksi- ja kaksivaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liit inra siaL i it inra sia 5 napaa

VaihtoehdotVaihtoehdot

           

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

    
Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Not included accessoriesNot included accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

T PKT PK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

T PKPLA T ET PKPLA T E

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja sähkötasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410
X 240 mm.
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus Yhteys tason ja liesituulettimen välillä

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn
ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu
sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että
pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön
taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa
hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää
minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen
ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Grillitoiminto

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija
9 cm

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila
saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii
maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila
saavutetaan.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.

TWIN_ZONE_72dpi

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin

Pimeys muuttuu valoksi
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