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F0z06z6ndk szdma dsszesen
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Ultra-alacsony profil vagy teljesen
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MultiZone opcié Igen Hatralévo ido kijelzése Igen
Rugalmas zéna tipus MultiZone Korldtozott Si Advance
Munkalap kivdgds 480x730 mm energiafogyasztdsu
Melegen tartds Igen uzemmod
automatikus funkcié K0r|dt020tt 2400 a 7400 - Step 100 W
Grill funkcié Igen energiafogyasztds W-
" ban
Idozito vége 4 , ,
. ., Bemutatéterem demé Igen
SZ,':meE opciod Igen opcié
Idozito 1 A zdar/gyermekbiztonsdg Igen
Sutés vége jelzés Igen vezérlése
Hid opcié Igen
Gyorsinditds Igen
Gyors szintvdlasztds Igen

MUSZAKI JELLEMZOK
@ D) & 2] [H

Bal els6 - Indukcids — tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Bal hdtsé - Indukcids — tobbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Kézponti - Indukcids — Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Jobb els6 - Indukcidés — Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - @ 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus bedllitds Igen Automatikus Igen
az edény méretének kikapcsolds

megfelelGen tilmelegedés esetén
edényészlelés Igen, min. 7 cm Automatikus Igen
Allandé automata Igen kikapcsolds tdlfolyds
edényérzékelés a relativ esetén

vezérlés jelzésével Maradékho visszajelz0 Igen
Minimdlis edénydtmérd Igen Véletlen beinditds elleni Igen
kijelzése védelem

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7400W A szdllitott elektromos  Igen, két- és hdromfdzisu
névleges értéke (W) kdbel tipusa

Jelenlegi 33A Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Fesziiltség (V) 220-240V Tdapkdbel hossza 120 cm

Fesziiltség 2 (V) 380-415V Terminal box 5 poles

Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu Dugé No

Elektromos kdbel tipusa Igen, két- és hdromfdzisu
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Compatible Accessories

GRILLPLATE SCRP

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

TPK TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal,
tojds és zoldségek siitéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.

Rozsdamentes acél grillez6 lap
teppanyaki ételek készitéséhez

SMEG SPA 2025.08. 08.
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Symbols glossary
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Allandé automatikus edényérzékelés

Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Evo csuszka teljes hattérvildgitdsos szellemkép
hatdssal

A s6tétségbdl vildgos lesz

Ez a funkcié lehet6vé teszi, hogy a fOtt ételeket
melegen tartsa anélkil, hogy elégetné

Indukcids A f6z0lapok miikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h
kézvetlenil a serpenyd aljdn keletkezik a
f6z0lappal valé érintkezés sordn.

Kifutds elleni védelem: A specidlis kifutds elleni
védelem folyadék tulfolyds esetén ledllitja a
tlizhelyet.

Az 6sszes f0z6zéna a minimdlis
teljesitményszintre dllithatd, igy a f6z6lap révid
ideig feligyelet nélkil maradhat az étel kifutdsa
és odaégése nélkil. Ezutdn csak nyomja meg
ismét ezt a funkcidt, ekkor a kordbban bedllitott
teljesitményszintek Ujra aktivdlhatdk.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd idGvel
automatikusan csdkken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f6zést
igényelnek dllandé ellenbrzés nélkil (pl.
marhahdusleves).

A visszamaradé hé jelzése: Az iivegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f6z6zéna marad még forré.
Amikor a hOmérséklet 60°C ald csékken, a kijelz6
kialszik.

IdGzités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
id6zitével, amely az el6re bedllitott idd utdn
automatikusan befejezi a f6zést.
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Csatlakozds a f6z6lap és a pdraelszivé kézott

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

A cslszka vezérl6panel lehet6vé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszeriien Ggy, hogy az
ujjat az érintképernydre helyezi.

Grill funkcié

Tulmelegedés elleni védelem: A vezérlGegység
tilmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

Tébbzdnds: lehetbvé teszi tébb, akdr nagy, akdr
kicsi serpeny6 egyidejli haszndlatdt, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmassdgot biztosit

Edény min. dtmérdje az érzékeléshez 7 cm

LehetOség a f6z6lap maximdlis
teljesitményfelvételének bedllitdsdra

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetl. A f(it6elem maximdlis
teljesitményen m{ikédik, amig el nem éria

megfeleld hGmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.

TWIN_ZONE_72dpi
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Benefit (TT)

Indukcids f6z6lapok
Gyors f0zés és pontos hGmérséklet-szabdlyozds
Uveg

Fényesség és elegancia a konyhdban: a savval gravirozott Gveg kifinomult, modern megjelenést kélcsénoéz a
feliletnek, ami néveli a teret.

Eclipse

A minimdlis kialakitds és a nagy teljesitmény taldlkozik az Eclipse fekete Gvegben, Idthaté szitanyomds nélkil

Az Evo Slider csak haszndlat kézben Idthatd: elegdns érintés, amely a f6zés utdn eltlinik a tiszta esztétika érdekében
Vezérl6gomb pozicidja elél

Azonnali és intuitiv vezérlés az ellilsO kezelOszerveknek készdnhetden, amelyek kénnyen hozzdférhetdk a gyakorlati
haszndlathoz.

Melegen tartds funkcid

Az ételeket mindig a megfelel6 hOmérsékleten szolgdljdk fel, még f6zés utdn is, a Melegen tartds funkciénak
kdszénhetben

Kilenc teljesitményszint és Boost funkcié az optimdlis f6zési teljesitmény érdekében

MultiZone

Nagy felllet, amelyet két szomszédos zéna 6sszekapcsoldsdval hoztak Iétre, tékéletes a nagy edények szadmdra

e

A karcsu esztétika és a kortdrs dizdjn mellett a Smeg indukciés fozGlapok innovativ technolégidkkal vannak
felszerelve. A Multizone funkcié garantdlja a maximdlis rugalmassdgot a f6z6lap haszndlatdban és a végtelen f6zési
lehetGségeket, bOvitve a fozbfeliletet, hogy megfeleljen a kiilénb6z6 edények alakjdanak és méretének

Grill funkcié

Egyenletes hGelosztds a grill funkcidval, mindéssze két perc el6melegitést igényel a tékéletesen grillezett ételhez

Allandé automata fazékérzékelés a relativ vezérlés jelzésével

A megfelel6 f6z6z6na automatikus aktivdldsa az Autopot Detection segitségével, felismerve az edényt felhaszndldi
beavatkozds nélkil

Auto-vent 2.0
A f6z0lap és a pdraelszivd Bluetooth-on keresztiil csatlakozik a szinkronizdlt és automatikus miikédéshez

Hdattérvildgitdsa kezelGszervek fehér LED-ekkel

Hdattérvildgitdsu kezelGszervek fehér LED-ekkel a kifinomult esztétika és a diszkrét Idthatésdg érdekében
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