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Produktgrupp Hall

Inbyggnad Rak kant eller planmontering
Storlek 80 cm

Stromtillférsel Elektrisk

Typ Induktionshall

EAN-kod 8017709358112
Estetisk linje

sl o

Estetik Classic
Farg Mattsvart
Finish Matt
Material Glas

Typ av glas Keramisk
Typ av glaskant Rak kant
Typ av kontroller Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll Ja
Slidekontroll Vit
Vredens placering Front
Logga Screentryckt
Farg pa markeringar Svart
Program / funktioner

@ &

Antal kokzoner induktionshall 6

Timer Automatisk avstdngning
Antal kokzoner tillagning med booster 6

Antal multizoner 3

Pa/av knapp Ja
Effektnivaer 9
Auto-Vent 2.0 Ja

Totalt antal zoner 6
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Alternativ
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Multizon Ja Restvdarmeindikator
Typ av flexibel zon MultiZone Alternativ for
Standard 490x750-780 mm effektbegrdansare
inbyggnadsmatt Effektbegrdnsningsldge
Varmhallningsfunktion Ja - Steg

Grillfunktion Ja Demolage

Timer 6 Barnldas

Paus Ja Dubbelzon

Timer 1 Quick start
Koktidslarm Ja Snabbval av nivaer

Teknisk specifikation
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Ja
Ja Avancerad

24000 11100 - step 100
W

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vdnster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Vdnster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Hoger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Hoger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Automatisk anpassning
till kokkdrlets diameter
Kokkarlsavkanning

Automatisk
kokkdarlsavkdnning med
indikering

Automatisk avstdngning Ja
vid 6verhettning

Ja

Ja, min 9 cm
Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 11100 W

Strom 49 A

Spanning (V) 220-240V
Spdnning 2 (V) 380-415V

Typ av sladd Trefas

Typ av sladd Enkel och dubbel fas

Automatisk avstdngning
vid 6verkokning

Indikator for restvdarme

Skydd mot oavsiktlig
start

Typ av elkabel som
medfoljer

Frekvens

Ldangd matningskabel
Kopplingsplint

Typ av kontakt

Ja

Ja
Ja

Ja, 1- och 2-fas

50/60 Hz
120 cm
5 polig
Nej
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Kompatibela Tillbehér

GRILLPLATE

Universell grillplatta fér induktions-,
gas- och glaskeramikspisar samt for
elektriska spisar. Non-stick-belGggning
som dr perfekt for tillagning av kétt, ost
och grénsaker. M@tt: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

Universell platta fér induktions-, gas-
och glaskeramikspisar samt fér
elektriska spisar. Non-stick-beldggning
som dr perfekt for tillagning av fisk, dgg
och gronsaker. Matt: 410 x 240 mm.

SCRP

Hallskrapa for keramiska hallar
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Alternative products

SIM3864MB SIM3864D

- Farg: Mattsvart - Farg: Svart
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Symbols glossary
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Permanent kdékkdrlsavkdnning

Power booster: alternativet gor att zonen kan
arbeta med full effekt nér mycket intensiv vdrme
dr nédvandig.

Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med
ghost-effekt

Varmhadllningsfunktion: Varmhdallningsfunktionen
haller den tillagade maten uppvérmd. | detta
Idge arbetar virmezonen med Iégsta effekt i 120
minuter och stdngs sedan av automatiskt.

Induktion: Funktionen i dessa hdllar bygger pa
principen om elektromagnetisk induktion. Varmen
genereras direkt i botten av pannan.

Overkokningsskydd: Overkokningsskyddet
stdnger av hdllen om vatska hamnar pa zonerna.

Snabbval: Med en knapptryckning bérjar
matlagningen pd hégsta nivd och minskar sedan
automatiskt efter en tid. Perfekt for rGtter som
krdver snabbkokning och sedan fortsdtter att
laga utan konstant évervakning (t.ex.
kéttbuljong).

Efter hdllen stdngs av visar restvdrmeindikatorn
vilken av vdrmezonerna som fortfarande ar varm.
Ndr temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

Timer: Alla keramiska hdllar har en timer som
automatiskt avslutar tillagningen efter en
foérinstalld tid.

Grillfunktion

Moéjlighet att begrdnsa totaleffekten pd hdllen
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Anslutning mellan spis och flakt

Barnlds: vissa modeller dr utrustade med en
anordning for att Idsa programmet / cykeln sa att
det inte kan dndras av misstag.

Med slidekontroll kan du justera effekten helt
enkelt genom att féra fingret 6ver panelen.

Overhettningsskydd: Sdkerhetssystemet som
stdnger av hdllen automatiskt vid 6verhettning
av elektroniken.

Multizone: med den hdr funktionen gdér det
anvdnda flera grytor, stora eller smd, samtidigt,
vilket ger storre flexibilitet och méjlighet att valja
var grytorna ska placeras.

Pausar hdllens funktioner

Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen
uppnds snabbare. Varmeelementet arbetar med
maximal effekt tills ratt temperatur har uppndtts.

Tidtagning: Visar hur lange kokzonen har varit
pdslagen

Dubbelzon

Minsta diameter pd 9 cm for detektering av
kokkarl

Passar perfekt i ett 80 cm skdp
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