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Kategoria e produktit Pianuré

Lloji i instalimit Profil ultra i ulét ose montim
krejtésisht i rrafshét

Pérmasat 90 cm

Furnizimi me energji Elektrike

Lloji Induksioni

Kodi EAN 8017709301453

Estetika

Estetika Klasike

Ngjyra E zezé

Finituré Qelqi

Materiali Qelqi

Lloji i xhamit
Skajet e xhamit

qeramike Eklips
Skaj i drejté

Lloji i cilésimit té kontrollit EVO Slider
Slider Po
Ngjyrat LED E bardhé

Pozicioni i celésit té kontrollit
Ngjyra e serigrafisé

Programi / funksionet

®
=
=

Numri i zonave té gatimit me induksion
Opsionet e pércaktimit té kohés
Numri i zonave té gatimit me "booster"

Pjesa e pérparme
Gri

6
Fikje automatike
6

Numri i zonave fleksibél 3
Celési kryesor i ndezjes/fikjes Po
Nivelet e fuqisé 9
Auto-vent 2.0 Po
Nr. total. i zonave té gatimit 6

Opsionet
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Opsioni "Multizone" Po Treguesi i kohés sé Po

Lloji i zonés fleksibél MultiZone mbetur

Prerja e banakut 490x860 mm Modaliteti i konsumit té Po Vazhdo

Funksioni automatik Po kufizuar té energjisé

Mbaj té ngrohté Modaliteti i konsumit té 2400a 11100 - step 100

Funksioni i skarés Po kufizuar té energjisé né W

Kohématési i 6 w L .

pérfundimit té gatimit Opsioni derponstrues : Po

Opsioni "Pause" Po showroo_rrT-|t

e e Bllokuesi i Po

Mbajtési i minutave 1 kontrollit/siguria e

Alarmi i pérfundimit té Po fémijés

gatimit Opsioni i urés Po
Ndezje e shpejté Po
Zgjedhja e nivelit té Po
shpejtésisé

Vecorité teknike

STOP A
B e (2] [H
Pérpara majtas - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Qendra e pérparme - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW -
24.0x18.0 cm

Qendra e pasme - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0
cm

Pérpara djathtas - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0
cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumé zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0
cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Cilésim automatik sipas Po Fikje automatike né Po
pérmasave té tiganit tejmbushje

Zbulimi i tiganéve Po, min. 9 cm Treguesi i nxehtésisé sé Po
Zbulimi automatik i Po mbetur

pérhershém i tiganit me Mbrojtje kundér ndezjes Po
tregues té kontrollit aksidentale

relativ

Fikja automatike né Po

mbinxehje

Lidhja elektrike

Vlerésimi i lidhjes 11100 W Lloji i kabllit elektrik té Po, me fazé teke dhe té
elektrike (W) marré né dorézim dyfishté

Rryma 49 A Frekuenca (Hz) 50/60 Hz

Tensioni (V) 220-240V

SMEG SPA 26.7.2025



o33°SMEY

Tensioni 2 (V) 380-415V Gjatésia e kabllos sé 120 cm
Lloji i kabllit elektrik té  Po, me fazé té trefishté furnizimit me energji
instaluar elektrike
Modalitete lidhjeje Po, me fazé teke dhe té Terminal box 5 poles
shtesé dyfishté Prizé No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Tavé universale pér pianura me
induksion, gaz, geramike dhe elektrike.
Sipérfaqe jo ngjitése ideale pér gatimin
e mishit, djathit dhe perimeve.
Pérmasat: 410 x 240 mm.

TPK

Pllaké skare inoksi pér té gatuar pjatat
Teppanyaki

SCRP

Kruajtése pianure g€ nuk gérvisht - e
pérshtatshme pér pianurat me
induksion dhe qeramike

TPKPLATE

Pllaké universale pér pianura me
induksion, gaz, geramike dhe elektrike.
Sipérfage qé nuk ngjit ideale pér
gatimin e peshkut, vezéve dhe
perimeve. Pérmasat: 410 x 240 mm.
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Symbols glossary
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EVO
|l |

")

STOP

{0

Zbulim i pérhershém automatik i tenxheres

Shtuesi i energjisé: ky opsion e lejon zonén té
funksionojé me fuqi té ploté kur gatimi shumé
intensiv éshté i nevojshém.

"Evolution Slider" efekt total fantazmé me ndrigim
nga pas

Pérshtatje perfekte né bufe 90 cm

Funksioni i skarés

Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie gé fik
automatikisht pianurén né rast té€ mbinxehjes sé
njésisé sé kontrollit.

Multizone: lejon pérdorimin e disa tiganéve né té
njéjtén kohé, té médha apo té vogla, duke ofruar
liri vendosjeje dhe fleksibilitet mé té madh

Zbulimi i tenxheres me diametér minimal prej 9
cm

Mundési pér vendosjen e thithjes maksimale té
fuqgisé sé pianurés

Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur
arrihet mé shpejt. Elementi ngrohés punon me
fuqi maksimale derisa té arrihet temperatura e
duhur.

Koha e kaluar: tregon se pér sa kohé ka qené né
pérdorim zona e gatimit.

TWIN_ZONE_72dpi

@
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Lidhje ndérmjet pianurés dhe aspiratorit

Bllokimi pér fémijét: disa modele jané té pajisur
me njé pajisje e cila ky¢ programin/ciklin né
ményré gé ai t€ mos ndryshohet aksidentalisht.

Paneli i kontrollit me rréshqitje ju lejon té
rregulloni fuqiné thjesht duke kaluar gishtin népér
pajisjen me prekje.

Errésira béhet drité

Ky funksion ju lejon ta mbani ushgimin e gatuar té
ngrohté pa e djegur até

Induksioni: Funksionimi i kétyre pianurave
bazohet né parimin e induksionit elektromagnetik.
Nxehtésia krijohet direkt né fund té tiganit gjaté
kontaktit té tij me pianurén.

Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga
tejmbushja e mbyll sobén né prani té njé vérshimi
Iéngjesh.

Té gjitha zonat e gatimit mund té reduktohen né
nivelin minimal té fuqisé, késhtu gqé pianura mund
té lihet e pambikéqyrur pér njé periudhé té
shkurtér pa e pjekur ushgimin mé shumé seg
duhet ose djegur até. Pastaj thjesht shtypeni kété
funksion pérséri, nivelet e fugisé sé vendosur mé
paré mund té riaktivizohen.

Zgjedhja e shpejté, me njé prekje gatimi fillon né
nivelin mé té larté, mé pas reduktohet
automatikisht pas kohés sé caktuar. Ideale pér
gatimet qé kérkojné zierje té shpejté dhe mé pas
vazhdimin e gatimit pa kontroll té vazhdueshém
(p.sh. 1éng mishi).

Treguesi i nxehtésisé sé mbetur: Pasi pianura
prej geramike qelqi éshté fikur, treguesi i
nxehtésisé sé mbetur tregon se cila nga zonat e
ngrohjes mbetet ende e nxehté. Kur temperatura
bie nén 60°C, treguesi fiket.

Kohématési: Té gjitha pianurat geramike kané njé
kohématés qé pérfundon automatikisht gatimin
pas njé kohe té paracaktuar.
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Benefit (TT)

Pianura me induksion

Gatimi i shpejté dhe kontrolli i sakté i temperaturés

Xham

Shkélgimi dhe eleganca né kuzhiné: xhami i trajtuar me acid i jep sipérfages njé pamje té rafinuar dhe moderne qé
pérmiréson hapésirén.

Eclipse

Dizajni minimal dhe performanca e larté takohen né xhamin e zi Eklips, pa shtypje té dukshme né ekran

Kontrollet EVO Slider jané té dukshme vetém kur pérdoren: njé prekje elegante qé zhduket pas gatimit, pér njé
estetiké té pastér

Pozicionimi frontal i ¢celésit té kontrollit

Kontroll i menjéhershém dhe intuitiv falé kontrolleve frontale, lehtésisht té arritshme pér pérdorim praktik.

Funksioni Keep warm

Gatimi shérbehet gjithmoné né temperaturén e duhur, edhe pas gatimit, falé funksionit Keep Warm

Nénté nivele fugie dhe funksioni i rritjes sé energjisé pér performancé optimale gatimi

MultiZone

Sipérfage e madhe e krijuar duke bashkuar dy zona té aférta, perfekte pér enét e médha

Pérvec estetikés sé tyre elegante dhe dizajnit bashkékohor, pianurat me induksion SMEG jané té pajisura me
teknologji inovative. Funksioni Multizone garanton fleksibilitet maksimal né pérdorimin e pianurés dhe mundési té
pafundme gatimi, duke e shtriré zonén e gatimit pér t'iu pérshtatur formés dhe madhésisé sé enéve té ndryshme té
gatimit

Funksioni i skarés

Shpérndarje uniforme e nxehtésisé me funksionin e skarés, qé kérkon vetém dy minuta nxehje paraprake pér gatime
skare té pérkryera

Zbulimi automatik i pérhershém i tiganit me tregues té kontrollit relativ

Aktivizimi automatik i zonés sé sakté té gatimit me Zbulimin Automatik té Tenxheres (Autopot Detection), duke njohur
tenxheren pa ndérhyrjen e pérdoruesit

Auto-vent 2.0

Pianura dhe aspiratori lidhen me Bluetooth pér funksionim té sinkronizuar dhe automatik
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Kontrollet e ndri¢cimit té pasmé me drita LED té bardha

Kontrollet e ndrigimit té pasmé me drita LED té bardha pér estetiké té rafinuar dhe dukshméri diskrete
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