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Termékcsalad
Beépitett tipus

Méretek
Tdpellatds
Tipus

EAN kéd

Design

EVO
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Design csaldd
Szin

Feliiletkezelés

Anyag

Uveg tipusa

Uveg pereme

Dupla kerdmiabevonat
Vezérlési bedllitds tipusa
Csuszka

LED szine
Vezérlbgomb pozicidja
Logé

Grafika szine

Program/Funkcidk

®
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Indukcids f6z6z6ndk szama
Iddbedllitasi lehet8ségek
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma
Rugalmas zéndk szdma

F6 be-/kikapcsolé gomb

Teljesitményszintek
Auto-vent 2.0
F0z0z6ndk szdma dsszesen

SIM3964MWH

F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen
sikban

90 cm
Elektromos
Indukcids
8017709339678

Classica
Matt fehér
Matt
Uveg

kerdmia Eclipse

Egyenes perem
Igen

EVO csuszka
Igen

Piros

El6Inézet
Selyem rdcs
Fekete

6

Spegnimento automatico

6

3
Igen
9

Si
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MultiZone opcié

Rugalmas zéna tipus

Munkalap kivagds

Melegen tartds

automatikus funkcié

Grill funkcié
1d6zit6 vége
Sziinet opciod
Perc szdmldlé

Sutés vége jelzés

Igen
MultiZone
490x860 mm
Igen

Igen
6
Igen
1
Igen

MUSZAKI JELLEMZOK
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Hatralévo ido kijelzése

Korldtozott
energiafogyasztdsu
izemméd

Korl4atozott
energiafogyasztds W-
ban

Bemutaté Gzemmaéd

A zdr/gyermekbiztonsdg
vezérlése

Hid opcid
Gyorsinditas
Gyors szintvdlasztds

Igen
Si Advance

2400 a 11100 - step 100
W

Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

Bal els0 - Indukcids — tébbzénds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Bal hdtso - Indukcids — tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Eliils6 kézépen - Indukcids — tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Hdatso kozép - Indukcids —tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Jobb els6 - Indukcids — tdbbzdénds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcids — tobbzdénds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus bedllitds

az edény méretének

megfeleléen
edényészlelés

Allandé automata

edényérzékelés a relativ
vezérlés jelzésével

Automatikus
kikapcsolds

tilmelegedés esetén

Igen

Igen, min. 9 cm

Igen

Igen

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds

névleges értéke (W)

Aramerdsség
Fesziltség (V)
Fesziiltség 2 (V)

Elektromos kdbel tipusa

11100 W

49 A
220-240V
380-415V

Hdromfdzisu

Automatikus Igen

kikapcsolds tulfolyds
esetén

Maradékho visszajelz0 Igen
Véletlen beinditds elleni Igen

védelem

A szdllitott elektromos
kabel tipusa

Frekvencia (Hz)
Tapkdbel hossza
Terminal box
Villanydugé

Igen, egy- és kétfdzisu

50/60 Hz
120 cm
5 poles
No
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Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu és kétfdzisu

SMEG SPA 2025.11.13.
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Compatible Accessories

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kapard — indukcids és kerdmia f6z6lapokhoz

SMEG SPA 2025.11.13.
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Alternative products

SIM3964D SIM3964MB

Szin: Fekete Szin: Matt fekete

SIM3964N
Szin: Matt fekete

SMEG SPA 2025.11.13.
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Symbols glossary
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Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

A csuszka vezérl6panel lehet6vé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszeriien Ggy, hogy az
ujjdt az érint6képernydbre helyezi.

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlbegység
tilmelegedése esetén a f6zGlapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdagi rendszer.

Tébbzdnds: lehetdvé teszi tdbb, akdr nagy, akdr
kicsi serpeny0 egyidejl haszndlatdt, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmassdgot biztosit

Az dsszes f6z6z4na a minimdlis
teljesitményszintre dllithaté, igy a f6z6lap révid
ideig feligyelet nélkiil maradhat az étel kifutdsa
és odaégése nélkil. Ezutdn csak nyomja meg
ismét ezt a funkcidt, ekkor a kordbban bedllitott
teljesitményszintek Ujra aktivdlhatdk.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott hGmérséklet
gyorsabban elérhetd. A f(itéelem maximdlis
teljesitményen miikédik, amig el nem éria
megfelel§ hbmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f6zési z6na mennyi
ideje van haszndlatban.

TWIN_ZONE_72dpi

Csatlakozds a f6z6lap és a pdraelszivé kézott

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 9 cm

Tokéletesen illeszkedik egy 90 cm-es szekrénybe

H

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

Ez a funkcié lehet6vé teszi, hogy a f6tt ételeket
melegen tartsa anélkiil, hogy elégetné

Indukcids A f6z6lapok m(ikdédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenll a serpenyd aljdn keletkezik a
f6zG6lappal vald érintkezés sordn.

Kifutds elleni védelem: A specidlis kifutds elleni
védelem folyadék tulfolyds esetén ledllitja a
tlizhelyet.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd idOvel
automatikusan csokken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f0zést
igényelnek dllandé ellenGrzés nélkil (pl.
marhahdusleves).

A visszamaradé hé jelzése: Az Givegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f6z6zéna marad még forré.
Amikor a h6mérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
idGzit6vel, amely az el6re bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a f6zést.

Allandé automatikus edényérzékelés

Grill funkcié

Lehet8ség a f6z6lap maximdlis
teljesitményfelvételének bedllitdsdra

A sdtétségbll vildgos lesz

(<R
EVO Evo csuszka teljes hattérvildgitdsos szellemkép
=] hatdssal
SMEG SPA 2025.11.13.
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