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Rad vyrobkov
Vstavany typ
Rozmery

Elektrické napdjanie
Typ

Kéd EAN

Estetica

Estetica

Farba

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovlddacov
Jazdec

Farby kontroliek LED
Poloha regula¢ného kolieska
Farba siet'otlace

Programy / funkcie

®
=
=

Pocet indukénych varnych zén
MoZnosti ¢asového nastavenia
Pocet varnych zén s boosterom
Pocet flexibilnych zén

Hlavny vypinac on/off

Urovne vykonu
Automatické vetranie 2.0
Celkovy pocet varnych zén

Varnd doska
Tradicny

60 cm

Elektricky
Indukcia
8017709309695

Dolce Stil Novo
Cierna

Med'

Sklo

keramika zatmenie
Rovny okraj
Multi jazdec
Ano

Biela

Predny

Sivd

4

Automatické vypnutie
4

2

Ano

Ano
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MozZnosti
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MozZnost Multizone Ano

Typ flexibilnej zény MultiZone

Vyrez v pracovnej doske

Auto Multizone Ano
Dvojity booster Ano
Automatickd funkcia Ano
Keep warm

Funkcia gril Ano
Koniec kuchynského 4
casovaca

MoZnost pauza Ano
Kuchynsky €asovac 1

Technické ddaje

STOP
°CT

of H

478-482x555-560 mm

Koniec alarmu pri vareni Ano
Indikdtor zostdvajiceho Ano
Casu

ReZim s limitovanou
spotrebou energie

ReZim s limitovanou
spotrebou energie vo W

Ano, pokroily

Vykladnd demo verzia  Ano
Uzamknutie Ano
ovlddacov/detskd

poistka

MozZnost’ premostenia dno-AUTO
Rychly $tart Ano
Rychly vyber drovne Ano

Predny vlavo - Indukcia — Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Zadny l'avy - Indukcia — Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Zadny pravy - Indukcia — Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Predny vpravo - Indukcia — Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie Ano

podl'a rozmeru varnej

nddoby

detekcia varnej nddoby Ano, min. 9 cm

Trvald automaticka Ano
detekcia varnej nddoby

s oznacCenim prislusného
ovlddaca

Automatické vypnutie  Ano

pri prehriati

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 7400 W
pripojenia (W)

Prud 33A
Napdtie (V) 220-240V
Napatie 2 (V) 380-415V

Typ nainstalovaného Ano, jednofdzovy

elektrického kdbla

Automatické vypnutie Ano
pri preteceni

Indikdtor zvy$kového Ano
tepla

Ochrana proti Ano

nechcenému spusteniu

MoZnosti pridavnych
pripojeni

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
DiZka napdjacieho kdbla 120 cm
5 poles
No

Terminal box
Zdatka

2400, 2800, 3500, 4000,
5000, 5500, 6000, 7400 W

Ano, dvoj- a trojfdzovy
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Compatible Accessories

GRILLPLATE SCRP

Univerzdlna grilovacia platiia pre
indukéné, plynové, keramické a elektrické
varné dosky. Neprilnavy povrch, idediny
na smaZenie mésa, syru a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

Skrabka na varné dosky
nezanechdvajica Skrabance — vhodnd
pre indukéné a keramické varné dosky

TPK TPKPLATE

Univerzdina platia pre indukéné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Neprilnavy povrch, idedlny na
smaZenie ryb, vajec a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

Grilovacia platiia z nehrdzavejlcej ocele
na pripravu jeddl teppanyaki

SMEG SPA 8.8.2025
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Symbols glossary

MULTI
|l |

B \

BELIS

0

H

@,

Automatické prepojenie zén do vadSieho priestoru

Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom

Standardnd indtaldcia: Tradiénd instaldcia na
pracovnej doske, vhodnd pre vSetky kuchynské
zostavy

Premium samostatné ovlddanie kaZdej zény
jazdcom

STANDARDNY_VYREZ_72dpi

Z tmy je svetlo

Tdto funkcia umoznuje udrzZiavat uvarené jedlo
teplé bez ohrievania

Indukcia: Cinnost’ tychto varnych dosiek je
zaloZend na principe elektromagnetickej indukcie.
Teplo sa vytvdra priamo na dne varnej nddoby
pri jej kontakte s varnou doskou.

Ochrana pred pretecenim: épecidlna ochrana
pred preteCenim vypne spordk v pripade
preteCenia tekutin.

Vykon vSetkych varnych zén sa dd zredukovat' na
minimum, preto sa varnd doska méze na krdtky
Cas nechat’ bez dozoru a potraviny sa nerozvaria
ani nespdlia. Potom jednoducho znovu stlacte
tuto funkciu, predtym nastavené drovne vykonu
sa znovu aktivuju.

Rychly vyber, stlaenim jedného tlacidla sa
varenie zaCne na najvysSej drovni, potom sa po
Case automaticky znizi. IdedIne pre jedld, ktoré si
vyZadujd rychle varenie a potom dlhé varenie bez
neustdleho dohladu (napr. polievky).

Signalizdcia zvySkového tepla: Po vypnuti
sklokeramickej varnej dosky indikdtory
zvySkového tepla ukazuju, ktoré varné zény su
stdle hortce. Ked' teplota klesne pod 60 °C,
indikdtor sa vypne.

Casovad: Vietky sklokeramické varné dosky maju
Casovag, ktory automaticky ukonci varenie po
uplynuti nastaveného Casu.
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Nepretrzitd automatickd detekcia varnej nddoby

Booster vykonu: moZnost', ktord umoZiuje, aby
zéna pracovala s plnym vykonom, ked' je
potrebné vel'mi intenzivne varenie.

Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit.

Jazdec na oviddacom paneli umoZziiuje nastavit’
vykon jednoduchym posunom prsta po
dotykovom zariadeni.

Pridavnd maximdlna drovei vykonu pre lepSiu
spotrebu energie

Funkcia gril

Ochrana pred prehriatim: Bezpecnostny systém,
ktory automaticky vypne varnud dosku v pripade
prehriatia riadiacej jednotky.

Multizone: umozZiuje suCasné pouZivanie
viacerych parnych nddob, vacSich aj mensich,
ktoré sa mézu umiestnit’ kdekol'vek, o poskytuje
vyS$Siu flexibilitu

Detekcia varnej nddoby s min. priemerom 9 cm

MozZnost nastavit’ maximdlny prikon varnej dosky

Funkcia rychly Start: zvolend teplota sa rychlejSie
dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na
maximdlnom vykone, kym sa nedosiahne
sprdvna teplota.

Uplynuty &as: ukazuje, ako dlho sa varnd zéna
pouZiva.
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Benefit (TT)

Indukéné varné dosky

Rychle varenie a presnd reguldcia teploty

Sklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo doddva povrchu rafinovany, moderny vzhl'ad, ktory umocriuje
priestor.

Eclipse

Minimdlny dizajn a vysoky vykon sa stretdvaju v Ciernom skle Eclipse bez viditelnej siet'otlace

Presné a vSestranné varenie s ovlddacimi prvkami Multi Slider a bielymi LED diddami, ktoré kombinujd funkcnost' s
minimdlnym dizajnom

Pozicia ovlddacieho gombika Celnd

Okamzité a intuitivne ovlddanie vd'aka prednym ovlddacim prvkom, ktoré su 'ahko pristupné pre praktické pouZitie.

Funkcia Keep Warm (UdrZiavanie teploty)

Jedld sa poddvajd vZdy pri sprdvnej teplote, a to aj po vareni, vd'aka funkcii udrZiavania teploty

Devat' drovni vykonu a funkcia Boost pre optimdiny vykon varenia

MultiZone

Vel'kd plocha vytvorend spojenim dvoch susediacich zén, idedIna pre velké jedld

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu st indukéné varné dosky Smeg vybavené inovativnymi
technolégiami. Funkcia Multizone zaruCuje maximdlnu flexibilitu pri pouZivani varnej dosky a nekonecné moZnosti
varenia, ¢im rozSiruje varnd plochu tak, aby vyhovovala tvaru a vel'kosti réznych panvic

Funkcia gril

Rovnomernd distribdcia tepla s funkciou grilu, ktord vyZaduje len dve minudty predhrievania pre dokonale grilované
jedlo

Trvald automatickd detekcia varnej nddoby s oznacenim prislusného ovliddaca

Automatickd aktivdcia sprdvnej varnej zény pomocou funkcie Autopot Detection, ktord rozpoznd varnd nddobu bez
zdsahu pouzivatela

Automatické vetranie 2.0
Varnd doska a odsdvac pdr pripojené cez Bluetooth pre synchronizovanud a automatickd prevddzku
Podsvietené ovlddacie prvky s bielymi LED diédami

Podsvietené ovlddacie prvky s bielymi LED diédami pre rafinovanu estetiku a diskrétnu viditel'nost’

SMEG SPA 8.8.2025
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