
Fa mil iaFa mil ia Encimera de cocción

Insta la ciónInsta la ción Tradicional

D imensiónDimensión 80 cm

A limenta ciónA limenta ción Eléctrico

T ip olog íaT ip olog ía Inducción

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709309725

Estét icaEstét ica Dolce Stil Novo

ColorColor Negro

A ca b a d oA ca b a d o Cobre

M a ter ia lM a ter ia l Cristal

T ip o d e  v id r ioT ip o d e  v id r io ceramic Eclipse

Bord e  d e  v id r ioBord e  d e  v id r io Borde recto

T ip o d e  reg ula ción ma nd osT ip o d e  reg ula ción ma nd os Deslizador Múltiple

Reg ula ción ma nd os S l id erReg ula ción ma nd os S l id er Sí

T ip o d e  reg ula ción ma nd osT ip o d e  reg ula ción ma nd os Blanco

Posic ión ma nd osPosic ión ma nd os Frontal

Color  d e  la  ser ig ra fíaColor  d e  la  ser ig ra fía Gris

Número d e  zona s d e  cocción p or ind ucciónNúmero d e  zona s d e  cocción p or ind ucción 6

Op ciones d e  p rog ra ma ción t iemp oOp ciones d e  p rog ra ma ción t iemp o Apagado automático

Número d e  zona s d e  cocción con b oosterNúmero d e  zona s d e  cocción con b ooster 6

Número d e  zona s flex ib lesNúmero d e  zona s flex ib les 3

T ecla  p r inc ip a l on/offT ecla  p r inc ip a l on/off Sí

N iv e les d e  p otenciaNiv e les d e  p otencia 9

A uto-v ent  2 .0A uto-v ent  2 .0 Sí

Número tota l  d e  zona s d e  cocciónNúmero tota l  d e  zona s d e  cocción 6

SIM6864RSIM6864R
 

EstéticaEstética

  

Programas/FuncionesProgramas/Funciones

 

OpcionesOpciones
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Op ción M ult izoneOp ción M ult izone Sí

T ip o d e  zona  flex ib leT ip o d e  zona  flex ib le MultiZona

Hueco está nd a rHueco está nd a r 490x750-780 mm

Op ción M ult izoneOp ción M ult izone Sí

Op ción M ult izoneOp ción M ult izone Sí

M a ntenimiento d e l ca lorM a ntenimiento d e l ca lor Sí

Función G r i l lFunción G r i l l Sí

T emp oriza d or fin d eT emp oriza d or fin d e
coccióncocción

6

Op ción p a roOp ción p a ro Sí

Cuenta minutosCuenta minutos 1

A la rma  a cúst ica  d e  finA la rma  a cúst ica  d e  fin
d e  cocciónd e  cocción

Sí

Visua l iza ción d e l t iemp oVisua liza ción d e l t iemp o
resta nteresta nte

Sí

Op ción d e  l im ita d or d eOp ción d e  l im ita d or d e
p otenciap otencia

Si Advance

Op ción d e  l im ita d or d eOp ción d e  l im ita d or d e
p otencia  -  Stepp otencia  -  Step

2400 a 7400 - step 100 W

Op ción Show  RoomOp ción Show  Room
DemoDemo

Sí

Op ción d e  b loq ueoOp ción d e  b loq ueo
b otones/seg ur id a d  p a rab otones/seg ur id a d  p a ra
niñosniños

Sí

Op ción d ob le  zonaOp ción d ob le  zona si-AUTO

Inic io rá p id oInic io rá p id o Sí

Se lección rá p id a  d eSe lección rá p id a  d e
niv e lesniv e les

Sí

A d a p ta ción a utomá t icaA d a p ta ción a utomá t ica
a l d iá metro d e  la  ol laa l d iá metro d e  la  ol la

Sí

Sensor d e  p resencia  d eSensor d e  p resencia  d e
ol la sol la s

Sí, min 9 cm

Detección a utomá t icaDetección a utomá t ica
p erma nente  d e  ol la s conp erma nente  d e  ol la s con
ind ica ción d e l controlind ica ción d e l control
re la t iv o.re la t iv o.

Sí

Detención a utomá t icaDetención a utomá t ica
en ca so d een ca so d e
sob reca lenta mientosob reca lenta miento

Sí

Detención a utomá t icaDetención a utomá t ica
en ca so d een ca so d e
d esb ord a mientod esb ord a miento

Sí

Ind ica d or d e  ca lorInd ica d or d e  ca lor
resid ua lresid ua l

Sí

Protección contraProtección contra
encend id o a ccid enta lencend id o a ccid enta l

Sí

Da tos nomina les d eDa tos nomina les d e
conex ión e léct r icaconex ión e léct r ica

7400 W

Corr ienteCorr iente 33 A

T ensión (V)T ensión (V) 220-240 V

T ensión 2  (V)T ensión 2  (V) 380-415 V

T ip o d e  ca b le  e léct r icoT ip o d e  ca b le  e léct r ico Bifase

Frecuencia  (Hz)Frecuencia  (Hz) 50/60 Hz

La rg o d e l ca b le  d eLa rg o d e l ca b le  d e
a l imenta cióna limenta ción

120 cm

BorneraBornera 5 polos

            

Características técnicasCaracterísticas técnicas

    
Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Posterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Conexión eléctricaConexión eléctrica
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T ip o d e  ca b le  e léct r icoT ip o d e  ca b le  e léct r ico Monofase
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Accesorios CompatibleAccesorios Compatible

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universal griddle for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking meat, cheese
and vegetables. Dimensions: 410 x 240
mm.

SCRPSCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for
induction and ceramic hobs

T PKT PK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universal plate for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking fish, eggs
and vegetables. Dimensions: 410 X
240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Automatic merge of zones for a bigger area Permanent auto pot detection

Connection between hob and hood Opción Booster: La opción Booster presente en
las placas de inducción permite que las ollas
funcionen a la máxima potencia, cuando es
necesario cocinar alimentos que requieren una
cocción muy intensa.

Estándar: método de instalación, que se adapta
fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de
mandos, presente en diferentes tipos de
productos, le permite bloquear todas las
funciones y programas establecidos, así como los
controles, para una seguridad total,
especialmente en presencia de niños.

Control Slider: El dispositivo particular de control
Slider, permite ajustar el calor de las cuatro
zonas con simples movimientos circulares de los
dedos en los controles.

Grill function

Perfect fit in a 80 cm cabinet This function allows you to keep cooked food
warm without burner it

Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-
sobrecalentamiento provoca un apagado
automático cuando las temperaturas superan las
de seguridad

Inducción: la placa de inducción funciona a través
de bobinas circulares que emiten un campo
magnético solo en contacto con un recipiente con
un fondo hecho de material ferroso, al que se
transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor
eficiencia y mayor seguridad.

Multizona: con la opción Multizona, la zona de
cocción se puede utilizar como una gran
superficie de cocción o dividirse en dos áreas
distintas. Cada uno se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del contenedor y solo
calienta el área requerida, asegurando la mejor
distribución de calor y la máxima efectividad.

Anti-desbordamiento: el dispositivo especial
anti-desbordamiento apaga la placa en
presencia de desbordamientos de líquido.

All cooking zones can be reduced to the minimum
power level, so the hob can be left unattended for
a short period without food overcooking or
burning. Then just press again this function, the
previously set power levels can be reactivated.

Selección rápida: con la opción de selección
rápida, la cocción comienza al grado de
temperatura máxima y luego disminuye
automáticamente después de un cierto período
de tiempo.

Avance rápido: el botón de avance rápido
aumenta rápidamente el nivel de potencia de
acuerdo con la configuración preestablecida,
haciendo que el elemento calefactor funcione al
máximo hasta que se alcance la temperatura.

Indicador de calor residual: después de apagar la
zona de cocción, el indicador de calor residual
indica si el área aún está caliente,
aprovechándola para mantener calientes los
alimentos. Cuando la temperatura ha caído por
debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
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Tiempo transcurrido: la función le permite
verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de
una sesión de cocción.

Temporizador: Con el temporizador es posible
programar el apagado de las zonas de cocción
después de un tiempo de funcionamiento
establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando
finaliza el período preestablecido, la placa se
apaga y se activa una señal acústica.

Min diameter pot detection of 9 cm Possibility to set the maximum power absorbion
of the hob

Additional maximum power level for a better
energy consumption

Darkness becomes light

Premium individual Slider control for each zone
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Ec l ip seEcl ip se

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing 

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

G ri l l  funct ionG ri l l  funct ion

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish 

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 

A uto-v ent  2 .0A uto-v ent  2 .0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation 

Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs 

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility 
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