
Ü rün A iles iÜ rün A iles i Ocak

A nka stre  t ip iA nka stre  t ip i Geleneksel

Eb a t la rEb a t la r 90 cm

G üç ka y naG üç ka y nağıı Elektrik

T ipT ip İndüksiyon

EA N kod uEA N kod u 8017709221959

Estet ikEste t ik Dolce Stil Novo

RenkRenk Siyah

Son iSon işlemlerlemler Bakır

M a lzemeM a lzeme Cam

Ca m t ip iCa m t ip i Eclipse seramik

Ca m kena rıCa m kena rı Düz kenar

Kontrol  a y a r ı  türüKontrol  a y a r ı  türü Çoklu Kaydırıcı

Ka y d ır ıc ıKa y d ır ıc ı Evet

LED renkle r iLED renkle r i Beyaz

Kontrol  d üKontrol  d üğmesi konumumesi konumu Ön

BileB ileşen ka p la ma sıen ka p la ma sı Bakır

Ser ig ra fi  reng iSer ig ra fi  reng i Gri

İnd üksiy onlu p ind üksiy onlu p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 6

Booster  öze l l ikl i  p iBooster  öze l l ikl i  p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 6

Esnek a la n sa y ıs ıEsnek a la n sa y ıs ı 3

A na  a çma /ka p a ma  a na hta r ıA na  a çma /ka p a ma  a na hta r ı Evet

G üç sev iy e le r iG üç sev iy e le r i 9

T op la m p iT op la m p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 6

SIM693WLDRSIM693WLDR
 

EstetikEstetik

  

Program / FonksiyonlarProgram / Fonksiyonlar

SeçeneklerSeçenekler
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M ult izone  SeçeneM ult izone  Seçeneğii Evet

Esnek a la n T ip iEsnek a la n T ip i MultiZone

Sta nd a rt  kesimSta nd a rt  kesim 490x880 mm

Ka y na ma  Fonksiy onuKa y na ma  Fonksiy onu Evet

Otoma t ik s ıca k tutmaOtoma t ik s ıca k tutma
fonksiy onufonksiy onu

Evet

Er itme/DüEritme/Düşük s ıca kl ıktaük s ıca kl ıkta
p ip işi rme  fonksiy onuirme fonksiy onu

Evet

PiPişi rme  sonu t imer ’ ıi rme  sonu t imer ’ ı 6

Dura kla tma  seçeneDura kla tma  seçeneğii Evet

Da kika  sa y a cıDa kika  sa y a cı 1

PiPişi rme  sonu a la rmıirme sonu a la rmı Evet

Ka la n za ma n g österg esiKa la n za ma n g österg esi Evet

Show room DemoShow room Demo
SeçeneSeçeneğii

Evet

Kontrol  Ki l id i  /  ÇocukKontrol  Ki l id i  /  Çocuk
G üv enliG üv enliğii

Evet

Hızl ı  sev iy e  seçimiHızl ı  sev iy e  seçimi Evet

T a v a  b oy utuna  g öreT a v a  b oy utuna  g öre
otoma t ik a y a rotoma t ik a y a r

Evet

ta v a  a lg ı la mata v a  a lg ı la ma Evet, min 9 cm

İlg i l i  kontrol  g österg esilg i l i  kontrol  g österg esi
i le  Ka l ıc ı  Otoma t ik Ka pile  Ka l ıc ı  Otoma t ik Ka p
A lg ı la maA lg ı la ma

Evet

AA şı r ı  ıs ınd ıır ı  ıs ınd ığınd aınd a
otoma t ik ka p a nmaotoma t ik ka p a nma

Evet

T aT a şma  old uma  old uğund aund a
otoma t ik ka p a nmaotoma t ik ka p a nma

Evet

Ka la n ıs ı  g österg esiKa la n ıs ı  g österg esi Evet

Ya nlıYa nl ışl ıkla  b al ıkla  b a şla tma y ala tma y a
ka rka rşı  korumaı koruma

Evet

Elekt r ik b aElekt r ik b ağla nt ıs ıla nt ıs ı
d erecesi  (W )d erecesi  (W )

10800 W

A kımA kım 47 A

Volta j  (V)Volta j  (V) 220-240 V

Volta j  2  (V)Volta j  2  (V) 380-415 V

Elekt r ik ka b losu t ip iElekt r ik ka b losu t ip i Üniversal

Freka ns (Hz)Freka ns (Hz) 50/60 Hz

G üç ka y naG üç ka y nağı  ka b loı  ka b lo
uzunluuzunluğuu

150 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 5 poles

FiFiş No

        

Teknik özelliklerTeknik özellikler

    
Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Elektrik BaElektrik Bağlantısılantısı
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

LG CNLG CN

Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar,
paslanmaz çelik, 475/495 mm

SCRPSCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kazıyıcı

T PKT PK

Teppanyaki yemeklerini pişirmek için
paslanmaz çelik ızgara plakası
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Symbols glossarySymbols glossary

Kalıcı otomatik pot algılama Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme
gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin
verir.

Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel
kurulum, her türlü mutfak setine uygun

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi
kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla
değiştirilemez.

Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı
dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü
ayarlamanıza olanak tanır.

Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu
pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma
bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır
ve ardından otomatik olarak kapanır.

Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin
aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak
kapatan güvenlik sistemi.

İndüksiyon: Bu ocakların çalışması
elektromanyetik indüksiyon ilkesine
dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında
doğrudan tavanın dibinde üretilir.

Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi
hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.

Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük
veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme
özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar

Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması,
sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.

PAUSE_72dpi

Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek
seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak
azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol
olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken
yemekler için idealdir (örn. Et suyu).

Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak
kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi
ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir.
Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge
söner.

Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler
için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya
tavaya yapışmasını önler.

Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir
kullanımda olduğunu gösterir.

Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden
ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi
otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı
vardır.

Minimum 9 cm çaplı kap algılama

Karanlıkta aydınlanır Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı
kontrolü
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing 

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

M e lt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ionM elt ing /Low  temp era ture  cooking  funct ion

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way 

M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 

Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs Ba ckl it  controls  w ith w hite  LEDs 

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility 
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