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Urin Ailesi Ocak

Ankastre tipi Geleneksel
Ebatlar 90 cm

Gig kaynag Elektrik

Tip Indiiksiyon

EAN kodu 8017709221959
Estetik

Estetik Dolce Stil Novo
Renk Siyah

Son islemler Bakir
Malzeme Cam

Cam tipi Eclipse seramik
Cam kenari Duz kenar
Kontrol ayari tari Coklu Kaydirici
Kaydirici Evet

LED renkleri Beyaz

Kontrol digmesi konumu On

Bilesen kaplamasi Bakir
Serigrafi rengi Gri

Programlar / Fonksiyonlar

®

Toplam pisirme alani sayisi 6
Indiiksiyonlu pisirme alani sayisi 6
Booster 6zellikli pisirme alani sayisi 6
Esnek alan sayisi 3
Ana agma/kapama anahtari Evet
Gig seviyeleri 9

Secenekler
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Multizone Secenegi Evet Duraklatma segenedi Evet
Esnek alan Tipi MultiZone Dakika sayaci 1
Standart kesim 490x880 mm Pisirme sonu alarmi Evet
Kaynama Fonksiyonu Evet Kalan zaman géstergesi Evet
Otomatik sicak tutma Evet Showroom Demo Evet
fonksiyonu Secenegdi

Eritme/Dusik sicakhikta Evet Kontrol Kilidi / Cocuk Evet
pisirme fonksiyonu Guvenligi

Pigirme sonu timer’i 6 Hizl seviye secimi Evet

Teknik ozellikler

B 7l =) [k
On sol - indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sol - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On orta - Indiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka orta - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna goére Evet Tasma oldugunda Evet
otomatik ayar otomatik kapanma

tava algilama Evet, min 9 cm Kalan isi1 gbéstergesi Evet
ilgili kontrol gostergesi Evet Yanhghkla baslatmaya  Evet
ile Kalici Otomatik Kap karsi koruma

Algilama

Asin isindiginda Evet

otomatik kapanma

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 10800 W Elektrik kablosu tipi Universal
derecesi (W) Frekans (Hz) 50/60 Hz
Akim 47 A Gig kaynagi kablo 150 cm
Voltaj (V) 220-240V uzunlugu

Voltaj 2 (V) 380-415V Terminal box 5 poles
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Not included accessories

W

SCRP

Indiksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

LGCN

Badlanti Citasi Ankastre ocaklar,
paslanmaz gelik, 475/495 mm

TPK

Teppanyaki yemeklerini pisirmek igin
paslanmaz celik 1zgara plakasi
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Symbols glossary (TT)

% Kalici otomatik pot algilama

[_,,’// Standart kurulum: Masa Ustline geleneksel
- kurulum, her tirli mutfak setine uygun

Kaydirmali kontrol paneli, parmaginizi
dokunmatik cihaz Gizerinden gegirerek glici
ayarlamaniza olanak tanir.

T

kapatan givenlik sistemi.

yemekler icin idealdir (6rn. Et suyu).

icin idealdir, yiyeceklerin kaynamasini veya
tavaya yapismasini énler.

ayarlanmig bir siirenin ardindan pisirmeyi

otomatik olarak sonlandiran bir zamanlayicisi

vardir.

Karanlikta aydinlanir

BELIS

SToP) Agiri iIsinmaya karsl koruma: Kontrol initesinin

asiri isinmasi durumunda ocadi otomatik olarak

-é- Erime fonksiyonu, cikolata veya tereyadi gibi

hassas yiyecekleri yavasga eritmek i¢in uygundur.

% Asiri doldurma korumast: Ozel tasma korumasi,
Lz sivi tasmasi durumunda ocadi kapatir.

If; Hizli segim, tek dokunusla pisirme en yliksek

]

H

seviyede bagslar ve daha sonra otomatik olarak
azalir. Hizh kaynatma ve ardindan sirekli kontrol
olmaksizin pisirmeye devam edilmesi gereken

% Kaynama fonksiyonu: Uzun siire pisirilen yemekler

(v‘) Zamanlayici: Tim seramik ocaklarin 6nceden

MuLTI
|_sficler |

Gug yukseltici: secenek, cok yogun pisirme
gerektiginde bélgenin tam glicte calismasina izin
verir.

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi/ ¢evrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Sicak tutma fonksiyonu: Sicak tutma fonksiyonu
pismis yemedi sicak tutar. Bu modda, 1sitma
boélgesi 120 dakika minimum kapasitede ¢aligir
ve ardindan otomatik olarak kapanir.

Indiiksiyon: Bu ocaklarin ¢calismasi
elektromanyetik indiiksiyon ilkesine
dayanmaktadir. Isi, ocakla temasi sirasinda
dogrudan tavanin dibinde Uretilir.

Multizone: Birden fazla tavanin ayni anda biyuk
veya kiguk kullanilmasina izin vererek yerlestirme
6zgurligi ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Kalan i1s1 gostergesi: Cam seramik ocak
kapatildiktan sonra kalan 1s1 géstergesi hangi
Isitma bélgelerinin hala sicak kaldi§ini gésterir.
Sicaklik 60°C'nin altina distiginde gosterge
sOner.

Gecen slire: pisirme boélgesinin ne kadar siredir
kullanimda oldugunu gésterir.

Minimum 9 cm capli kap algilama

Her bélge icin Premium munferit Kaydirici
kontroli
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