o33°SMEY

SJFO1RDEU

Categoria
Familia
Tipologia
Version
Cédigo EAN

Estética

Estética

Color

Acabado

Material del cuerpo
Color base
Material base
Material recipiente

Mandos

Tipologia mandos

50's Style
Rojo
Brillante
Pldstico
Cromado
Pldstico
Tritan™

Palanca

Caracteristicas técnicas

Preparacién de alimentos
Licuadora

Licuadora

EU

8017709224318

Material del cesto
Color cubierta frontal

Material cubierta frontal

Color del cable de
alimentacién

Tipo de logo
Colores disponibiles

Material de la palanca

Ultem
Gris
Pldstico
Gris

Insertado
Crema, Negro, Azul

Acero inoxidable

Sistema de exprimido Tecnologia Exprimido Lento  Conexién para 500 ml
Tipo motor Induccién accesorios opcionales

Tapa antigoteo Si Capacidad recipiente Si
Potencia motor 150 W Asa recipiente 4
Modo levantamiento de Si Base antideslizante Si

la cabeza Guarda cable integrado Si
Programas/Funciones

Niveles de velocidad 43 giri/min

Funcién inicio suave Si
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Equipo accesorios incluidos

Jarra para zumo Si Material jarra de zumo  Pldstico
Filtro fino Si Material de la tapa de  Pldstico
Filtro grueso Si la tolva
Capacidad jarra de jugo 11 Prensa Si
Tapa de la jarra de jugo Si C_Zepi_llos para la 2
Tapa de la tolva Si limpieza
Material de los cepillos Pldstico
de limpieza
Material de la prensa Pldstico
Conexiodn eléctrica
Potencia 150 W Longitud del cable de Im
Tensién 220-240V alimentacidén
Frecuencia 50 Hz Enchufe Schuko (F;E)
Datos logisticos
Anchura 171 mm Profundidad de 310 mm
Profundidad 270 mm producto embalado
Altura 413 mm Altura del producto 372 mm
Dimensiones del 171x270x413 mm embalado
producto Largo del producto 16.14 "
Ancho de la caja 395 mm embolo(-io linches]
Profundidad de la caja 295 mm Profundidad del . 12.20
Alt de | . 345 producto embalado (in)
ura de la caja mm
] Altura del producto 14.65"
An(;)hc: ddel producto 410 mm embalado (in)
embatade Peso neto (kg) 7.400 kg
Peso bruto (kg) 10.240 kg
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