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SMFO3CREU

Ryhma
Tuoteperhe

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Rungon materiaali
Pohjavari

Pohjan materiaali

Saatimet

Sdadatimien tyyppi

Ruoan valmistus

Sekoitin

Yleiskone Full Color
8017709269159

50-luvun tyyli
Kermanvdrinen
Kiiltava
Valurauta-alumiini
Kerma
Alumiinipainevalu

Kahva

Ohjelma / toiminnot

Nopeudet

10

Tekniset ominaisuudet

Toiminto
Nopeuden sdadin
Moottorin tyyppi
Moottorin teho

Turvalukko kun
padllinen on auki

Moottorin

ylikuormituksen suoja

Planetarium
Elektroninen
Direct motion
800 W

Kylla

Kyll&

Kulhon materiaali
Etusuojuksen vari
Etusuojuksen materiaali
Johdon vari

Logon tyyppi

Vivun materiaali

Pehmea aloitus-toiminto

Padllinen ylhaalla
asetus

Lisavaruste vaihtoehdot
Altaan kapasiteetti
Kulhon kahva

Liu'unesto jalat

Johdon vari

]
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Ruostumaton terés
Kromattu

Muovi

Harmaa

Lisatty

Ruostumaton terds

Kylla

Painike

Edessa
4,8 L
Kylla
Kylla

Harmaa
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Kapasiteetti

Max valkuaisten maara
Munanvalkuaiset
Taikinan kohotus
Jalkiruokataikinat

Vakiovarusteet

Metallinen vispain

Rautalankavispilan
materiaali

Joustavareunainen
vatkain

Joustavareunainen
vatkain, materiaali

Materiaali, sekoitin

Sahkoliitanta
Teho

Jannite

Virta (Hz)

12

2
2.8Kg
2,6 kg

Kylla
Ruostumaton terés

Kyll&

Ruostumaton terés,
silikoniosia
Alumiini

800 W
220-240V
50/60 Hz

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun
aktivointiaika

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys
Tuotteen syvyys
Tuotteen korkeus (mm)

Tuotteen mitat

Lahjapakkauksen
korkeus

Lahjapakkauksen
Syvyys

Lahjapakkauksen
korkeus

Pakkauksen leveys

1 min

405 mm
221mm

378 mm/ (490mm kansi
ylhaalla)

378 (490 kansi ylhaalla) x
402 x 221 mm
405 mm

245 mm

445mm

415 mm

Max taikinanmadara
Munapastataikina

Kerma max
Kermavaahto min

Taikinakoukku

Taikinakoukun
materiaali

Kulho
Kaatosuoja
Materiaali

Johdon pituus
Sdhkopistokkeen tyyppi

Tuotteen virta katkaistu

Pakkauksen syvyys
Pakatun tuotteen mitat
(mm)

Leveys pakattuna
Kahvi-toiminto (yksi
kuppi)

Pakatun tuotteen
korkeus

Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

1,3 kg

500 g taikinaa, jossa 3
kananmunaa (kananmunan
koko keskimddrin: 53-63 g)

11
100 ml

Kylla
Alumiini

Kylla
Kylla
Muovi

Im
(F;E) Schuko

0.5W

255 mm
460 mm

16.34"
10.04 "

18.11"

9,180 kg
11,600 kg
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Compatible Accessories
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SMB401

4,8 I:n kiillotetusta ruostumattomasta
terdksestd valmistettu kulho, jossa
ergonominen kahva. Voidaan pesta
astianpesukoneessa.

SMFBO1

Alumiininen litted sekoitin sakeiden
seosten, kuten kakkujen, kuorrutusten,
keksien ja pureiden sekoittamiseen.

SMICO1

Jaateldlisdvaruste jadteldn, sorbetin ja
jogurttijadatelén valmistamiseksi. Kylmaa
kerddva kaksoisseindmad@lla varustettu
jaahdytysastia. Valmistaa jopa 1,11 (1,2
Qt/ 37 oz) jaateldd, sorbettia ja
jogurttijaatel6d noin 20-30 minuutissa.
Pakkaukseen sisdltyvat: sekoitin ja
magneetilla varustettu adapteri,
kohdistusrengas, ldpindkyva kansi ja
jaateldlasta. Jadteldkonelisdvaruste,
soveltuu VAIN SMEGin yleiskoneisiin,
joissa ruostumattomasta teréksestd
valmistettu kulho SMB401.

SMMGO1

Alumiiniseoksesta valmistettu runko,
rengas ja ruuvi. Mukaan kuuluvat
lisGvarusteet: 3 ruostumattomasta
terdksesta valmistettua terdslevyda
hienonnusta varten (karkea @ 8 mm,
keskikarkea @ 4,2 mm, hieno @ 3 mm),
muovinen makkara- ja Kebbe-
lisdvaruste silikoninen levy
puhdistukseen ja survin ainesosien
parempaa lisGystd varten.

SMPRO1

Krominen terdsrunko Anodisoidusta
alumiiniseoksesta valmistetut rullat 10
taikinan paksuusasetusta (4,8 mm:std
0-asetuksessa ja 0,6 mm:iin 9-
asetuksessa). Taikinan enimmaisleveys:
140 mm Ei voida pesta
astianpesukoneessa Pieni puhdistussuti
kuuluu toimitukseen

SMDHO1

Alumiininen taikinakoukku
kohonneiden taikinoiden, kuten pastan
ja pizzan taikinoiden, sekoittamiseen
parhaalla mahdollisella tavalla.

SMFBO02

Ruostumattomasta terdksesta
valmistettu sekoitin, jossa joustavat
silikonireunat. Katevad tavallisten ja
pehmeiden taikinoiden
sekoittamiseen.

SMICO02

Jaateldlisdvaruste Soveltuu jaatelon,
sorbetin ja jogurttijadtelon
valmistukseen. Tdssd lisGvarusteessa
on kylmaad keraava kaksoisseinadmalla
varustettu jadhdytysjdrjestelma.
Sisdiseen 1,1 1:n/ 1,2 Qt:n/ 37 oz:n
ruostumattomasta terdksesta
valmistettuun astiaan mahtuu
enintddn 700 g/ 1 Ib ainesosia.
Ldpindkyva kansi kuuluu toimitukseen.
Jadatelokonelisdvarusteet, soveltuvat
VAIN SMEGin yleiskoneisiin, joissa
ruostumattomasta terdksesta
valmistettu kulho SMB401.

SMPCO1

Pastakone, tagliolini-leikkuri ja
fettuccine-leikkuri. Krominen
terdsrunko. Krominen terds.

SMPSO1

Kaatimen roiskekansi estdd roiskeet ja
helpottaa samalla ainesosien
lisdGmista sekoituksen aikana.
Muovista runkoa ei voida pesta
astianpesukoneessa.
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SMSGO01

Raastinvaruste ja muovinen survin.
Turvakahva sylinterin koneeseen
laiton/sieltd poiston helpottamiseksi.
Ruostumattomasta terdksesta
valmistettu lukitus-/vapautusjérjestelma
sylinterien vaihdon helpottamiseksi.
Mukana toimitetaan 4 viipalointi- ja
raastamislieriota: 1. keskisuuri viipalointi
2. hieno viipalointi 3. karkea raasto 4.
keskisuuri raasto. Ei voida pestd
astianpesukoneessa.

SMWWO02

Alumiinirunkoinen vispild ja
ruostumattomasta terdksestda
valmistettu vispild valkuaisten,
keltuaisten ja kerman vatkaukseen ja
sinappien ja kastikkeiden
valmistukseen. Ei voida pestd
astianpesukoneessa.
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Alternative products

s SMFO3PKEU ‘ : SMFO3WHEU
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SMFO3BLEU | . SMFO3PGEU
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