
Ry hmäRy hmä Ruoan valmistus

T uotep erheT uotep erhe Sekoitin

T y y p p iT y y p p i Yleiskone Full Color

EA N-kood iEA N-kood i 8017709248369

Estet i ikkaEstet i ikka 50-luvun tyyli

Sa r jaSa rja Sicily is my love

Vä riVä r i Koristeet/erikoisväri

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Kiiltävä

Koristeet  /  e r ikoisv ä r iKor isteet  /  e r ikoisv ä r i Sicily is my love

Yhteensop iv uud etYhteensop iv uud et Smeg & Dolce&Gabbana

Rung on ma ter ia a l iRung on ma ter ia a l i Valurauta-alumiini

Pohja v ä r iPohja v ä r i Koristeltu / erikois

Pohja n ma ter ia a l iPohja n ma ter ia a l i Alumiinipainevalu

Kulhon ma ter ia a l iKulhon ma ter ia a l i Ruostumaton teräs

Etusuojuksen v ä r iEtusuojuksen v ä r i Kromattu

Etusuojuksen ma ter ia a l iEtusuojuksen ma ter ia a l i Muovi

Johd on v ä r iJohd on v ä r i Harmaa

Log on ty y p p iLog on ty y p p i Lisätty

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Kahva Viv un ma ter ia a l iViv un ma ter ia a l i Ruostumaton teräs

Nop eud etNop eud et 10 Pehmeä  a loitus-toimintoPehmeä  a loitus-toiminto Kyllä

T oimintoT oiminto Planetarium

Nop eud en sä ä d inNop eud en sä ä d in Elektroninen

M oottor in ty y p p iM oottor in ty y p p i Direct motion

M oottor in tehoM oottor in teho 800 W

T urv a lukko kunT urv a lukko kun
p ä ä ll inen on a ukip ä ä ll inen on a uki

Kyllä

M oottor inM oottor in
y l ikuormituksen suojay l ikuormituksen suoja

Kyllä

Pä ä ll inen y lhä ä lläPä ä ll inen y lhä ä llä
a setusa setus

Painike

L isä v a ruste  v a ihtoehd otL isä v a ruste  v a ihtoehd ot Edessä

A lta a n ka p a siteet t iA lta a n ka p a siteet t i 4,8 L

Kulhon ka hv aKulhon ka hv a Kyllä

L iu'unesto ja la tL iu'unesto ja la t Kyllä

Johd on v ä r iJohd on v ä r i Harmaa

SMF03DGEUSMF03DGEU

EstetiikkaEstetiikka

SäätimetSäätimet

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet
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M a x  v a lkua isten mä ä räM a x  v a lkua isten mä ä rä 12

M una nv a lkua isetM una nv a lkua iset 3

T a ikina n kohotusT a ikina n kohotus 2.8Kg

Jä lkiruoka ta ikina tJä lkiruoka ta ikina t 2,6 kg

M a x  ta ikina nmä ä räM a x  ta ikina nmä ä rä 1,3 kg

M una p a sta ta ikinaM una p a sta ta ikina 500 g taikinaa, jossa 3
kananmunaa (kananmunan
koko keskimäärin: 53–63 g)

Kerma  ma xKerma  ma x 1 l

Kerma v a a hto minKerma v a a hto min 100 mI

M eta l l inen v isp a inM eta l l inen v isp a in Kyllä

Ra uta la nka v isp i lä nRa uta la nka v isp i lä n
ma ter ia a l ima ter ia a l i

Ruostumaton teräs

L it teä  v isp i lä ,  v oid a a nL it teä  v isp i lä ,  v oid a a n
p estäp estä
a st ia np esukoneessa .a st ia np esukoneessa .

Kyllä

M a ter ia a l i ,  sekoit inM a ter ia a l i ,  sekoit in Alumiini

T a ikina koukkuT a ikina koukku Kyllä

T a ikina koukunT a ikina koukun
ma ter ia a l ima ter ia a l i

Alumiini

KulhoKulho Kyllä

Ka a tosuojaKa a tosuoja Kyllä

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Muovi

Sä hköp istokkeen ty y p p iSä hköp istokkeen ty y p p i (F;E) Schuko

T ehoT eho 800 W

Jä nniteJä nnite 220-240 V

Virta  (Hz)Virta  (Hz) 50/60 Hz

Johd on p ituusJohd on p ituus 1 m

Virra n ka tka isunVirra n ka tka isun
a kt iv oint ia ikaa kt iv oint ia ika

1 min. T uotteen v irta  ka tka istuT uotteen v irta  ka tka istu 0.5 W

T uotteen lev ey sT uotteen lev ey s 405mm

T uotteen sy v y y sT uotteen sy v y y s 221mm

T uotteen korkeus (mm)T uotteen korkeus (mm) 378 mm/ (490mm kansi
ylhäällä)

T uotteen mita tT uotteen mita t 378 (490 kansi ylhäällä) x
402 x 221 mm

La hja p a kka uksenLa hja p a kka uksen
korkeuskorkeus

405mm

La hja p a kka uksenLa hja p a kka uksen
sy v y y ssy v y y s

245 mm

La hja p a kka uksenLa hja p a kka uksen
korkeuskorkeus

445mm

Pa kka uksen lev ey sPa kka uksen lev ey s 415 mm

Pa kka uksen sy v y y sPa kka uksen sy v y y s 255 mm

Pa ka tun tuot teen mita tPa ka tun tuot teen mita t
(mm)(mm)

460 mm

Lev ey s p a ka ttunaLev ey s p a ka ttuna 16.34 "

Ka hv i-toiminto (y ksiKa hv i-toiminto (y ksi
kup p i)kup p i)

10.04 "

Pa ka tun tuot teenPa ka tun tuot teen
korkeuskorkeus

18.11 "

Nettop a ino (kg )Nettop a ino (kg ) 9,600 kg

Bruttop a ino (kg )Brut top a ino (kg ) 11,400 kg

KapasiteettiKapasiteetti

VakiovarusteetVakiovarusteet

SähköliitäntäSähköliitäntä

Valmiustilan kulutusValmiustilan kulutus

LogistiikkatiedotLogistiikkatiedot
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

SM B4 0 1SM B4 0 1

4,8 l:n kiillotetusta ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kulho, jossa
ergonominen kahva. Voidaan pestä
astianpesukoneessa.

SM DH0 1SM DH0 1

Alumiininen taikinakoukku
kohonneiden taikinoiden, kuten pastan
ja pizzan taikinoiden, sekoittamiseen
parhaalla mahdollisella tavalla.

SM FB0 1SM FB0 1

Alumiininen litteä sekoitin sakeiden
seosten, kuten kakkujen, kuorrutusten,
keksien ja pureiden sekoittamiseen.

SM FB0 2SM FB0 2

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu sekoitin, jossa joustavat
silikonireunat. Kätevä tavallisten ja
pehmeiden taikinoiden
sekoittamiseen.

SM G B0 1SM G B0 1

4,8 l:n lasikulho, jossa ergonominen
kahva. Voidaan pestä
astianpesukoneessa.

SM IC0 1SM IC0 1

Jäätelölisävaruste jäätelön, sorbetin ja
jogurttijäätelön valmistamiseksi.
Kylmää keräävä kaksoisseinämällä
varustettu jäähdytysastia. Valmistaa
jopa 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) jäätelöä,
sorbettia ja jogurttijäätelöä noin 20–
30 minuutissa. Pakkaukseen
sisältyvät: sekoitin ja magneetilla
varustettu adapteri, kohdistusrengas,
läpinäkyvä kansi ja jäätelölasta.
Jäätelökonelisävaruste, soveltuu VAIN
SMEGin yleiskoneisiin, joissa
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kulho SMB401.

SM IC0 2SM IC0 2

Jäätelölisävaruste Soveltuu jäätelön,
sorbetin ja jogurttijäätelön
valmistukseen. Tässä lisävarusteessa on
kylmää keräävä kaksoisseinämällä
varustettu jäähdytysjärjestelmä.
Sisäiseen 1,1 l:n/ 1,2 Qt:n / 37 oz:n
ruostumattomasta teräksestä
valmistettuun astiaan mahtuu enintään
700 g / 1 lb ainesosia. Läpinäkyvä kansi
kuuluu toimitukseen.
Jäätelökonelisävarusteet, soveltuvat
VAIN SMEGin yleiskoneisiin, joissa
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kulho SMB401.

SM M G 0 1SM M G 0 1

Alumiiniseoksesta valmistettu runko,
rengas ja ruuvi. Mukaan kuuluvat
lisävarusteet: 3 ruostumattomasta
teräksestä valmistettua teräslevyä
hienonnusta varten (karkea Ø 8 mm,
keskikarkea Ø 4,2 mm, hieno Ø 3 mm),
muovinen makkara- ja Kebbe-
lisävaruste silikoninen levy
puhdistukseen ja survin ainesosien
parempaa lisäystä varten.
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SM PC0 1SM PC0 1

Pastakone, tagliolini-leikkuri ja
fettuccine-leikkuri. Krominen teräsrunko.
Krominen teräs.

SM PR0 1SM PR0 1

Krominen teräsrunko Anodisoidusta
alumiiniseoksesta valmistetut rullat
10 taikinan paksuusasetusta (4,8
mm:stä 0-asetuksessa ja 0,6 mm:iin
9-asetuksessa). Taikinan
enimmäisleveys: 140 mm Ei voida
pestä astianpesukoneessa Pieni
puhdistussuti kuuluu toimitukseen

SM PS0 1SM PS0 1

Kaatimen roiskekansi estää roiskeet ja
helpottaa samalla ainesosien lisäämistä
sekoituksen aikana. Muovista runkoa ei
voida pestä astianpesukoneessa.

SM SG 0 1SM SG 0 1

Raastinvaruste ja muovinen survin.
Turvakahva sylinterin koneeseen
laiton/sieltä poiston helpottamiseksi.
Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu lukitus-
/vapautusjärjestelmä sylinterien
vaihdon helpottamiseksi. Mukana
toimitetaan 4 viipalointi- ja
raastamislieriötä: 1. keskisuuri
viipalointi 2. hieno viipalointi 3. karkea
raasto 4. keskisuuri raasto. Ei voida
pestä astianpesukoneessa.

SM W W 0 2SM W W 0 2

Alumiinirunkoinen vispilä ja
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu vispilä valkuaisten,
keltuaisten ja kerman vatkaukseen ja
sinappien ja kastikkeiden valmistukseen.
Ei voida pestä astianpesukoneessa.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Kymmenen nopeustasoa sopivat hyvin eri taikinakoostumuksille, jolloin erinomaiset tulokset voidaan aina taata 

Smooth Start -järjestelmä aineiden täydelliseen sekoitustehokkuuteen ja pienempään roiskeiden määrään 

Tehokas moottori ja planetaarinen kiertoliike takaavat ainesosien täydellisen sekoittumisen 

Jäätelökoneesta pastasettiin: suuri valikoima lisävarusteita saatavilla erikseen 

Paras monipuolisuus kolmen mukana toimitetun lisävarusteen ansiosta: teräslankavispilä, litteä vatkain ja
taikinakoukku 
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