o33°SMEY

SMF13WHEU

Categoria
Familia
Tipo

Cédigo EAN

Design

Design

Cor

Acabamentos
Material do corpo
Cor da base de apoio
Material da base

Comandos

Comandos

Preparacgdo de alimentos

Batedeira com taca

Batedeira com taca Full Colour ‘d

8017709272395

Anni 50

Branco

Polido

Aluminio fundido

Display com LEDs brancos
Aluminio fundido

Alavanca para controlo da
velocidade

Programa/ Funcodes

Niveis de velocidade

10

Especificacdes técnicas

Movimento do braco
Controlo da velocidade

Tipo de motor
Poténcia do motor

Planetdrio

Controlo eletrénico da
velocidade

Motor DirectDrive
800 W

i
[
]

Material da taga
Cor da tampa frontal

Material da tampa
frontal

Cor do cabo de
alimentacdo

Tipologia do logétipo

Material da alavanca

Funcdo Arranque Suave

Sistema de inclinagdo
do motor

Encaixe para acessorios
opcionais

Capacidade da taga
Taca com pega

Pés antiderrapantes

vidro
Cromado
Tampa frontal em pldstico

Cabo de alimentagdo

cinzento
Logétipo aplicado

Aco inox

Sim

Botdo para inclinar o motor
frontal

48L
Sim

Sim
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Travdo de seguranca
quando o motor estd
inclinado para cima

Motor com protecdo de
sobrecarga

Capacidade

Mdx. clara de ovos
Min. clara de ovos
Mdx. massa para bolos
Massa para sobremesa

Sim

Sim

12
2
2 Kg

2,6 kg (mdx. 1 kg de
farinha)

Acessadrios incluidos

Batedor de pinha em
aco inox

Material do batedor de
pinha

Batedor flexivel em aco
inox e silicone

Material batedor
flexivel

Ligagdo elétrica

Poténcia nominal
Tensdo
Frequéncia (Hz)

Standby

Sim
Arame de ago inox
Sim

Aco inoxiddvel e silicone

800 W
220-240V
50/60 Hz

Tempo para ativagdo do 1 min

modo Standby

Dados de logistica

Largura
Profundidade
Altura

Dimensodes

Largura da caixa
Profundidade da caixa

405 mm
221 mm

378 mm/ (490 mm com o
motor inclinado)

AxLxP 378x402x221 mm
(altura com motor inclinado
490 mm)

405 mm
245 mm

Cor do cabo de
alimentacdo

Mdax. massa para pdo e
pizza

Massa de ovo

Mdax. chantilly e creme
Min. chantilly e creme

Material do batedor
plano

Batedor de gancho em
aluminio

Material do batedor de
gancho

Taca

Comprimento do cabo
de alimentacgdo

Ficha elétrica

Poténcia Modo Standby

Profundidade da
embalagem (mm)
Altura da embalagem
(mm)

Largura da embalagem
(mm)

Profundidade do
produto embalado (in)

Cabo de alimentacgdo
cinzento

1,8 Kg (mdx. 1,2 kg farinha)

500 g de massa com 3 ovos
(tamanho médio do ovo: 53
-6349)

1L

100 ml

Aluminio
Sim
Aluminio

Sim

1m

(F;E) Schuko

05W

340 mm
460 mm
18.11"

13.39"
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Altura da caixa 445 mm Altura do produto 18.11"

Largura da embalagem 460 mm embalado (in)

(mm) Peso liquido (kg) 11,000 kg
Peso bruto (kg) 13,400 kg
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Acessdrios Compativeis

SMMGO1

Corpo triturador com pecas em liga de
aluminio. 3 discos em ago inox, com @ 8
mm, @ 4,2 mm e @ 3 mm, tubos para
encher salsichas e kebbe, escova de
limpeza em silicone e caixa para
guardar acessorios.

SMPRO1

Este acessoério permite estender massa
em folhas de 140 mm de largura, com
10 opcgoes de espessura. Ago inox
cromado.

SMPCO1

Rolo de massa, cortador de tagliolini e
cortador de fettuccine. Ago inox
cromado.

SMSGO1

O design do rotor permite cortar os
alimentos diretamente para uma taga
de servir @ mesa. Tambores em ago
inox: granulador grosso, granulador
fino, laminador médio e laminador
fino.

SMEG SPA

23/03/2026



	SMF13WHEU
	Design
	Comandos
	Programa/ Funções
	Especificações técnicas
	Capacidade
	Acessórios incluídos
	Ligação elétrica
	Standby
	Dados de logística
	Acessórios Compatíveis


