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Kategéria 45 cm

Termékcsaldd Satd

Tdpellatds Elektromos

Hoéforrds ELEKTROMOSSAG

F6zési méd Kombindlt mikrohulldmu siit6

Galileo platform Mikré kombi

EAN kéd 8017709337292

Design

Design csalad Linea Serigraphy type Symbols
Szin Fekete Ajto Teljes Gveg
Felliletkezelés Fényes Fogantyu Linea minimal
Design Flat Fogantyud szine Fekete
Anyag Uveg Logo Silk screen
Uveg tipusa Torlés Vezérldgombok Linea
Serigraphy colour Grey Vezérl6elemek szine Fekete
Kezelo elemek

Megjelend név CompactScreen Vezérl6bedllitds Gombok
KépernyoOtechnolégia LCD Vezérl6k szdma 2
Programok / Funkcidk

Satési funkcidk szdma 10

Testreszabhaté receptek No

Hagyomdnyos siitési funkcidk

: Légkeverés nélkiil @ Légkeveréses Légkeverés

N , 22, .

Turbd ECO| Eco Nagy grill
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Mikrohulldmu funkcidk

==| Mikrohulldmu sit6

== | Mikrohulldmu + grill

Egyéb funkcidok

iy

Opcidk

= 0] Loy o
| 1 =

Id6bedllitdasi

lehetOségek

1d6zit6

1d6zit6

| Kiolvasztds id6 szerint

(€3]

Légkeveréses

Késleltetett inditds és
automatikus befejezés

Igen
1

A zdar/gyermekbiztonsdg Igen

vezérlése

MUSZAKI JELLEMZOK

$24

3 11 Qi"—:
Zl=aiEs

F

Minimdlis homérséklet

Maximdlis homérséklet

Polcok szdma
Ladmpdk szdma
Vilagitds tipusa
Fényer0Osség

Az ajté kinyitdsakor
vilagit

Alsé fiitéelem
teljesitmény
Grillez6 elem -
teljesitmény

Kér alakd flitéelem —
Teljesitmény

Fités felfiggesztve az
ajté kinyitdasakor

Teljesitmény / Energiacimke

A sitotér nettd
térfogata

Sitoterek szdma

30°C
280 °C
2

1
Halogén
40 W
Igen

1000 W
1750 W
1400 W

Igen

40|

Mellékelt tartozékok

Egyéb lehetOségek
Bemutatéterem demé
opcié

Gyors eldmelegités

Ajtonyitds tipusa
Ajté

Ajtéivegek szdma
O6sszesen

Az ajté kinyitdsakor a

mikrohulldmd siito ledll

Kirto

Hitorendszer

Cooling duct
Haszndlhaté siatotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

HOémérséklet
szabdlyozas

Siat6tér anyaga
Mikrohulldmu védelem

Mikrohulldmd hatdsos
teljesitmény

Légkeverés

Melegen tartds, Eco light
Igen

Igen

Standard nyitds
Hideg ajté
3

Igen

Rogzitett

Erint6

Single
211x462x401 mm

Elektronikus

Ever clean zomdnc
Igen

850 W
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Hdatsé Gtkozovel elldtott 1 Uvegtdlca
dllvany (konkdv)
Rdcsbetét 1

Elektromos csatlakozdas

Fesziiltség 220-240V Frekvencia (Hz)
Jelenlegi 14 A Tdpkdbel hossza
Névleges teljesitmény 3100 W

50 Hz
150 cm
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Symbols glossary

C>| Gyerekzdr: néhdany modell fel van szerelve a @X- Kombindlt mikrohulldmu: Ez a siitd lehetbvé teszi
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkézzel, a siités két kilénb6z6 médjdnak kombindldsdt
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni. (hagyomdnyos siités mikrohulldmd sttdvel). A

kombindlt siit6k bOvitik a f0zési lehetGségeket,
mikézben maximdlis rugalmassdgot biztositanak
a hdztartdsi készilékek szamara.

Léghl(it6 rendszer: a biztonsdgos felileti Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcid.
hémérséklet biztositdsa érdekében. A bedllitott id6tartam végén a funkcié ledll.

F

-
-
-

]
(]

Hdrmas lvegezési ajték: Uvegezett ajték szdma. 9 2 Automatikus vildgitds kikapcsoldsa: A nagyobb
- energiamegtakaritds érdekében a vildgitds a
sttés megkezdésétdl szdmitott egy perc
elteltével automatikusan kikapcsol. Az opcié a
Bedllitdsok menitben kapcsolhaté ki. Ebben az
esetben a ldmpa a siités teljes idGtartama alatt
égve marad.

x

(E| Elektromos )_] Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc

" elektrosztatikus médszerrel viszik fel, saroktdl
sarokig és szé&Itll szélig, hogy megel6zze a
repedést vagy térést az id6 muldsdval. Ez egy
kilénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdt az alacsonyabb porozitdsnak
készénhetben. 850°C feletti hémérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott (itemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan feliletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
feliletei hihetetlendl kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.

7;?3 Légkeveréses: Intenziv és homogén “™| Statikus: Hagyomdnyos siités, amely egyszerre
= hagyomdnyos sités, komplex receptekhez is 1 egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg aktiv, és a h6 egyszerre jon alulrél és feltlr6l. A
alulrdl és felilrdl érkezik. A légkeveréses sités statikus sités lassabb és finomabb, idedlis a
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az még beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek elkészitéséhez. Idedlis barmilyen tipusu siutéshez,
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siiltek és zsiros husokhoz, kenyérhez, toltétt
stitemények készitéséhez. stiteményekhez.
Hblégbefivds: tékéletes funkcié minden tipusu ot
étel finomabb elkészitéséhez. A hG a siitd

hdtuljabdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tébb szinten torténd
sutéshez is, azillatok és izek keveredése nélkiil.
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ECO
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ECO: alacsony energiafogyasztdsu siités: ez a
funkcié kilonésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
sitésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elédllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csokkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sitltér
elémelegitése nélkil a siitbe tenni

Mikrohulldm: A mikrohulldmu stték kézvetlenil az
élelmiszerbe hatolva nagyon gyorsan és jelent8s
energiamegtakaritdssal féznek. Alkalmas zsir
nélkuli stitésre, képes kiolvasztani és
felmelegiteni az ételeket anélkiil, hogy
megvdltoztatndk eredeti megjelenésiket és
aromdjukat. A mikrohulldmu funkcié
kombindlhaté a hagyomdnyos funkcidkkal is, az
dsszes ebbdl eredd elGnnyel. Idedlis mindenféle
ételhez.

Mikrohulldmu + grill elem: A grill haszndlata az
étel feltletének tokéletes barnuldsat
eredményezi. A mikrohulldmok hatdsa pedig
lehetOvé teszi, hogy révid id6 alatt megf6zze az
étel bels6 részét.

Turbd: a h6 3 irdnybdl jén: feltlrdl, alulrdl és
hdtulrdl a sut6ben. A ventildtor aktiv. Gyors
sttést tesz lehetGvé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkil. Idedlis nagy
mennyiség(i ételekhez vagy intenziv sitést
igényl6 ételekhez.

KEEP_WARM_7 2dpi

Oldalsé ldmpdk: Két szemben Iév0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatdsdgot a sitGben.

A sitOtérnek 2 kilénb6z0 siitési szintje van.

Billend rdcs: a billen6 rdcs kénnyen kiakaszthatd,
hogy a flitéelemet elmozdithassa és a készllék
tetejét egyetlen egyszer(i Iépésben
megtisztithassa.

A kapacitds a sitGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.
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Grill: Nagyon erds h6, amely csak feliilrdl, egy
dupla f(itGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A sltés
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

o

Sités a fltoelem, a Iégkeverés és a mikrohulldmu
sut6 egyuttes haszndlatdval.

Légkeverés hagyomdnyos sitéssel kombindlva,
ahol a hd felalrdl és alulrdl jon, és egységes
melegitést biztosit. A mikrohulldmu funkcié
hozzdaddsdval ugyanazok a f6zési eredmények
érhetOk el kevesebb id0 alatt.

45 cm magas kompakt készilékek — tokéletes
megoldds a kis magassdgu konyhdk funkciondlis
kévetelményeinek kielégitésére. Kiilonb6z0
tipusokban és stilusokban kaphaté.

Megvildgitott kezelGszervek: olyan biztonsdgi
berendezés, amely figyelmezteti a felhaszndlét,
hogy a késziilék be van kapcsolva, valamint
leny(ig6z6 dizdjnelem is egyben.

Gyors el6melegités: a sitést megel6zi az
el6melegitési fdzis, amely lehet6vé teszi, hogy a
stutotér elérje a bedllitott h6mérsékletet. Ez az
opcid akdr 50%-kal is csékkentheti az id6t.

Elektronikus vezérlés: A sit0 belsejében a
hémérsékletet 2-3°C pontossdggal tudja tartani.
Ez lehetOvé teszi a hOmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdaul sitemények,
szuflé, pudingok elkészitését.

A kapacitds a sitGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.
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