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Kategoria
Tuoteperhe

Teho
Lampoéelementti
Valmistusmenetelma
Galileo platform
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka
Vari

Pinnan viimeistely

Pienikokoinen 45 cm
Uuni

Sdhkéinen
Elektroninen
Mikroaaltouuni ja grilli
Micro + grill
8017709299804

Classic
Ruostumaton terds
Sormenjalkia hylkiva

Design Litted

Materiaali Ruostumaton terds
Ruostumattoman Harjattu

terdksen tyyppi

Lasin tyyppi Eclipse
Saatimet

e

Naytoén nimi CompactScreen
Nayttéteknologia LCD
Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara

Kustomoitavat reseptit

Perintieset paistotoiminnot

A

* 1 Suuri grilli

Vdaripainatus
Painatustyyppi
Ovi

Kahva

Kahvan vari
Logo

Saatimet

Sdatimien asetus
Sddatimien lukumaara

No

Musta

Symbolit

2 vaakasuuntaista paneelia
Classic

Ruostumaton terds
Kohokuvioitu
Classic

Sddtimet
2
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Mikroaalto toiminnot

==| Mikroaaltoteho

Muut toiminnot

Ajastettu sulatus

o

Vaihtoehdot

(o=

Ajastimen vaihtoehdot

Minuuttiajastin
Sdadatimet/lapsilukko

Ajastettu aloitus ja keitto-
ohjelman automaattinen
pyséytys

Kylla

Kylla

Tekniset ominaisuudet

$24
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H

Vahimmadaislampotila
Enimmaislampétila
Hyllyjen maara

Valojen maara

Valon tyyppi

Valon tehokkuus

Valo kun ovi on auki
Grilli-vastus - tehokkuus

Lammitys keskeytetddn
kun ovi avataan

Oven avauksen tyyppi

30°C
250 °C

2

1
Halogeeni
40 W
Kylla
1500 W
Kylléa

Normaali avaus

Suorituskyky/energiamerkinta

Uunin nettotilavuus
Uunien maara

Vakiovarusteet

Ritila, takapysdytys

40|

1

==| Mikroaalto + grilli

o3

Muut vaihtoehdot
Esittelytila

Luukku
Luukun lasien maara

Mikroaaltouuni
pysdhtyy, kun luukku
avataan

Hormi
Jadhdytysjarjestelma
Jaahdytyskanava

Uunin nettosisamitat (k
x | x s)

Lampétilan saadin
Uunin sisGmateriaali

Luukun
mikroaaltosuojaus

Mikroaaltoteho

Chef dish (leivonta)

Kylla

Jadahdytettdva luukku
3
Kylla

Asennettu
Tangentiaalinen
Yksi
240x462x401 mm

Elektroninen
Ever Clean -emali
Kylla

800 W

Sahkéliitanta
SMEG SPA 1.8.2025
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Virta 220-240V Virta (Hz) 50 Hz
Virta 13 A Johdon pituus 150 cm

Sahkoliitantdteho (W) 3000 W
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Symbols glossary
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SCIRen
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

limajaahdytysjdrjestelmda: pinnan turvallisten
Idmpotilojen takaamiseksi.

Sahké

Crisper: Mikroaaltojen, grillin ja crisper-alustan
samanaikainen kdytto (esildmmityksen jélkeen)
saa aikaan rapeaa ja kullanvdrista ruokaa.
Toiminto soveltuu ihanteellisesti pizzan jne.
valmistukseen.

Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan
suoraan ja mahdollistavat erittdin nopean
kypsennyksen ja huomattavat energiasdadstot.
Soveltuvat kypsentdmiseen ilman rasvaa seka
ruoan sulattamiseen ja lGmmittGmiseen ilman,
ettd alkuperdinen ulkomuoto ja maku
muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan
yhdistGd myo6s perinteisiin toimintoihin, mista
syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyyppisille
ruoille.

Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm -
taydellinen ratkaisu matalien keittiésarjojen
toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeind
ja eri tyyleina.

Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.

=
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Mikroaaltoenergia lyhent&a kypsennysaikoja
rajusti joa saa aikaan energiasadstoja.

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
pdatyttyd.

Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumdadra.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
sGhkoéstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja silld estetdan halkeamat tai sarot
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestdd happoja. Lisdksi se on
miellyttadvdn kirkas ja edesauttaa uunin
seindmien puhtautta vdhdisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
madritetylld nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettdman pinnoitteen seka uunin sis@puolelle
ettd pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittdin helppoa ajan kuluessa,
sillad se vahentad kypsennyksen aikana syntyvdn
rasvan tarttumista

Grilli: Erittdin voimakas ldmpo, joka tulee
ainoastaan ylhaalta
kaksoisldmmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
pdalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Mikroaalto + grilliosa: Grillin kdyttd saa ruoan
pinnan ruskistumaan tdydellisesti. Mikroaaltojen
vaikutus mahdollistaa ruoan sisGosan
kypsennyksen lyhyessd ajassa.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisddvat
ndkyvyyttd uunin sisdlla.

Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisdinen
IGmpotila pysyisi vdlillad 2-3 °C. Ndin voidaan
kypsentdd ruokaa, joka on erittdin herkkada
[Gmpotilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.
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ﬁ Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa 0 Tilavuus kertoo, minkd verran uunissa on
= helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen kdytettdvand tilaa litroissa.

katon puhdistamiseksi yhdessd helpossa

vaiheessa.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kdytettdvana tilaa litroissa.

SMEG SPA 1.8.2025



	SO4301M0X
	Estetiikka
	Säätimet
	Ohjelmat/toiminnot
	Vaihtoehdot
	Tekniset ominaisuudet
	Suorituskyky/energiamerkintä
	Vakiovarusteet
	Sähköliitäntä
	Symbols glossary


