
Ka teg ór iaKa teg ór ia 45 cm

T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Sütő
T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

HHőforrá sforrá s ELEKTROMOSSÁG

FFőzési  módzési mód Mikrohullámú grillel

G a li leo p la t formG a li leo p la t form Mikró + grill

EA N kódEA N kód 8017709299804

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Classica

SzínSzín Rozsdamentes acél

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Ujjlenyomatmentes

Desig nDesig n Flat

A ny a gA ny a g Rozsdamentes acél

A cé l t íp usaA cé l t íp usa Szálcsiszolt

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Eclipse

Ser ig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Fekete

Ser ig ra p hy  ty p eSer ig ra p hy  ty p e Symbols

A jtóA jtó 2 vízszintes csíkkal

Fog a nty úFog a nty ú Klasszikus

Fog a nty ú színeFog a nty ú színe Inox

Log oLog o Embossed

Vezér lVezér lőg omb okg omb ok Klasszikus

M eg je lenM eg je lenő név név CompactScreen

Kép ernyKép ernyőtechnológ iatechnológ ia LCD

Vezér lVezér lőb eá ll í tá sb eá ll í tá s Gombok

Vezér lVezér lők szá mak szá ma 2

Sütési  funkciók szá maSütési  funkciók szá ma 4

T estresza b ha tó recep tekT estresza b ha tó recep tek No

Ha g y omá ny os sütési  funkciókHa g y omá ny os sütési  funkciók

Nagy grill

M ikrohul lá mú funkciókM ikrohullá mú funkciók

Mikrohullámú sütő  Mikrohullámú + grill  Chef edény (sütőedény)

SO4301M0XSO4301M0X
  

DesignDesign

KezelKezelő elemek elemek

Programok / FunkciókProgramok / Funkciók
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Eg y éb  funkciókEg y éb  funkciók

Kiolvasztás idő szerint

IdIdőb eá ll í tá sib eá l l í tá si
lehetlehetőség ekség ek

Késleltetett indítás és
automatikus befejezés

IdIdőzítzítő Igen

IdIdőzítzítő 1

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

Eg y éb  lehetEg y éb  lehetőség ekség ek

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

M inimá lis  hM inimá lis  hőmérsékle tmérsékle t 30 °C

M a x imá lis  hM a x imá lis  hőmérsékle tmérsékle t 250 °C

Polcok szá maPolcok szá ma 2

Lá mp á k szá maLá mp á k szá ma 1

Vilá g ítá s t íp usaVilá g ítá s t íp usa Halogén

Fény erFény erősségsség 40 W

A z a jtó kiny itá sa korA z a jtó kiny itá sa kor
v i lá g ítv i lá g ít

Igen

G ri l lezG ri l lező e lem – e lem –
te l jes ítményte l jes ítmény

1500 W

FFűtés fe lfüg g esztv e  a ztés fe lfüg g esztv e  a z
a jtó kiny itá sa kora jtó kiny itá sa kor

Igen

A jtóny itá s t íp usaA jtóny itá s t íp usa Standard nyitás

A jtóA jtó Hideg ajtó

A jtóüv eg ek szá maA jtóüv eg ek szá ma
összesenösszesen

3

A z a jtó kiny itá sa kor aA z a jtó kiny itá sa kor a
mikrohullá mú sütmikrohul lá mú sütő leá l l leá l l

Igen

KürtKürtő Rögzített

HHűttőrend szerrend szer Érintő
Cooling  d uctCooling  d uct Single

Ha szná lha tó sütHa szná lha tó sütőté rté r
mérete i  (ma .  x  ma .  xmérete i  (ma .  x  ma .  x
mé .)mé .)

240x462x401 mm

HHőmérsékle tmérsékle t
sza b á ly ozá ssza b á ly ozá s

Elektronikus

SütSütőté r  a ny a g atér  a ny a g a Ever clean zománc

M ikrohullá mú v éd e lemM ikrohullá mú v éd e lem Igen

A  sütA  sütőté r  net tótér  net tó
térfog a tatérfog a ta

40 l

SütSütőte rek szá materek szá ma 1

M ikrohullá mú ha tá sosM ikrohullá mú ha tá sos
te l jes ítményte l jes ítmény

800 W

Há tsó ütközHá tsó ütközőv e l e l lá tot tv e l  e l lá tot t
á l lv á ny  (konká v )á l lv á ny  (konká v )

1

FeszültségFeszültség 220-240 V Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50 Hz

OpciókOpciók

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

     

Teljesítmény / EnergiacímkeTeljesítmény / Energiacímke

Mellékelt tartozékokMellékelt tartozékok

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Je lenleg iJe lenleg i 13 A

Név leg es te l jes ítményNév leg es te l jes ítmény 3000 W

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 150 cm
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Symbols glossarySymbols glossary

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A mikrohullámú energia drasztikusan lerövidíti a
sütési időt és energiatakarékosságot
eredményez.

Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi
hőmérséklet biztosítása érdekében.

Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció.
A beállított időtartam végén a funkció leáll.

Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma. Elektromos

Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc
elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól
sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a
repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy
különleges pirolitikus zománc, ellenálló a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb
tisztítását az alacsonyabb porozitásnak
köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik
ki, és tudományosan meghatározott ütemben,
lassan polimerizálják, így biztosítják az
egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever
Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind
a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő
felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az
idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg
sütés közben.

Frissentartó A mikrohullámú sütő, a grill és a
pirítólap egyidejű használata (előmelegítés után)
lehetővé teszi, hogy az ételek ropogósra és
aranyszínűre süljenek, ideális pizza sütéséhez
stb.

Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy
dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív.
Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés
végén használva egyenletes barnítást biztosít az
ételeknek.

Mikrohullám: A mikrohullámú sütők közvetlenül az
élelmiszerbe hatolva nagyon gyorsan és jelentős
energiamegtakarítással főznek. Alkalmas zsír
nélküli sütésre, képes kiolvasztani és
felmelegíteni az ételeket anélkül, hogy
megváltoztatnák eredeti megjelenésüket és
aromájukat. A mikrohullámú funkció
kombinálható a hagyományos funkciókkal is, az
összes ebből eredő előnnyel. Ideális mindenféle
ételhez.

Mikrohullámú + grill elem: A grill használata az
étel felületének tökéletes barnulását
eredményezi. A mikrohullámok hatása pedig
lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt megfőzze az
étel belső részét.

...

45 cm magas kompakt készülékek – tökéletes
megoldás a kis magasságú konyhák funkcionális
követelményeinek kielégítésére. Különböző
típusokban és stílusokban kapható.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa
növeli a láthatóságot a sütőben.

A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van. Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a
hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani.
Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra
nagyon érzékeny ételek, például sütemények,
szuflé, pudingok elkészítését.
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Billenő rács: a billenő rács könnyen kiakasztható,
hogy a fűtőelemet elmozdíthassa és a készülék
tetejét egyetlen egyszerű lépésben
megtisztíthassa.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.
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