
Ka teg or iaKa teg or ia 45 cm

Rod zina  p rod uktówRod zina  p rod uktów Piekarnik

Z a si la nieZ a si la nie Elektryczne

Źródród ło c iepo c iep łaa Elektryczny

M etod a  g otow a niaM etod a  g otow a nia Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill

T echnolog ia  G a li leoT echnolog ia  G a li leo Micro + grill

Kod  EA NKod  EA N 8017709299804

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Classica

KolorKolor Stal nierdzewna

W y koW y kończenieczenie Powłoka odporna na
powstawanie odcisków
palców

Desig nDesig n Płaski

M a ter iaM a ter ia ł Stal nierdzewna

T y p  sta l i  nie rd zew ne jT y p  sta l i  nie rd zew ne j Szczotkowana

Rod za j szkRod za j szk łaa Eclipse

Kolor  na d rukuKolor  na d ruku Czarny

Ser ig ra fiaSer ig ra fia Symbole

Drzw iDrzw i Z dwoma horyzontalnymi
liniami

U chw y tU chw y t Classica

Kolor  uchw y tuKolor  uchw y tu Stal nierdzewna

Log oLog o Tłoczone

PokrPokrętt łaa Classica

T y p  w yT y p  w y św iet la czaw iet la cza CompactScreen

T echnolog iaT echnolog ia
w yw y św iet la czaw iet la cza

LCD

Rod za j ste row a niaRod za j ste row a nia Pokrętła
L iczb a  p okrL iczb a  p okrętete ł 2

L iczb a  funkcj i  p ieczeniaL iczb a  funkcj i  p ieczenia 4

Przep isy  wPrzep isy  w ła snea sne No

Funkcje  p ieczeniaFunkcje  p ieczenia

Grill

SO4301M0XSO4301M0X
  

Linia wzorniczaLinia wzornicza

SterowanieSterowanie

Programy / FunkcjeProgramy / Funkcje
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Funkcje  z uFunkcje  z uży ciem mikrofa ly c iem mikrofa l

Mikrofale  

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill

 Chef

PozostaPozosta łe  funkcjee  funkcje

Rozmrażanie przez podanie czasu

U sta w ienia  cza suU sta w ienia  cza su Opóźniony start i
wyłączenie po zakończeniu
pieczenia

M inutnikM inutnik Tak

T imerT imer 1

Bloka d a  sterow a nia  /B loka d a  sterow a nia  /
B loka d aBloka d a
b ezp ieczeb ezp ieczeństw astw a

Tak

PozostaPozosta łe  funkcjee  funkcje

T ry b  show roomT ry b  show room Tak

M inima lna  temp era turaM inima lna  temp era tura 30 °C

M a ksy ma lnaM a ksy ma lna
temp era turatemp era tura

250 °C

L iczb a  p oziomówLiczb a  p oziomów
p ieczeniap ieczenia

2

L iczb a  L iczb a  źród eród e ł
oośw iet leniaw iet lenia

1

Rod za j oRod za j ośw iet leniaw iet lenia Halogenowe

M oc oM oc ośw iet leniaw iet lenia 40 W

OOśw iet lenie  p rzyw iet lenie  p rzy
otw a rty ch d rzw ia chotw a rty ch d rzw ia ch

Tak

M oc g rzaM oc g rza łki g r i l laki  g r i l la 1500 W

A utoma ty czneA utoma ty czne
w yw y łączenie  e lementówczenie  e lementów
g rze jny ch p o otw a rciug rze jny ch p o otw a rciu
d rzw id rzw i

Tak

Otw iera nie  d rzw iOtw iera nie  d rzw i Standardowe

Drzw iDrzw i Hartowane szkło w
drzwiach

L iczb a  szy b  w  d rzw ia chL iczb a  szy b  w  d rzw ia ch
p ieka rnikap ieka rnika

3

A utoma ty czneA utoma ty czne
p rzerw a nie  p ra cy  p op rzerw a nie  p ra cy  p o
otw a rciu d rzw iotw a rciu d rzw i

Tak

KominKomin Stały
Sy stem chSy stem ch łod zod zącycy Statyczny

Rod za j chRod za j ch łod zeniaod zenia Pojedynczy

W y mia ry  net to w nW y mia ry  net to w nęt rzatrza
komory  (hx w x d )komory  (hx w x d )

240x462x401 mm

Kontrola  temp era turyKontrola  temp era tury Elektroniczne

M a ter iaM a ter ia ł w ew n w ew nęt rzne jt rzne j
komorykomory

Emalia Ever Clean

T a rcza  ochronnaT a rcza  ochronna
mikrofa lów kimikrofa lów ki

Tak

PojemnoPojemność ne t to komory net to komory 40 l

L iczb a  komórL iczb a  komór 1

M oc mikrofa l iM oc mikrofa l i 800 W

OpcjeOpcje

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna

     

WydajnoWydajność / Etykieta energetyczna / Etykieta energetyczna
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Ruszt  z b loka dRuszt  z b loka dą 1

Na p iNa p ięciec ie 220-240 V

Na tNa tężenie  p renie  p rąd u (A )d u (A ) 13 A

M oc nomina lnaM oc nomina lna 3000 W

CzCzęstot l iw ostot l iw ość (Hz) (Hz) 50 Hz

DD ług oug ość p rzew od u p rzew od u
za si la jza si la jąceg o (cm)ceg o (cm)

150 cm

Akcesoria w standardzieAkcesoria w standardzie

PodPodłączenie elektryczneczenie elektryczne
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SSłowniczek oznaczeowniczek oznaczeń

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Mikrofale: Użycie mikrofal znacznie przyspiesza
proces podgrzewania żywności.

Obwodowy system chłodzący Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja
ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu
ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje
się.

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby Elektryczny

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana
jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i
krawędź do krawędzi, co zapobiega
powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest
to szczególna emalia pirolityczna, oporna na
działanie kwasów, która oprócz przyjemnego
blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja
łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i
wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że
powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w
utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza
przywieranie tłuszczu podczas gotowania.

Funkcja Baker: Jednoczesne działanie kuchenki
mikrofalowej, grilla i talerza Crisper (po
podgrzaniu) sprawia, że ​​potrawa staje się
chrupiąca i złocista

Grill Mikrofale: Wnikając bezpośrednio w żywność,
mikrofale gotują bardzo szybko i przy znacznej
oszczędności energii. Nadają się do gotowania
bez tłuszczu, są również w stanie rozmrażać i
podgrzewać żywność bez zmiany jej pierwotnego
wyglądu i aromatu. Funkcja mikrofal może być
również łączona z konwencjonalnymi funkcjami ze
wszystkimi wynikającymi z tego zaletami. Idealne
do wszystkich rodzajów żywności.

Mikrofale + grill: Zastosowanie grilla powoduje
doskonałe przyrumienienie powierzchni potrawy.
Działanie mikrofal pozwala zamiast tego na
ugotowanie w krótkim czasie wewnętrznej części
potrawy.

Wysokość 45 cm

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła
boczne zwiększają widoczność wewnątrz
piekarnika.

Komora piekarnika posiada dwa poziomy.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja
pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu
piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.
Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub
puddingów.

Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w
jednym prostym kroku przesunąć element
grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.
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Pojemność 40 l Pojemność 50 l

Wyświetlacz CompactScreen
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