
Ka teg or iaKa teg or ia 60 cm

Rod zina  p rod uktówRod zina  p rod uktów Piekarnik

Z a si la nieZ a si la nie Elektryczne

Źródród ło c iepo c iep łaa Elektryczny

M etod a  g otow a niaM etod a  g otow a nia Termoobieg

T echnolog ia  G a li leoT echnolog ia  G a li leo Traditional pyro

Sp osób  czy szczeniaSp osób  czy szczenia Czyszczenie pirolityczne

Kod  EA NKod  EA N 8017709312237

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Victoria

KolorKolor Kremowy

Desig nDesig n Zaokrąglony

M a ter iaM a ter ia ł Emaliowany

Rod za j szkRod za j szk łaa Przezroczyste

Kolor  na d rukuKolor  na d ruku Czarny

Ser ig ra fiaSer ig ra fia Symbole

Drzw iDrzw i Z panelem

U chw y tU chw y t Victoria

Kolor  uchw y tuKolor  uchw y tu Stal nierdzewna

Log oLog o Wstawiane

PokrPokrętt łaa Victoria

Kolor  p okrKolor  p okrętete ł Efekt stali nierdzewnej

T y p  w yT y p  w y św iet la czaw iet la cza DigiScreen

T echnolog iaT echnolog ia
w yw y św iet la czaw iet la cza

LED

Rod za j ste row a niaRod za j ste row a nia Pokrętła
L iczb a  p okrL iczb a  p okrętete ł 2

L iczb a  funkcj i  p ieczeniaL iczb a  funkcj i  p ieczenia 9

SOP6900TPSOP6900TP
 

Linia wzorniczaLinia wzornicza

SterowanieSterowanie

Programy / FunkcjeProgramy / Funkcje
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Funkcje  p ieczeniaFunkcje  p ieczenia

Grzałka górna i dolna  Obieg powietrza  Termoobieg

Turbo  ECO  Grill

Grill + obieg powietrza  Grzałka dolna  

Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje  czy szczeniaFunkcje  czy szczenia

Pyroliza

U sta w ienia  cza suU sta w ienia  cza su Opóźniony start i
wyłączenie po zakończeniu
pieczenia

M inutnikM inutnik Tak

T imerT imer 1

PozostaPozosta łe  funkcjee  funkcje Utrzymywanie potrawy w
cieple, Eco oświetlenie

T ry b  show roomT ry b  show room Tak

Szy b kie  na g rzew a nieSzy b kie  na g rzew a nie Tak

M inima lna  temp era turaM inima lna  temp era tura 30 °C

M a ksy ma lnaM a ksy ma lna
temp era turatemp era tura

260 °C

L iczb a  p oziomówLiczb a  p oziomów
p ieczeniap ieczenia

5

L iczb a  w enty la torówLiczb a  w enty la torów 1

Liczb a  L iczb a  źród eród e ł
oośw iet leniaw iet lenia

2

Rod za j oRod za j ośw iet leniaw iet lenia Halogenowe

M oM ożl iw oliw ość w y mia ny w y mia ny
ża rów kia rów ki

Tak

M oc oM oc ośw iet leniaw iet lenia 40 W

OOśw iet lenie  p rzyw iet lenie  p rzy
otw a rty ch d rzw ia chotw a rty ch d rzw ia ch

Tak

M oc d olne j g rzaM oc d olne j g rza łkiki 1200 W

M oc g órne j g rzaM oc g órne j g rza łkiki 1000 W

M oc g rzaM oc g rza łki g r i l laki  g r i l la 1700 W

M oc d uM oc d użeg o g r i l laeg o g r i l la 2700 W

M oc g rzaM oc g rza łkiki
p ie rp ie rścieniow ejc ieniow ej

2000 W

Otw iera nie  d rzw iOtw iera nie  d rzw i Standardowe

Drzw iDrzw i Zimne drzwi

Ła tw y  d emontaa tw y  d emonta ż d rzw i d rzw i Tak

W  p eW  p e łni p rzeszklonani p rzeszklona
w ew nw ew nęt rznatrzna
p ow ierzchnia  d rzw ip ow ierzchnia  d rzw i

Tak

Ła tw y  d emontaa tw y  d emonta ż
w ew nw ew nęt rzne j szy b ytrzne j szy b y
d rzw id rzw i

Tak

L iczb a  szy b  w  d rzw ia chL iczb a  szy b  w  d rzw ia ch
p ieka rnikap ieka rnika

4

KominKomin Stały
Sy stem chSy stem ch łod zod zącycy Statyczny

Rod za j chRod za j ch łod zeniaod zenia Podwójny

Bloka d a  d rzw iB loka d a  d rzw i Tak

W y mia ry  net to w nW y mia ry  net to w nęt rzatrza
komory  (hx w x d )komory  (hx w x d )

353x470x401 mm

Kontrola  temp era turyKontrola  temp era tury Elektroniczne

M a ter iaM a ter ia ł w ew n w ew nęt rzne jt rzne j
komorykomory

Emalia Ever Clean

OpcjeOpcje

  

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna
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Kla sa  e fekty w noKla sa  e fekty w nościc i
energ ety czne jenerg ety czne j

A

PojemnoPojemność ne t to komory net to komory 68 l

Z uZ uży cie  energ i i  na  cy kly c ie  energ i i  na  cy kl
w  t ry b ie  t ra d y cy jny m -w  t ry b ie  t ra d y cy jny m -
p ieka rnik gp ieka rnik g łów nyów ny

1.09 KWh

Z uZ uży cie  energ i i  p rzyy cie  energ i i  p rzy
sta nd a rd ow y msta nd a rd ow y m
ob ciob ciążeniu w  t ry b ieeniu w  t ry b ie
t ra d y cy jny m - p ieka rnikt ra d y cy jny m - p ieka rnik
gg łów nyów ny

3.92 MJ

Z uZ uży cie  energ i i  p rzyy cie  energ i i  p rzy
sta nd a rd ow y msta nd a rd ow y m
ob ciob ciążeniu w  t ry b ie  zeniu w  t ry b ie  z
ww łączony mczony m
w enty la torem -w enty la torem -
p ieka rnik gp ieka rnik g łów nyów ny

2.88 MJ

Z uZ uży cie  energ i i  p rzyy cie  energ i i  p rzy
sta nd a rd ow y msta nd a rd ow y m
ob ciob ciążeniu w  t ry b ie  zeniu w  t ry b ie  z
ww łączony mczony m
w enty la torem -w enty la torem -
p ieka rnik gp ieka rnik g łów nyów ny

0.80 KWh

Liczb a  komórL iczb a  komór 1

W skaW ska źnik e fekty w nonik e fekty w nościc i
energ ety czne j d laenerg ety czne j d la
komory  (EEIca v ity )komory  (EEIca v ity )

95.2 %

Ruszt  z b loka dRuszt  z b loka dą 1 GG łęb oka  b la chab oka  b la cha
ema liow a na  (5 0  mm)ema liow a na  (5 0  mm)

1

Na p iNa p ięciec ie 220-240 V

Na tNa tężenie  p renie  p rąd u (A )d u (A ) 13 A

M oc nomina lnaM oc nomina lna 3000 W

CzCzęstot l iw ostot l iw ość (Hz) (Hz) 50/60 Hz

DD ług oug ość p rzew od u p rzew od u
za si la jza si la jąceg o (cm)ceg o (cm)

150 cm

WydajnoWydajność / Etykieta energetyczna / Etykieta energetyczna

 

Akcesoria w standardzieAkcesoria w standardzie

PodPodłączenie elektryczneczenie elektryczne
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Kompatybilne AkcesoriaKompatybilne Akcesoria

A IRFRYA IRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia
tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale
z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu.
Pozwala szybko i prosto przyrządzić
takie potrawy jak frytki, smażone
warzywa i ryby, zapewniając idealne
zbrązowienie i chrupkość.

BBQBBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia
do odtwarzania soczystych i
chrupiących potraw w piekarniku z
typowym smakiem potraw z grilla.
Żebrowana strona jest szczególnie
odpowiednia do mięs i serów. Gładka
strona do ryb, owoców morza i
warzyw.

ET 2 0ET 2 0

Emaliowana blacha pasująca do
piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 20
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypieków na słodko i słono.

ET 5 0ET 5 0

Emaliowana blacha pasująca do
piekarników 45cm i 60cm. Głębokość
50 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia mięsa i ryb w sosach.
Idealna również do
eksperymentowania z lżejszymi i
bardziej chrupiącymi dodatkami do
dań.

G T P2 FG T P2 F

Partially extractable telescopic guides
(1 level), suitable for traditional ovens.
Made in stainless steel, they guarantee
stability and facilitate the smooth
extraction of the trays. The kit includes
the side frames, to replace those already
supplied in the oven. The frames of the
kit are essential to be able to install the
telescopic rails

G T T 2 FG T T 2 F

Totally extractable telescopic guides
(1 level), suitable for traditional ovens.
Made in stainless steel, they
guarantee stability and facilitate the
smooth extraction of the trays The kit
includes the side frames, to replace
those already supplied in the oven.
The frames of the kit are essential to
be able to install the telescopic rails

PA LPZPA LPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką.
Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i
wygodna w użyciu i przechowywaniu.
Idealna do serwowania pizzy, chleba i
wyśmienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposób.

PR3 8 4 5 XPR3 8 4 5 X

Listwa maskująca mebel do instalacji
urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna.
Powierzchnia zapobiegająca
powstawaniu odcisków palców.

ST ONEST ONE

Prostokątny kamień do pizzy PPR2.
Idealny do pieczenia pizzy z takimi
samymi wynikami jak w typowym piecu
opalanym drewnem. Może być również
używany do pieczenia chleba, focacci i
innych przepisów, takich jak placki, flany
lub herbatniki. Wymiary (SxGxW):
37,5x42x1,8 cm
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SOP6 9 0 0 T NSOP6 9 0 0 T N

Czarny 

SOP6 9 0 0 T XSOP6 9 0 0 T X

Stal nierdzewna 

DostDostępne wersje kolorystycznepne wersje kolorystyczne
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SSłowniczek oznaczeowniczek oznaczeń

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zależności od rodziny
produktów.

Obwodowy system chłodzący Wyświetlacz DigiScreen

Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby W celu większej oszczędności energii oświetlenie
wyłącza się automatycznie po minucie od
rozpoczęcia gotowania.

Elektryczny Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana
jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i
krawędź do krawędzi, co zapobiega
powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest
to szczególna emalia pirolityczna, oporna na
działanie kwasów, która oprócz przyjemnego
blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja
łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i
wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że
powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w
utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza
przywieranie tłuszczu podczas gotowania.

Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej
powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °
C. System ten oprócz zapewnienia
bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed
przegrzaniem przez piekarnik.

Obieg powietrza + grzałka dolna

Obieg powietrza + grzałka górna i dolna Grzałka górna i dolna

Grzałka dolna Termoobieg

Eco Grill

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.

Turbo

W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi.
Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną
część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy
demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie
ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Utrzymywanie potrawy w cieple Światła boczne: Dwa przeciwległe światła
boczne zwiększają widoczność wewnątrz
piekarnika.
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PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO
CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do
temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęgla
tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół,
który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką.
Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się
automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy
temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w
dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w
oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w
piekarniku.

Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na
szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej
temperatury.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów. Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja
pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu
piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.
Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub
puddingów.

Pojemność 68 l Pojemność 79 l
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