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Categorie
Familia de produse

Alimentare cu energie

Sursa de caldura
Metoda de gatit
Tehnologia aburului
Sistem de curatare
Cod EAN

SOP6900TP

60 cm

Cuptor

Electric

ENERGIE ELECTRICA
Termo-ventilat
Piroliza traditionald
Pirolitic
8017709312237

Estetica

Estetica Victoria Usa Cu panou
Culoare Crem Mdaner Victoria
Design Rounded Culoare mdaner Inox

Material Material vopsit Logo Applied

Tip sticla Curdtare Butoane rotative de Victoria
Serigraphy colour Black control

Serigraphy type Symbols Controleaza culoarea Efectul otelului
Comenazi

pict

Nume afisaj DigiScreen Setare control Capete rotative
Tehnologie afisaj LED Nr. de controale 2
Programe/functii

Nr. de functii de gatit 9
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Functii traditionale de gatit

Static

Turbo

:‘g,' Gratar ventilator (mare)

Functii de curatare

&

[P7| Pirolizd

Optiuni

wo
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Optiuni de stabilire a
orei

Supraveghetor minute
Temporizatorul

Caracteristici tehn

s

ECO| Eco

Baza

Pornire intdrziata si gdtire
automata finald

Da

1

ice

&= Ventilator asistat

S e | 2 B S =] Y A
Temperaturda minima 30°C
Temperatura maxima 260 °C
Nr. de rafturi 5

N. de ventilatoare 1

Nr. lumini 2

Tip lumina Halogen
Lampa care poate fi Da
fnlocuita de utilizator

Puterea de iluminare 40 W
Lumina atunci cdnd usa Da

este deschisa

Putere mai mica a 1200 W
elementului de fncalzire

Element de incalzire 1000 W
superior — Putere

Element gratar — Putere 1700 W
Gratar mare — Putere 2700 W

=
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Circulaire

Gratar mare

Partea inferioard asistata de

ventilator

Alte optiuni
Optiunea demo
Showroom
Preincalzire rapida

Tipul de deschidere a
usii

Usa

Usa detasabila

Usa interioara din sticla
plina

Usa interioara
detasabila

Nr. total de usi de sticla
Cos

Sistemul de racire
Cooling duct

Speed Reduction
Cooling System

Blocarea usii in timpul
pirolizei

Dimensiuni spatiu
cavitate utilizabila
(IxLxA)

Tineti cald, Eco light
Da

Da

Deschidere standard

Rece
Da
Da

Da

4

Fix
Tangential

Double
No

Da

353x470x401 mm
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Element de incalzire 2000 W
circulara - Putere

Eticheta performanta/energie

H
Clasa de eficienta A
energetica

Volumul net al cavitatii 681

Consumul de energie pe 1.09 kWh
ciclu in modul
conventional

Consumul de energie in 3.92 M}
modul conventional

Accesorii incluse

Raft cu spatar 1

Conexiune electrica

Controlul temperaturii Electronic
Material cavitate

Consumul de energie cu 2.88 M|
convectia fortata a

aerului

Consumul de energie pe 0.80 kWh
ciclu in convectie fortata

de ventilator

Numarul de cavitati 1

Indicele de eficienta 95.2 %
energetica

Tava adédnca emailata 1
(50 mm)

Email mereu curat

Tensiune 220-240V Frecventa (Hz) 50/60 Hz

Curent 13 A Lungimea cablului de 150 cm

Putere nominala 3000 W alimentare

SMEG SPA 13.12.2025
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Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for
recreating traditional frying in the oven,
but with fewer calories and less fat. It
allows you to cook quickly and simply
dishes such as French fries, fried
vegetables and fish, ensuring perfect
browning and crispiness.

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes in
the oven with the typical taste of grilled
cooking. The ribbed side is particularly
suitable for meats and cheeses. The
smooth side for fish, seafood and
vegetables.

ET50

Tava emailatd, 50 mm addncime

GTT2F

Ghidaje telescopice complet extensibile
(1 nivel), potrivite pentru cuptoarele
traditionale. Realizate din otel inoxidabil,
acestea garanteaza stabilitatea si
faciliteaza extragerea fard probleme a
tavilor Kitul include ramele laterale,
pentru inlocuirea celor deja furnizate
odatd cu cuptorul. Ramele din kit sunt
esentiale pentru a putea instala sinele
telescopice

PR3845X

Otel inoxidabil anti-amprente. Husa

AIRFRY2

Tava pentru Air fryer. Ideald pentru a
recrea prdjirea traditionalad in cuptor,
dar cu mai putine calorii sSi mai putine
grdsimi. Va permite sd gatiti rapid si
simplu mancaruri precum cartofi prdjiti,
legume prdjite si peste, alimentele
devenind rumene Si crocante.

ET20

Tava emailatd, 20 mm adéncime

GTP2F

Ghidaje telescopice partial extensibile
(1 nivel), potrivite pentru cuptoarele
traditionale. Realizate din otel
inoxidabil, acestea garanteazd
stabilitatea si faciliteazad extragerea
usoara a tavilor. Kitul include ramele
laterale, pentru inlocuirea celor deja
furnizate odatd cu cuptorul. Ramele
din kit sunt esentiale pentru a putea
instala sinele telescopice

PALPZ

Lopatd de pizza cu ménerului pliabil
Latime: 315 mm Lungime: 325 mm

STONE

Piatra refractara dreptunghiulard
Ideald pentru a gati pizza cu aceleasi
rezultate ca intr-un cuptor tipic pe
lemne. Poate fi folositd si pentru

4 pentru mobilier in montarea pe coloand a
- mai multor cuptoare ————— coacerea pdinii, a foccacia si a altor
— . retete, cum ar fi placinte, tarte sau
biscuiti Dimensiuni: L 42 x 11,8 x137,5
cm.
SMEG SPA 13.12.2025
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STONE2

Piatrd de pizza dreptunghiulara fard
ménere, potrivitd pentru cuptoare late
de 45 cm si 60 cm. Dimensiuni L42 x
H1,8 x D37,5cm. Ideald pentru a gati
pizza cu aceleasi rezultate ca si un
cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosita si
pentru coacerea pdinii, a foccacia si a
altor retete, cum ar fi pldcinte, tarte sau
biscuiti
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Alternative products

SOP6900TN SOP6900TX

Negru Otel inoxidabil

SMEG SPA 13.12.2025
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Symbols glossary

(o=

=)

n-
el

()

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel incat acesta sa nu poata fi schimbat
accidental.

Sistem de rdcire cu aer: pentru a asigura o
temperatura sigurd a suprafetei.

Dezactivarea automatd a iluminatului: Pentru o
mai mare economie de energie, iluminarea se
opreste automat dupd un minut de la inceperea
gatitului Optiunea poate fi dezactivata prin
intermediul meniului de setéri. In acest caz,
lumina va ramdne aprinsad pe toatd durata
gatitului.

Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat
in cdmp electrostatic, colt cu colt si margine cu
margine, pentru a preveni fisurarea sau craparea
in timp. Este un email pirolitic special, rezistent la
acizi, care, pe langa faptul cd are un luciu pldcut,
favorizeazad o mai buna curdtare a peretilor
cuptorului, datoritd porozitdtii sale reduse. Este
copt la peste 850° C si polimerizat lent la o ratd
determinata stiintific pentru a asigura o adéncime
si o rezistenta uniforme Emailul Ever Clean
creeazad un finisaj impecabil atét pe interiorul
cuptorului, cdt si pe tdvi, facand suprafetele
cuptorului incredibil de usor de intretinut in timp,
deoarece reduce aderenta grasimilor in timpul
gatitului

Baza asistatd de ventilator: combinatia dintre
ventilator si elementul de incdlzire inferior permite
terminarea mai rapida a gatitului alimentelor deja
gdtite la suprafatd, dar nu si in interior. Acest
sistem este recomandat pentru a termina gatitul
alimentelor care sunt deja bine gatite la
suprafatd, dar nu si in interior, care necesita, prin
urmare, o caldurd moderatd mai mare. Ideal
pentru orice tip de alimente.

Static: Gatit traditional, potrivit pentru
prepararea unui singur fel de méncare pe rénd.
Ventilatorul nu este activ, iar caldura vine de jos si
de sus fn acelasi timp. Gatitul static este mai lent
si mai delicat, ideal pentru a obtine mancaruri
bine gatite si uscate chiar si in interior. Ideal
pentru gatitul tuturor tipurilor de fripturi, carnii
grase, pdinii, prdjiturilor umplute.
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A: Performanta de uscare a produsului, masurata
de la A+++ la D/ G in functie de familia de
produse

Geam cvadruplu: Numarul de usi vitrate.

Electric

Atingere proaspatd: Majoritatea cuptoarelor
Smeg au o "usd rece". Datoritd combinatiei dintre
racirea tangentiald si geamurile
termoreflectorizante interne, temperatura de pe
suprafatd exterioard a usii este mentinutd sub 50°
C. Pe langa asigurarea sigurantei, acest sistem
protejeazad partile laterale ale mobilierului de
supraincdlzirea prin cuptor.

Ventilator asistat: Gatit traditional intens si
omogen, potrivit Si pentru retete complexe.
Ventilatorul este activ, iar cdldura vine de jos si
de sus in acelasi timp. Gatitul cu ventilatie asigura
un rezultat mai rapid si mai omogen, pastréand
aroma alimentelor care devin mai suculente.
Ideal pentru paste la cuptor, biscuiti, fripturi si
placinte.

Baza: céldura provine numai din partea de jos a
cavitdtii. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru
placinte dulci si savuroase si pizza. Conceput
pentru a finaliza gdtitul si a face mdncarea mai
crocantd Acest simbol din cuptoarele cu gaz
indicd arzdtorul de gaz.
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Circular: este functia perfecta pentru a gati toate
tipurile de méncaruri intr-un mod mai delicat.
Caldura provine din partea din spate a cuptorului
si este distribuitd rapid si uniform Ventilatorul
este activ. De asemeneaq, este ideal pentru a gdti
pe mai multe niveluri fard a amesteca mirosurile si
aromele.

Gratar: Caldura foarte intensa care vine doar de
sus, de la un element de incalzire dublu.
Ventilatorul nu este activ. Ofera rezultate
excelente de prdjire si gratinare. Folosit la
sfarsitul gatitului, asigura rumenirea uniformad
mancarurilor.

Turbo: cdldura vine din 3 directii: de sus, de jos si
din spatele cuptorului Ventilatorul este activ.
Permite o gatire rapidd, chiar si pe mai multe
rafturi, fard a amesteca aromele. Ideal pentru
volume mari sau alimente care necesitd o gatire
intensa.

Geamul interior al usii: poate fi indepartat cu
cdteva miscari rapide pentru curdtare.

Lumini laterale: Doud lampi laterale opuse cresc
vizibilitatea in interiorul cuptorului.

Preincdlzire rapida: gatitul este precedat de faza
de preincalzire care permite compartimentului de
gdtit sa atinga temperatura setatd. Aceasta
optiune reduce durata cu pdna la 50 %.

Control electronic: Va permite sa mentineti
temperatura in interiorul cuptorului cu precizia de
2-3 °C. Acest lucru va permite sa gdtiti mese care
sunt foarte sensibile la schimbarile de
temperaturd, cum ar fi prdjituri, sufleuri, budinci.

Capacitatea indicd cantitatea de spatiu utilizabil
in cavitatea cuptorului in litri.

ECO

b

DIGI

BCOBEN

ECO: gétitul cu consum redus de energie: aceastd
functie este deosebit de potrivitd pentru gatitul pe
un singur raft cu consum redus de energie. Este
recomandata pentru toate tipurile de alimente, cu
exceptia celor care pot genera multd umiditate
(de exemplu, legumele). Pentru a obtine economii
maxime de energie Si a reduce timpul, se
recomanda sa introduceti alimentele in cuptor fard
a preincalzi compartimentul de gatit

Gratar cu ventilator: caldurad foarte intensd care
vine doar de sus, de la un element de incdlzire
dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite
prdjirea optima a celor mai groase tipuri de carne.
Ideal pentru bucdti mari de carne.

Toate usile interioare din sticla: Toate usile
interioare din sticld, o singurd suprafata plang,
care este usor de mentinut curata.

KEEP_WARM_72dpi

PIROLIZA — FUNCTIA DE CURATARE
AUTOMATA: cuptorul se incdlzeste la o
temperaturd apropiata de 500 °C si transforma
grdsimea si reziduurile alimentare intr-o cenusd
find care poate fi usor stearsd cu o carpd umeda.
La o temperaturd atét de ridicata, usa se
blocheaza automat pentru sigurantd, in timp ce
temperatura usii raméne controlatd, astfel incat
sa fie sigurd la atingere Functie reglabild de catre
utilizator in functie de nivelul de murdarie al
cuptorului.

Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de
gatit.

Capacitatea indicd cantitatea de spatiu utilizabil
in cavitatea cuptorului in litri.
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