
Prod uktg rup p    Diskmaskin

U nd erfa mil j     Under bänk

T y p   Undercounter dishwashers

Porsl in  Porslin; Glas; Bestick; GN1/1 brickor

Korg  stor lek   500x500 mm

Kontrol lp a ne l     Elektronisk

Sköl jp ump  HTR system

T v ä ttp ump     Standard

El a nslutning  400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz

Prod uktmå tt  B  x  D  x  H        600x600x822 mm

Bra nscher  Bar / kafeterior / bistroer /
vinbarer / pubar; Hotell;
Restauranger / Catering;
Bagerier / konditorier;
Slakteributiker /
Delikatessbutiker; Catering;
Vårdinrättningar;
Kommersiella mattjänster;
Livsmedelsbutiker
/livsmedelsdetaljhandel

Led  b e ly sning     Grön Ser ie  Easyline

Ra cknummer  7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)

A lte rna t iv  för  d iskning      
a v  b leck  

Ja

Va ttenförb rukning  p er   
cy ke l 

3,2 l

T v ä tt temp era tur  (m in-       
ma x ) 

60 °C

Sköljtemp era tur  (m in-    
ma x ) 

71 °C - 85 °C

Ka ll 
sköl jning stemp era tur   

No

Inkomma nd e v a tten     8 °C

Lä g sta 
v a ttenförb rukning  p er    
cy ke l 

3,2 l

M a x .  inlop p stemp era tur         60 °C

M a x  v a ttenhå rd het        12°f - 7°dH

Inkomma nd e v a tten     100-1000 kPa

M ä ng d  d iskmed e l        1,5l/h

Inma tning shöjd   400 mm

Djup  öp p en d örr      1020 mm

SPD515

Distribution

Estetisk linje

Teknisk specifikation
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Prog ra m   6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program;
Självrengöringsprogram

Prog ra ma lte rna t iv       Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten

Prog ra mta b e ll      Easyline diskmaskin och brickdiskmaskin 500

M a x  korg / t imme       60

M a x  ta l lr ika r/ t imme          1080

M a x  a nta l g la s/ t imme          2160

T a nkv ä rmee lementets    
effekt

2000 W

Pa nnv ä rmee lementets   
effekt

6100 W

T v ä ttp ump ens e ffekt       700 W

Sta nd a rd a nslutning      7300 W

Elektr iskt 
a nslutning st i l lv a l      

230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW /
50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8
kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A /
3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17
A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ /
20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230
V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz;
400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW /
50 Hz

T y p  a v  konta kt       Nej

D isp la y   8 siffror

A nta l kna p p a r       5

A v /p å  ind ika tor       Ja

Sa lt ind ika tor     Ja

T orkmed e l sa kna s a la rm        Ja

Diskmed e l sa kna s   
v a rning 

Ja

Prog ra mind ika tor     Ja

Ind ika tor  för  
p rog ra mslut  

Ja

M a nue ll  d ia g nos        Ja

T a nk   Helt tryckt

Konstrukt ion  Dubbelmantlad

M a ter ia l  p å     
innerutry mme

Rostfritt stål AISI 403

Ba kre  p a ne l      Galvaniserad

Ba la nsera d  d örr      Ja

Öv re  d isksy stem     En disk- och en delad
sköljsprutarm, rostfritt stål

Ned re  d isksy stem     En disk- och en delad
sköljsprutarm, rostfritt stål

T a nk fi l te r      Rostfritt stål

Dörrp a ckning   På 3 sidor

Korg g e jd ers     Stansad

Filte r   5-stegsfiltersystem

T a nkv oly m     11 l

G enomströmma re  v oly m      6,5 l

T y p  a v  p a nna        Artmosferisk panna

L jud niv å    Lpa 54,5 dBA

Sky d d skla ss     IPX4

Justerb a ra  föt te r      Ja

M a x  höjd  a v lop p ssla ng          600 mm

Program

Elektrisk anslutning

Gränssnitt

Konstruktion
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Diskkorg PB50D01

Best ikskorg  1x PHOOS04

Pla n korg  1x PB50G02

Inkomma nd e v a ttenrör     Ja - 2m

A v lop p srör     Ja - 2m

A v lop p sp ump      Ja

Disp enser för 
p er ista lt iskt   
reng ör ing smed e l    

Ja, elektronisk kontroll

D isp enser för 
p er ista lt iskt  sköl jmed e l       

Ja, elektronisk kontroll

Kemg iv a re    Ja, tillbehör KITSONLIV

Kemd oser ing   gr/l

Sköl jp a nna ns  
termostop p sy stem  

Yes - default

T v ä tt ta nk    
T ermosta tsy stem  

Ja

T v ä ttp ump   
mjuksta rtsy stem 

Ja

Sta nd  b y -sy stem      Ja

A lte rna t iv  för    
a utoma t isk d a g lig     
p å sla g ning   

Ja, standard AV

Rä kna re  a nta l d iska r        Ja

Brea k ta nk   Ja

A utoma t iskt  d e lv is  b y te         
a v  v a tten med  hjä lp  a v       
en a v lop p sp ump    

Ja

Inkomma nd e v a ttenrör   
d ia meter 

16 mm

Dia meter  a v lop p srör        21,5 mm

Sla ng  lä ng d  d iskmed e l        
Röd

2,2m

Sla ng  lä ng d  torkmed e l       
B lå

2,2m

EA N-kod  8017709340889

Den förp a cka d e   
p rod uktens d imensioner  
(Bx Dx H) 

990x660x700 mm

Nettov ikt  (kg )    60,000 kg

Bruttov ikt  (kg )     68,000 kg

Medföljande tillbehör

Utrustningar

Logistisk information
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Kompatibela Tillbehör

KIT DET KCC5 0 0   

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och
spolglans (1 l) för diskmaskiner och
glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg

KIT SONLIV

Nivåsond, kit

PB5 0 D0 1  

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x
500

PB5 0 G 0 1   

Universell korg i polypropen 500 x
500

PHOOG R5

Glaskorg för 500 x 500
glasdiskmaskiner

PHOOS0 1

Enkel bestickkorg i polypropen

PHOOS0 4

4 fack polypropenkorg för bestick

W B5 0 G 0 1    

Universell trådkorg med platt botten
500 x 500

W B5 0 G 0 2    

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

W B5 0 G 0 3    

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

W B5 0 G 0 4    

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

W B5 0 PG 5   

Trådkorg med flat undersida, för 25
plastglas, 500 x 500 x 260 mm

W B5 0 T 0 2    

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500

W H0 0 S0 1   

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

W S5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm
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Symbols glossary

PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR HTR SKÖLJSYSTEM

MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 400 mm 5-STEGSFILTER

2026-01-18SMEG SPA



Benefit (TT)

Ba la nsera d  d örr    

Enkel öppning och stängning 

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög
användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig
torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5 -steg ssy stem  

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet 

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget
fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget
har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista
steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan
komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket
garanterar säker tvätt varje gång.

HT R-sy stem 

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning 

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med
Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant
temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer
konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formg juten ta nk 

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor 

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett
optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna
innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integ rera d  d ub b e lma nte l        

Garanterad värme- och ljudisolering 

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera
energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre
energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska
bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.
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A v lop p sp ump    

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk 

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet
automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet,
vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med
enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

M juksta rtssy stem  

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror 

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har
utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken
för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar
effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.
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