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Rodzina produktéow
Montaz

Wymiary
Zasilanie

Typ
Kod EAN

Linia wzornicza

EEpIC)

Linia wzornicza
Kolor
Materiat

Ruszty

Rodzaj sterowania
Polozenie pokretet

Liczba pokretet

Kolor pokretet
Wykonczenie komponentéw
Logo

Kolor nadruku

Programy / Funkcje

Liczba palnikéw gazowych

Liczba wszystkich stref grzejnych

Opcje

s\

Ptyta kuchenna
Standard

60 cm

Gaz

Gazowa
8017709186371

Coloniale
Biaty
Emaliowany
Zeliwo
Pokretia
Front

4

Zioty
Ztoty
Serigrafia
Ztoty

Standardowe wyciecie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna
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Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Srednio szybki - 1.70 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie Tak
przeciwwyplywowe
gazu

Podlaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 1W
Napiecie (V) 220-240V
Czestotliwo$¢ (Hz) 50/60 Hz

Podigczenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
Podiaczenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do G30 GPL Gaz ptynny
gazu

Zapalarka elektryczna  Tak
zintegrowana w

pokretle
Dlugosé przewodu 120 cm
zasilajgcego (cm)
Wtyczka Nie

Dostepne inne przytgcza Stozkowe
gazowe

Moc przytaczeniowa 9300 W
gazu
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Stowniczek oznaczen

2

[\

Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujgca do kazdego zestawu kuchennego

Standardowe wyciecie

Sterowanie pokrettami

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy.
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