
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kochfeld

Einb a uEinb a u Auflage

A b messung enA b messung en 70/75 cm

Energ ieq ue l leEnerg ieq ue l le Gas

T y p  d er He iztechnikT y p  d er  He iztechnik Gas

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709140854

Ä sthet ikÄ sthet ik Cortina

Fa rb eFa rb e Anthrazit

M a ter ia lM a ter ia l Emailliert

A b ste l lrosteA b ste l lroste Gußeisen

BrennerBrenner Smeg Contemporanea

Brennerma ter ia lBrennerma ter ia l Aluminium

Bed ienungBed ienung Bedienknebel

Posit ion Bed iene lementePosit ion Bed iene lemente Frontal

A nza hl d er  Bed ienkneb e lA nza hl d er  Bed ienkneb e l 6

Fa rb e  d er  Bed ienkneb e lFa rb e  d er  Bed ienkneb e l Schwarz

Verzie rung  d er  Komp onentenVerzie rung  d er  Komp onenten Messing-Antik

Fa rb e  d es S ieb d rucksFa rb e  d es S ieb d rucks Grau

W eitere  Fa rb v a r ia ntenW eitere  Fa rb v a r ia nten Creme

A nza hl d er  G a s-KochzonenA nza hl d er  G a s-Kochzonen 5

A nza hl d er  KochzonenA nza hl d er  Kochzonen 5

A usschnit tma ssA usschnit tma ss 478-482x555-560 mm

SR775AOSR775AO

ÄsthetikÄsthetik

 

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen

OptionenOptionen
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T hermoe lekt r ischeT hermoe lekt r ische
Z ünd sicherungZ ünd sicherung

Ja A utoma t ischeA utoma t ische
Einha nd zünd v orr ichtungEinha nd zünd v orr ichtung

Ja

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlußw ertG esa mta nschlußw ert

1 W

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

T y p  d es v ormont ie rtenT y p  d es v ormont ie rten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

Einphasig

Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 120 cm

NetzsteckerNetzstecker No

G a sa rtG a sa rt Erdgas (H) G20-20 mbar

G a sa nschlussG a sa nschluss Zylindrisch

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sd üsensä tzeG a sd üsensä tze

Flüssiggas (LPG) G30/31

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sv erschra ub ung enG a sv erschra ub ung en

Konisch

Nennb e la stung  QnNennb e la stung  Qn 11900 W

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 5.00 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss

GasanschlussGasanschluss
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Kompatibel ZubehörKompatibel Zubehör

6 M P7 0 0 A O6 M P7 0 0 A O

KIT Bedienknebel im Cortina Design für
Classici Gaskochfelder, Anthrazit,
Messing-Antik (6 St.)

6 M P7 0 0 A X6 M P7 0 0 A X

KIT Bedienknebel im Cortina Design
für Classici Gaskochfelder, Anthrazit,
Silber (6 St.)

6 M P7 0 0 BS6 M P7 0 0 BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für
Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)

6 M P7 0 0 PO6 M P7 0 0 PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design,
für Classici Gaskochfelder
SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme,
Messing-Antik (6 St.)

6 M PF2 4 6 5 X6 M PF2 4 6 5 X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6
St.)

BB3 6 7 9BB3 6 7 9

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen,
Stellfüße aus Aluminium-Druckguss,
Echtholzgriffe klappbar, geeignet für
Einbau-Gaskochfelder und Gas-
Standherde mit Abstellrosten aus
Gußeisen (s. Angaben der
Produktbeschreibung). BxLxH:
239x453x81 mm inkl. Echtholzgr

CC7 0 NECC7 0 NE

Black cover suitable for 70 cm hobs with
frontal controls.

CC7 0 XCC7 0 X

Glass cover with stainless steel frame
suitable for 70 cm hobs with frontal
controls.

G RMG RM

Espressokocher - Support

G RWG RW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)

T PKT PK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für
alle Gas, Glaskeramik und Induktions-
Kochfelder

W OKG HUW OKG HU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)
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Symbols glossarySymbols glossary

Standardeinbau: Klassische aufgesetzte
Montage auf der Arbeitsplatte.

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer
hohen Stabilität und Festigkeit.

Drehknebelbedienung Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560
mm

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine
Leistung von bis zu 5,0 kW.
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