
Fa mig l ia    Piano di cottura

Inca sso  Tradizionale

Dimensione 30 cm

A limenta zione   Gas

T ip olog ia    Gas

Cod ice  EA N    8017709111229

Estet ica  Contemporanea

Colore Acciaio Inox

Finitura Satinato

M a ter ia le     Inox

T ip o inox   Satinato

G rig l ie    Ghisa

Brucia tor i   Smeg Contemporanea

M a ter ia le  b rucia tor i         Alluminio

T ip o d i  reg ola zione  coma nd i          Manopole

Posizione  coma nd i    Frontale

N° ma nop ole   2

Colore  ma nop ole    Effetto Inox

Log o  Imbutito

Numero zone  d i  cot tura  g a s        2

Numero tota le  d i  zone  d i  cot tura         2

Foro d a  inca sso    478-482x252-256 mm

SRV532GH3

Estetica

 

Programmi / Funzioni

Opzioni

Caratteristiche Tecniche
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Va lv ola tura  d i  s icurezza        Sì A ccensione  ra p id a  sot to      
ma nop ola 

Sì

Lung hezza  ca v o d i    
a l imenta zione 

120 cm Sp ina  No

T ip o d i  g a s       G20 Gas naturale

Colleg a mento g a s     Cilindrico

A lt r i  ug e l l i  g a s inc lusi             G30 Gas Liquido GPL

A lt r i  ra ccord i g a s inc lusi          Conico

Da t i  nomina li  d i     
col leg a mento g a s    

4400 W

Dista nza  or izzonta le   
ra ccord o connessione 
g a s 

57 mm

Dista nza  v ert ica le    
ra ccord o connessione 
g a s 

59 mm

Anteriore centrale

Posteriore centrale - 3.30 kW

Collegamento Elettrico

Collegamento Gas
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Accessori Compatibili

6 M P7 0 0 A O     

Set manopole Cortina antracite/ottone

6 M P7 0 0 BS    

Set manopole Cortina silver/silver

6 M P7 0 0 PO    

Set manopole Cortina panna/ottone

6 M P8 0 0 P    

6 M PF2 4 6 5 X     

Set manopole Selezione

C3 0 CX/1 

Coperchio in vetro per piani cottura 30
cm con comandi frontali.

G RW

Griglia riduzione wok​

07/03/2026SMEG SPA



Glossario simboli

Standard: modalità di installazione, che si abbina
facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle
alte temperature. Solide e robuste, sono state
concepite per facilitare lo spostamento e il
riposizionamento delle pentole sul piano.

Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido
il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW,
che può essere a singola, doppia o a tripla
corona.

Controllo con manopole
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