
Fa mil iaFa mil ia Lavavajillas

A ncho comercia lA ncho comercia l 45 cm

A ltura  comercia lA ltura  comercia l 82 cm

Insta la ciónInsta la ción Integración total

Pa ne l d e  cocina  (p uerta )Pa ne l d e  cocina  (p uerta ) No incluido

Nº  CestosNº  Cestos 2

M otorM otor Inverter

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709302894

Número d e  p rog ra ma sNúmero d e  p rog ra ma s 5

T emp era tura s d eT emp era tura s d e
la v a d ola v a d o

50, 60 °C

RemojoRemojo Sí

Ex p ress 5 0 °Ex p ress 5 0 ° Sí

EcoEco Sí

Intensiv o 6 0 ºIntensiv o 6 0 º Sí

M ix  6 0 °M ix  6 0 ° Sí

Op ción d e  inic ioOp ción d e  inic io
re ta rd a d oreta rd a d o

3 hours

Color  cestosColor  cestos Gris

Color  comp onentesColor  comp onentes
cestoscestos

Gris

Cesto sup er iorCesto sup er ior con inserciones fijas

Reg ula ción en a ltura  d e lReg ula ción en a ltura  d e l
cesto sup er iorcesto sup er ior

De estración, sobre 2
niveles

Dimensiones má x ima sDimensiones má x ima s
p la to ca rg a b le  en cestop la to ca rg a b le  en cesto
sup er iorsup er ior

20,0 cm

Cesto infe r iorCesto infe r ior Con inserto fijo

Cesto infe r ior  conCesto infe r ior  con
insertos romp eg ota sinsertos romp eg ota s

Sí

D imensiones má x ima sDimensiones má x ima s
p la to ca rg a b le  en cestop la to ca rg a b le  en cesto
infer iorinfe r ior

31,5 cm

Color  comp onentesColor  comp onentes
internosinternos

Gris

Cesto p orta cub iertosCesto p orta cub iertos Sí
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ProgramasProgramas

    

OpcionesOpciones

CestosCestos
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A ncho d e l p rod uctoA ncho d e l p rod ucto
(mm)(mm)

446 mm

Profund id a d  d e lProfund id a d  d e l
p rod ucto (mm)p rod ucto (mm)

550 mm

A ltura  d e l p rod uctoA ltura  d e l p rod ucto
(mm)(mm)

818 mm

M a nd osM a nd os Electrónicos

G rá ficos p rog ra ma sG rá ficos p rog ra ma s Símbolos

Ind ica d or on/offInd ica d or on/off Sí

Ind ica d or sa lInd ica d or sa l Testigo

Ind ica d or a b r i l la nta d orInd ica d or a b r i l la nta d or Testigo

Ind ica d or d e  fin d e  c ic loInd ica d or d e  fin d e  c ic lo Señal sonoro

Sistema  d e  la v a d oSistema  d e  la v a d o Estándar

Desca lc ifica d orDesca lc ifica d or Con ajuste electrónico

Sistema  d e  p rotecciónSistema  d e  p rotección
a nt i-fug a s d e  a g uaa nt i-fug a s d e  a g ua

Acquastop único

A limenta ción a g uaA limenta ción a g ua Singular; agua fría/caliente
hasta a 60°C - ahorro
energético con agua
caliente hasta el 35%

M á x ima  d ureza  d e lM á x ima  d ureza  d e l
a g uaa g ua

90°fH; 50°dH

Sistema  d e  seca d oSistema  d e  seca d o Secado natural por
condensador, con sistema
de apertura automática de
puerta Dry Assist al final
del ciclo

Protección v a p orProtección v a p or De plástico

M a ter ia l  d e  la  cub aM a ter ia l  d e  la  cub a Acero inoxidable

Fi lt roFi lt ro Acero inoxidable

Resistencia  ocultaResistencia  oculta Sí

B isa g ra sBisa g ra s Bisagra deslizante FLEXIFIT

M in.  y  ma x .  p eso d e lM in.  y  ma x .  p eso d e l
p a ne l fronta lp a ne l fronta l

2 - 7,5 kg

M in.  a nd  ma x  p l inthM in.  a nd  ma x  p l inth
he ig hthe ig ht

40 - 175 mm

Pies reg ula b lesPies reg ula b les 6 cm, from 820 to 880 mm

A d d it iona l g a sketsA d d it iona l g a skets Sí

Profund id a d  la v a v a ji l la sProfund id a d  la v a v a ji l la s
con p uerta  a b ie rta  (mm)con p uerta  a b ie rta  (mm)

1200

Pie  p oster ior  reg ula b lePie  p oster ior  reg ula b le
fronta lmentefronta lmente

Sí

C la se  e fic ienciaCla se  e fic iencia
energ ét icaenerg ét ica

F

Consumo d e  energ íaConsumo d e  energ ía
[p or 1 0 0  c ic los ,  b a sa d o[p or 1 0 0  c ic los ,  b a sa d o
en e l  p rog ra ma  eco]en e l  p rog ra ma  eco]

78 KWh

Ca p a cid a d  nomina l (p s)Ca p a cid a d  nomina l (p s) 9

Consumo d e  a g ua  [p orConsumo d e  a g ua  [p or
c ic lo]c ic lo]

9,9 litres

Prog ra mme d ura t ionProg ra mme d ura t ion 4:00 h:min

Emisiones d e  ruid oEmisiones d e  ruid o
a cúst ico a éreoa cúst ico a éreo

49 dB(A) re 1 pW

Cla se  d e  emisión d eCla se  d e  emisión d e
ruid o a cúst ico a éreoruid o a cúst ico a éreo

C

Índ ice  d e  e fic ienciaÍnd ice  d e  e fic iencia
energ ét ica  (IEE)energ ét ica  (IEE)

61,8

EnchufeEnchufe Schuko (F;E)

Potencia  insta la d aPotencia  insta la d a 1950 W

Corr ienteCorr iente 10 A

T ensiónT ensión 220-240 V

Frecuencia  (Hz)Frecuencia  (Hz) 50 Hz

T ip o d e  conex iónT ip o d e  conex ión Monofásico

Long itud  d e l ca b le  d eLong itud  d e l ca b le  d e
a l imenta cióna limenta ción

150 cm

Características técnicasCaracterísticas técnicas
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Conexión eléctricaConexión eléctrica
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Accesorios CompatibleAccesorios Compatible

KIT PLV2KIT PLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.
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Symbols glossarySymbols glossary

Simple Acquastop: Lavavajillas:​ El dispositivo
Simple Acquastop puede detectar fugas
accidentales de agua en el tanque gracias a un
sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este
caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua
presente es expulsada a través de la tubería de
drenaje.​ lavadora:​ El dispositivo Acquastop, con
la ayuda de una doble funda impermeable,
puede detectar una fuga de agua en la
manguera de entrada. En este caso, la entrada
de agua cerca de la conexión a la toma de
corriente está bloqueada .

Insertos rompe-gotas: algunos modelos de
lavavajillas están equipados con insertos de
rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar
el secado de los platos sin dejar halos.

82 cm high Delay Timer: con la opción Delay Timer, es
posible posponer el inicio del programa deseado
hasta 24 h para programar el funcionamiento del
lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado
(por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está
cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado,
después de lo cual el conjunto de "programación
realizada" comenzará a funcionar.

Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en
bisagras de punto de apoyo variable​ permite que
la puerta se abra deslizándose, lo que permite
una mayor flexibilidad para elegir el tipo de
cocina, en particular la altura del zócalo, que
puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .

Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la
evolución de las lavadoras y secadoras Smeg
hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles
ha llevado a la elección de la tecnología Inverter
con bomba de calor que reduce
significativamente el consumo de energía. Para
lavavajillas: el motor inversor de última
generación garantiza una mayor vida útil,
eficiencia y consumo reducido, así como un
silencio absoluto.

El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un
excelente aislamiento y dispositivos especiales,
diseñados específicamente para amortiguar el
sonido generado durante el funcionamiento del
lavavajillas. En la gama hay modelos con varios
niveles de rumorosidad.

Eco: el programa Eco es adecuado para lavar
platos normalmente sucios. El uso del programa
Eco garantiza el mejor rendimiento en términos
de​ eficiencia energética .

Remojo: El programa de remojo está diseñado
para el prelavado en frío de ollas y sartenes,
esperando un lavado adicional y más completo.

A quick programme suitable for washing a load
with fresh and light soil.

Programme suitable for washing and drying
heavily soiled items with encrusted residues.

Clase eficiencia energética F

Programme suitable for washing and drying
normally soiled items.

System WaterSave ensures the best washing
results with minimal water consumption
depending on the model of dishwasher.

The symbols show the number of plate settings of
the dishwasher.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Flex ifit  hing e  sy stemFlex ifit  hing e  sy stem

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen deisgn 

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.
Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly
aligned with the other kitchen furniture.

01/08/2025SMEG SPA


	ST4512IN
	Programas
	Opciones
	Cestos
	Características técnicas
	Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019
	Conexión eléctrica
	Accesorios Compatible
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


