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Produktfamilie

Komm. Breite
Kommerzielle Bauhdhe
Installation
Mobelfront

Anzahl der Spiilkérbe
EAN-Code

Programme

~, | (== —

Anzahl der Programme
Spiltemperaturen
Vorspilen

Schnell 50°C

Optionen

®C

Option Zeitvorwahl

Spulkérbe
/ 1

Farbe der Geschirrkorbe

Farbe der Korbeinsatze
Korbgriffe

Oberkorb

Hoéhenverstellung
Oberkorb

Max. Tellerdurchmesser
fiir Oberkorb

Geschirrspller

45 cm

82 cm
Vollintegrierbar

Nicht im Lieferumfang

2
8017709302900
AUTO
S0 600
6 ECO
50,60 °C Self Clean
Ja Mix 60°C
Ja Auto 50-60°C
3h Option Stark
Grau Unterkorb
Grau Unterkorb mit Anti-
Kunststoff fur Ober- Tropfeneinsatzen
/Unterkorb Max. Tellerdurchmesser
Mit festen Tellertrégern far Unterkorb
2 Ebenen Farbe der inneren
Komponenten
20,0 cm Besteckkorb

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Mit festen Tellertrdgern
Ja

31,5cm
Grau

Ja
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Technische Eigenschaften

sospsss = FLEXI
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Produktbreite
Produkttiefe
Produkthohe
Bedienelemente
Display-Anzeige

Programmgrafik

EIN/AUS-
Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel
Anzeige Klarspilmangel

Anzeige
Programmstatus

Spiilsystem
Wasserentharter

Aqua Test-
Sensorsystem
(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

446 mm
550 mm
818 mm
Elektronisch

Zeitvorwahl,
Programmdauer,
Restlaufzeit

Symbole
Ja

LED
LED

Akustisches Signal bei
Programmende

Standard
Elektronisch regelbar
Ja

Total Aqua-Stop

Wasserzulauf

Max. Wasserhdrte
Trocknungssystem

Wrasenschutz
Material des Bottichs
Material des Filters
Integrierter
Durchlauferhitzer
Tarscharniersystem
Mogliches Gewicht der
Mébelfront min./max
Min. und max.
Sockelh6he
Regulierbare
StellfuBhéhe

Seitliche Dichtlippen
(Nische)

Tiefe Geschirrspiiler bei
geoffneter Geratetar
(mm)

Hinterer Stellfu8 von
vorne hohenregulierbar

Kalt-/HeiBwasser bis max.
60°C - Energieeinsparung
mit HeiBwasser von bis zu
35%

90°fH; 50°dH

Natdurliche
Kondensationstrocknung
Dry Assist (autom.
Turéffnung nach
Programmende)

Selbstklebende Schutzfolie
Edelstahl

Edelstahl

Ja

Sliding FlexiFit
2-75kg

40-175mm
+60 mm. (820 bis 880 mm)
Ja

1200 mm

Ja
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Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch des
eco-Programms pro 100
Betriebszyklen

Nennkapazitat (ps)

Wasserverbrauch des
eco-Programms pro
Betriebszyklus

E
70 kWh

9
9,91

Elektrischer Anschluss

Elektrische
Gesamtanschlusswert

Absicherung

1950 W

10 A

Dauer des Programms
Luftschallemissionen

4:00 h:min
46 dB(A)re 1 pW

Luftschallemissionsklasse C

Energieeffizienzindex
(EE1)

Anschlussart
Ldange Netzkabel

55,9

Einphasig
150 cm
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Spannung 220-240V Netzstecker (F;E) Schuko

Frequenz 50 Hz
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Kompatibel Zubehér

KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverldngerung fir Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehdr, geeignet
far Geschirrspuler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner
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Symbols glossary
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AUTO
5060

Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer
Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende
des ersten Vorsplilganges misst. Anhand des
gemessenen Wertes, wird automatisch das am
besten geeignete Spulprogramm gewdhlt, um
den effizientesten Wasser- und Energiever

Kommerzielle Bauhdhe 82 cm.

Die FlexiFit-Turscharniere erméglichen es, die
Mobelfront auf der Gerdtetir fest oder gleitend zu
montieren, so dass eine minimale Sockelhéhe ab
5 cm erreicht wird.

Hervorragende Isolierung und spezielle
Komponenten reduzieren das Betriebsgerdusch
auf ein Minimum.

Schnellprogramm: fiir frisch und leicht
verschmutztes Geschirr.

Total Acqua-Stop: das sichere

W asserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am

W asserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig tiberwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.

Spulprogramm fir normal verschmutztes
Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen.
Bei Auswahl dieses Programms erkennt das
Sensor-System den Grad der Verschmutzung und
passt die Spilparameter automatisch an.

Diese Option verbessert die
Reinigungsergebnisse des gewdhlten
Programms. Die Waschtemperatur und die Dauer
des Programms werden dabei erhéht.

@
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Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne
Flecken zu hinterlassen.

Option Zeitvorwahl: das gewiinschte Programm
startet um bis zu 24 Std. zeitverzégert.

Inverter-Kompressor: erméglicht eine héhere
Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad,
reduziert den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgerdusch und ist zudem langlebiger.

ECO: dieses normative Spllprogramm verbraucht
nur eine geringe Menge an Frischwasser und
Energie, um eine besonders umweltfreundliche
Reinigung des Geschirrs zu ermdéglichen.

Vorspllprogramm: dieses kurze Programm
verhindert das Antrocknen von frischen
Speiseresten auf dem Geschirr.

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer
Maschine und ohne Geschirr moglich. Es wird
empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate
unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger
far Haushaltsgeschirrspuler durchzufiihren.

Mix 60: fur Spulen und Trocknen normal
verschmutztem Geschirr.

Energieeffizienzklasse E

3%% WaterSave-System: sorgt fir beste On Die Symbole zeigen die Anzahl der Tellerplatze
- Spllergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch. des Geschirrspilers an.
63
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