
Prod uktg rup p e     Oppvaskmaskine

Kommersie l l  b red d e       45 cm

Kommersie l l  høy d e      82 cm

Insta l la sjonsty p e      Integrert

Kjøkkenp a ne l    Medfølger ikke

A nt .  kurv er     2

EA N-kod e   8017709302900

A nta l l  p rog ra mmer        6

Va sketemp era turer    50, 60 °C

Bløt leg g ing    Ja

Eksp ress 5 0 °    Ja

ECO Ja

Se lv rens   Ja

Bla nd  6 0  °      Ja

A uto 5 0 ° -  6 0 °       Ja

Forsinke lsest imerfunksjon   3 timer Ex treme funksjonsv a lg    Ja

Fa rg e  p å  kurv      Grå

Fa rg e  p å  kurv d e le r          Grå

Hå nd ta k    På over- og underkurv

Øv re  kurv   Med fast støtte

Høy d e juster ing  a v  d en       
øv re  kurv 

På to nivåer (4 cm)

M a ksima l b e la stning  i      
op p v a skma skinens øv re     
kurv

20,0 cm

Ned re  kurv   Med fast støtte

Ned re  kurv  med  
a nt id ry p p  innleg g      

Ja

M a ksima l b e la stning  i      
op p v a skma skinens    
und erkurv

31,5 cm

Fa rg e  innv end ig e  d e le r           Grå

Best ikkkurv  Ja

ST4522IN

Programs

     

Funksjoner

 

Kurver
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Bred d e  (mm)    446 mm

Dy b d e (mm)     550 mm

Prod uktets høy d e  (mm)     818 mm

Kontrol le r   Elektronisk

Disp la y   Forsinket start,
Programindikator, Forbruk

G ra fikk p rog ra m      Symboler

På  /  a v - ind ika tor        Ja

Sa lt ly s ind ika tor      Lampe

Sky l lehje lp  ind ika tor       Lampe

Stop p sy klus ind ika tor      Lydsignal

Va skesy stem   Standard

Va nn my kner   Med elektronisk innstilling

T urb id ite t  sensor    
A q ua test  

Ja

Flomv ern sy stem   Total Aquastop

Va nnt i l førse lsrør      Enkelt; kaldt/varmt vann
opptil 60 °C - opp til 35 %
energibesparelse

M a ks v a nnha rd het       90°fH; 50°dH

T ørkesy stem   Naturlig kondenstørking,
med Dry Assist automatisk
døråpnesystem ved endt
syklus

Da mp b esky t te lse       I plast

Rørma ter ia le    Rustfritt stål

F i lte r   Rustfritt stål

Skjult  v a rmee lement     Ja

Heng sle r   Selvbalanserende,
glidningg, FlexiFit

M in.  og  M a x    
frontp a ne lv ekt   

2 - 7,5 kg

M in.  og  M a x .  Høy d e        
sokke l ist 

40 - 175 mm

Justerb a re  føt te r      6 cm, fra 820 til 880 mm

A d d it iona l g a skets        Yes

Dy b d e  p å    
op p v a skma skine  med     
å p en d ør (mm)  

1200 mm

Ba kføt tene  justerb a r fra    
fors id en 

Ja

Øv re  d ekse l     No

Energ ie ffekt iv ite tskla sse       E

Energ iforb ruk [p er  1 0 0     
sy kluser ,  b a sert  p å  eco-       
p rog ra m]  

70 kWh

M erkey te lse  (p s)      9

Va nnforb ruk [p er  sy klus]      9,9 litres

Prog ra mv a rig het      4:00 h:min

Luftb å ren a kust isk   
støy emisjon

46 dB(A) re 1 pW

Luftb å ren a kust isk   
støy emisjonskla sse 

C

Energ ie ffekt iv ite ts ind eks      
(EEI)

55,9

Nomine l l  e ffekt     1950 W

Strøm 10 A

Sp enning  220-240 V

Frekv ens  50 Hz

T y p e  t i lkob l ing         Single-fase

Leng d e  p å  led ning       150 cm

Støp se lty p e     (F;E) Schuko

Tekniske egenskaper

  

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

  

Elektrisk tilkobling
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Compatible Accessories

KIT PLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2
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Symbols glossary

Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som
måler grad av vanngjennomsiktighet i den
innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte
verdier vil sensoren stille inn det best egnede
programmet, slik at man oppnår de beste
vaskeresultatene med minimum mengde vann.

For å forbedre tørkingen av oppvasken.

Energieffektivitetsklasse E 82 cm høyde

Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til
det ønskede programmet med opptil 24 timer,
slik at man kan programmere oppvaskmaskinen
så den starter ved ønsket tidspunkt.

Valg som forbedrer vaskeresultatene til det
valgte programmet. Den øker
vasketemperaturen og varigheten.

FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over
døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en
minimum sokkellisthøyde på 5 cm.

Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og
økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt
inverter-teknologi, noe som reduserer
energiforbruket betraktelig.

Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter
reduserer støy til et minimum.

Vaskesyklus for normalt skittent blandet
oppvask, slik som tallerkener og panner, også
med størknede rester. Når programmet er valgt
vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter
og automatisk justere vaskeparametrene i
henhold til behovene.

Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker
en lav mengde vann og strøm for et mer
miljøvennlig vaskevalg.

Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og
lett skittent tøy.

Program egnet for vasking og tørking av normalt
skittent tøy.

Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen
burde startes med tom maskin, uten oppvask.
Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i
måneden med spesialoppvaskmiddel.

Soak-program: Soak-programmet er en
skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.

Symbolene viser antall plateinnstillinger for
oppvaskmaskinen.

Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop
på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen
modeller en elektronisk enhet montert i
vanninnløpsslangen som overvåker maskinens
vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av
vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.

Systemet WaterSave sikrer de beste
vaskeresultater med minimalt vannforbruk,
avhengig av oppvaskmaskinens modell.
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