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Produktgrupp
Kommersiell bredd
Kommersiell héjd
Installation
Snickerilucka
Antal korgar
EAN-kod

Program

Diskmaskin
45 cm

82 cm
Integrerad
Ingdr ej
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AUTO
L

Antal program
Temperatur for disk
Avspolning

Express 50 °C

Alternativ

®C

Fordrojd start

Korgar

&

Farg pa korgar
Farg pa korgens delar
Handtag

Overkorg
Nivdajustering av
oéverkorg

Maxstorlek pa disk i
éverkorg

6
50, 60 °C
Ja
Ja

3 timmar

Gré
Gré

P& den 6vre- och undre
korgen

Med fasta tallrikshallare
P& tva nivaer (4 cm)

20,0 cm

Eco
Sjalvrengoring
Mix 60°

Auto 50°-60°

Alternativet Extrem

Nederkorg

Nederkorg med anti-
droppinsats

Maxdiameter pa tallrik i

underkorg
Fdrg pa innerdetaljer
Bestickskorg

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Med fasta tallrikshallare
Ja

31,5cm

Gréd
Ja
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Teknisk specifikation
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Bredd produkt (mm)
Djup produkt (mm)
Produktens hoéjd (mm)
Kontrolltyp

Typ av display

Grafik program
Av/pa indikator
Saltindikator
Indikator fér skéljning

Indikator vid
programslut

Disksystem
Avhardare

Grumlighetssensor -
Aquatest

Oversvammningsskydd
Vattenanslutning

446 mm
550 mm
818 mm
Elektronisk

Fordroéjd start,
Programindikator,
Forbrukning

Symboler

Ja

Ja

Ja

Akustisk signal

Standard
Med elektronisk styrning
Ja

Total Aquastop

Enkel; kallt/varmt vatten
upp till 60°C-varmt vatten
ger en energibesparing pa
upp till 35%

Max vattenhardhet
Torksystem

Angskydd

Material pa
innerutrymme
Filter

Dolt varmeelement
Gangjarn

Min. and max. vikt pa
frontlucka

Min. and max sockelhojd
Justerbara fotter
Additional gaskets

Diskmaskinens med
6ppen lucka (mm)
Bakre fot justerbar
framifran

Ovre skydd

Prestanda/Energimdrkning — Reg. 2019

000

Energieffektklass

Energiférbrukning [per
100 cykler, vid
anvdndning av
ekoprogrammet]
Nominell kapacitet (ps)
Vattenforbrukning [per
cykel]

E
70 kWh

9
9.9 litres

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt
Anslutningseffekt
Strém

Spdnning

(F;E) Eurokontakt
1950 W

10 A

220-240V

Programlangd

Luftburet akustiskt
buller raknat i dB(A) re
1 pW

Utslappsklass for
luftburet akustiskt buller

Energieffektivitetsindex
(EN)

Frekvens
Typ av anslutning
Sladdens langd

90°fH; 50°dH

Naturlig kondensortorkning
med det automatiska
lucképpningssystemet Dry
Assist vid cykelns slut

I plast
Rostfritt stal

Rostfritt stal
Ja

Sjalvbalanserande med
glidskenor, FLEXIFIT

2-7.5 kg

40-175 mm

6 cm, fradn 820 till 880 mm
Ja

1200

Ja

No

4:00 h:min
46 dB(A)re 1 pW

55.9

50 Hz
1-fas
150 cm
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Kompatibela Tillbehor

KITPLV2

Forlangningskit till diskmaskiner och tvattmaskiner 2m
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Symbols glossary

FLEXI
LiL
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=50°

AUTO
5060

[slaTs]
Sk

Aquatest mater vattnets klarhet under ett
autoprogram och sdkerstaller automatiskt minsta
forbrukning av vatten och energi.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Modeller med Flexi Fit-gadngjarn kan installeras i
kék med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya
gdngjdrnsdesign har panelen en glidrérelse fran
botten till 6verst och undviker eventuella
stérningar mellan panelen och sockeln.

Ljudniva: Utmarkt isolering och speciella enheter
som haller ljudnivan pé ett minimum.

Blotldggningsprogram:
Blotldggningsprogrammet skéljer disken for att
undvika att smutsen torkar in.

Ett snabbt program som passar fér tvatt med latt
och féirsk smuts.

Diskcykel for normalt nedsmutsat, blandat
diskgods som tallrikar och grytor, dven med
intorkade rester. Ndar det héar programmet vdljs
kdnner diskmaskinen igen typen av smuts och
justerar automatiskt diskparametrarna pé
Idmpligt satt.

Alternativ som forbattrar det valda programmets
tvattresultat. Okar tvdttemperaturen och
programldngden.

Systemet WaterSave garanterar de bdsta
diskresultaten med den ldgsta
vattenférbrukningen beroende pé& diskmaskinens
modell.
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@

ECO
50°

acmarce

1O

Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner ar
utrustade med speciallister som férbdttrar
torkningsprocessen.

Fordréjningstimer: Fordréjningstimern kan skjuta
upp start av programmet med upp till 24 timmar.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer
miljévanliga modeller har lett till valet av
Inverter-teknik som minskar férbrukningen
betydligt.

Eco: Eco, det hér ekonomiska tvattprogrammet
anvénder en mindre mdngd vatten och energi i
syfte att erbjuda det mest miljovdnliga
tvattalternativet.

Totalt Acquastop: Utdver det delvisa Acquastop-
skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner sa har
vissa modeller en elektronisk enhet monterad pa
vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar
vattennivan i maskinen, upptdcker lackor i
slangen och stéinger av vattentillférseln
omedelbart vid behov.

Rengéringscykel for diskmaskinen. Cykeln ska
startas i en tom maskin utan disk. Vi
rekommenderar att programmet kérs var 2-3
mdnad och att ett speciellt
diskmaskinsrengéringsmedel anvéands.

Program som dar ladmpligt for tvéatt och torkning av
normalt nedsmutsade plagg.

Energieffektivitetsklass E

Symbolerna visar antalet kuvert i diskmaskinen.
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