
Rod zina  p rod uktów     Zmywarka

Szerokość 45 cm

W y soko  ść ha nd low a    82 cm

Insta la cja   Do zabudowy

Pa ne l kuchenny   Brak

L iczb a  koszy    3, Flexi

S i lnik   Inwerterowy

Kod  EA N   8017709360870

L iczb a  p rog ra mów      8

T emp era tura  zmy w a nia        45, 50, 60, 70 °C

Na ma cza nie    Tak

Eksp res 6 0 '    Tak

Eksp res 5 0 °    Tak

ECO Tak

M ix  Tak

A utoma ty czne  
czy szczenie

Tak

Intense  6 0 °    Tak

A uto 5 0 °-6 0 °      Tak

Funkcja  op ó  źnioneg o
sta rtu

Do 24 godzin

Ex treme op t ion    Tak

Funkcja  Szk  ło Tak

Kolor  koszy  Szary

Kolor  e lementów  koszy    Szary

U chw y t    Kosz dolny i górny
wykonany z tworzywa
sztucznego

G órny  kosz   Stałe centralne półki

Reg ula cja  w y soko     ści
g órneg o kosza 

Na dwóch poziomach (4
cm)

Rozmia r na jw i   ększeg o
na czy nia  w  koszu   
g órny m 

14,0 cm

Dolny  kosz  Z fiksowanymi wkładkami

Dolny  kosz ze
sp ecja lny mi w k     ła d ka mi,  
op ty ma lizuj   ący mi
p roces suszenia

Tak
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Rozmia r na jw i   ększeg o
na czy nia  w  koszu   
d olny m 

31,5 cm

Kolor  w ew n   ęt rzny ch
e lementów

Szary

Szerokość (mm) 446 mm

G łęb oko ść (mm) 550 mm

Rod za j w y    św iet la cza    Wyświetlacz LED (3 cyfry)

W y soko  ść p rod uktu 
(mm)

818 mm

Sterow a nie   Elektroniczne

W y  św iet la cz    Opóźnienie startu,
Wskaźnik czasu trwania
cyklu

G ra fika  p rog ra mów       Symbole

Przy cisk W  łącz/W y  łącz Tak

W ska  źnik b ra ku sol i    Lampka

W ska  źnik b ra ku 
na b  ły szcza cza 

Lampka

W ska  źnik za ko ńczenia
cy klu

ActiveLight - wskazanie
pracy urządzenia na
podłodze

A uto sw itch-off   Yes

Sy stem zmy w a nia     Standard

Z mi ękcza cz w od y    Z elektronicznym
sterowaniem

A q ua test  -  czujnik    
za b rud zenia  w od y     

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
za la niem 

Aquastop - pełne
zabezpieczenie

Pod łączenie  w od y    Pojedyncze; Możliwość
podłączenia ciepłej wody
(max 60°C) - oszczędność
energii elektrycznej do 35%

M a x .  tw a rd o       ść w od y   90°fH; 50°dH

Sy stem suszenia  Naturalne suszenie
kondensacyjne, z systemem
automatycznego
otwierania drzwi Dry Assist
na koniec cyklu

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p a r  ą

Z tworzywa sztucznego

M a ter ia    ł zb iornika  Stal nierdzewna

Filt r    Stal nierdzewna

U kry ty  e lement   
g rzew czy 

Tak

Z a w ia sy     Zawiasy samopoziomujące,
ślizgowe, FlexiFit

M in.  i  ma x .  c i       ęża r frontu  2 - 7,5 kg

M in.  i  ma x .  w y soko        ść
coko łu

40 - 175 mm

Reg ulow a ne nó   żki 6 cm, od 820 do 880 mm

A d d it iona l g a skets        Tak

G łęb oko ść zmy w a rki  z   
otw a rty mi d rzw ia mi     
(mm)

1200 mm

Reg ula cja  ty lny ch nó     żek
od  frontu

Tak

Kla sa  e fekty w no     ści
energ ety czne j  

D

Energ y  consump t ion   
[p er 1 0 0  cy cles ,  b a sed        
on the  eco p rog ra mme]   

67 kWh

Pojemność zna mionow a 
(p s)

10

Z u ży cie  w od y  (na  cy kl)         9.9 litres

Cza s t rw a nia  cy klu       4:00 h:min

Poziom emitow a neg o  
ha ła su a kusty czneg o   

44 dB(A) re 1 pW

Kla sa  emisj i  ha     ła su
a kusty czneg o  

B

Ind eks w y d a jno     ści
energ ety czne j (EEI)  

49.9

Specyfikacja techniczna
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25.03.2026SMEG SPA



M oc  1950 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   10 A

Na p i  ęcie  220-240 V

Częstot l iw o   ść (Hz) 50 Hz

T y p  p o     łączenia 1 fazowy

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

150 cm

W ty czka   (F;E) Schuko

Podłączenie elektryczne
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Słowniczek oznaczeń

Active light to ledowe światło umieszczone pod
zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna
jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl
zmywania.

Aquatest mierzy czystość wody podczas
programu automatycznego i automatycznie
zapewnia minimalne zużycie wody i energii.

Aby poprawić suszenie naczyń bez
pozostawiania zacieków.

Wysokość 82 cm

Opóźniony start: Opcja umożliwiająca
przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o
maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować
zmywarkę na pracę w żądanym czasie.

Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit
można montować w kuchniach z cokołem
zaledwie 5 cm.

System pozwalający zredukować poziom zużycia
energii.

Poziom hałasu

Eco: ten ekonomiczny program prania
wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby
zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska
opcję czyszczenia.

Normalny: Program normalny jest odpowiedni do
codziennego użytku.

Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania
naczyń i sztućców w zimnej wodzie.

Ustawienie nr 10

Większość modeli zmywarek jest wyposażonych
w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć
zalania mieszkania w przypadku nieszczelności
urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu
wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia
w przypadku nieszczelności.

Szybki program odpowiedni do prania załadunku
ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.

Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych
naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami.
Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.

Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy
rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń.
Zaleca się uruchamianie programu co 2-3
miesiące, przy użyciu specjalnych środków do
mycia naczyń.

Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń
mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet
z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego
programu zmywarka rozpoznaje rodzaj
zabrudzenia i automatycznie dostosowuje
parametry zmywania w zależności od potrzeb.

Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad
delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym
zmianom temperatury mycia wybranego
programu.

Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno
zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi
resztkami.

Opcja poprawiająca efekty zmywania w
wybranym programie. Zwiększa temperaturę i
czas trwania mycia.

Klasa efektywności energetycznej D System WaterSave zapewnia najlepsze
rezultaty zmywania przy minimalnej ilości
zużywanej wody, w zależności od modelu
zmywarki.
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