
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Myčky na nádobí

KomerKomerční ní  šíířkaka 45 cm

KomerKomerční v ýní v ý škaka 82 cm

Insta la ceInsta la ce Plně integrovaná vestavěná

KuchyKuchyňský  p a ne lský  p a ne l Není součástí dodávky

PoPočet  koet  košů 3, Flexi

M otorM otor Měnič
EA N kódEA N kód 8017709302924

PoPočet  p rog ra met  p rog ra mů 8

T ep loty  my t íT ep loty  my t í 50, 60 °C

DDůkla d nkla d ně na mo na močtete
v od ouv od ou

Ano

Full  ex p ress – 6 0  minutFul l  ex p ress – 6 0  minut Ano

Ex p ress 5 0 °Ex p ress 5 0 ° Ano

ECOECO Ano

M ixM ix Ano

Sa moSa močist íc íist íc í Ano

Intenziv ní 6 0 °Intenziv ní 6 0 ° Ano

A uto 5 0 ° – 6 0 °A uto 5 0 ° – 6 0 ° Ano

M oM ožnost  nost  ča sov aa sov a čee
zp ozp oždděníní

Až 24 hodin

Volb a  Ex tremeVolb a  Ex treme Ano

Volb a  Cry sta lVolb a  Cry sta l Ano

M oM ožnost  ste r i l iza cenost  ste r i l iza ce Ano

Ba rv a  koBa rv a  košee Šedá

Ba rv a  komp onentBa rv a  komp onentů ko košee Šedá

RukojeRukojeť Z plastu na horním a
spodním koši

Horní koHorní koš Se středovými pevnými
stojany

SklenSkleněný  d rný  d ržá ká k Ano

NejvNe jvěttší  na loí  na loži te lnéite lné
ná d ob í v  horním koná d ob í v  horním košii

14,0 cm

Sp od ní koSp od ní koš Se 2 skládacími stojany

Sp od ní koSp od ní koš s  v lo s  v ložka mika mi
p rot i  od ka p á v á níp rot i  od ka p á v á ní

Ano

NejvNe jvěttší  na loí  na loži te lnéite lné
ná d ob í v e  sp od ním koná d ob í v e  sp od ním košii

31,5 cm

ST4533INST4533IN
 

ProgramyProgramy

       

MoMožnostinosti

   

KoKošíkyíky
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Na sta v ení v ýNa sta v ení v ý šky  horníhoky  horního
kokošee

Na dvou úrovních (4 cm) Ba rev né  v nitBa rev né  v nit řníní
komp onentykomp onenty

Šedá

W id th (mm)W id th (mm) 446 mm

Dep th (mm)Dep th (mm) 550 mm

T y p  zob ra zeníT y p  zob ra zení LED displej (3 číslice)

Prod uct  He ig ht  (mm)Prod uct  He ig ht  (mm) 818 mm

Ov lá d á níOv lá d á ní Elektronické

Disp le jD isp le j Opožděný start, Ukazatel
času programu, Spotřeby

Prog ra mme g ra p hicsProg ra mme g ra p hics Symbols

Ind iká torInd iká tor
za p nut í /v y p nut íza p nut í /v y p nut í

Ano

SvSvěte lný  ind iká tor  sol ite lný  ind iká tor  sol i Světlo

Ind iká tor  leInd iká tor  lešt id lat id la Světlo

Ind iká tor  konce  cy kluInd iká tor  konce  cy klu ActiveLight

M y cí sy stémM y cí sy stém Standardní

Z mZ měkkčov aov a č v od y v od y S elektronickým nastavením

SnímaSníma č za ka lení za ka lení
A q ua testA q ua test

Ano

Sy stém ochra ny  pSy stém ochra ny  p ředed
v y top enímv y top ením

Celkový Acquastop

PPřív od  v od yív od  v od y Jediný; studená/teplá voda
max. 60 °C – úspora energie
s teplou vodou do 35 %

M a x imá lní  tv rd ost  v od yM a x imá lní  tv rd ost  v od y 90°fH; 50°dH

SuSušic í  sy stémic í  sy stém Přirozené kondenzační
sušení s automatickým
otevíráním dvířek Dry
Assist na konci cyklu

Ochra na  pOchra na  p řed  p a roued  p a rou Z plastu

M a ter iá l  v a nyM a ter iá l  v a ny Nerezová ocel

Fi lt rF i lt r Nerezová ocel

Skry té  top né  tSkry té  top né  tělesoleso Ano

Z á vZ á věsysy Samovyvažování, posuvné,
FLEXIFIT

M in.  a  ma x .  hmotnostM in.  a  ma x .  hmotnost
če lního p a ne lue lního p a ne lu

2 – 7,5 kg

M in.  a  ma x .  v ýM in.  a  ma x .  v ý ška  sokluka  soklu 40 – 175 mm

Lze  na insta lov a t  v eLze  na insta lov a t  v e
sloup cis loup ci

Ano

SeSe řid ite lné  noid ite lné  nožiičkyky 6 cm, od 820 do 880 mm

A d d it iona l g a sketsA d d it iona l g a skets Yes

Ba ck cov erBa ck cov er No

Dep th of d ishw a sherDep th of d ishw a sher
w ith op en d oor (mm)w ith op en d oor (mm)

1200

Z a d ní noZ a d ní nožiičkyky
na sta v ite lné  zepna sta v ite lné  zep řed ued u

Ano

T op  cov erT op  cov er No

Energ y  Effic iency  C la ssEnerg y  Effic iency  C la ss D

Energ y  consump t ionEnerg y  consump t ion
[p er 1 0 0  cy cles ,  b a sed[p er 1 0 0  cy cles ,  b a sed
on the  eco p rog ra mme]on the  eco p rog ra mme]

67 KWh

Ra ted  ca p a city  (p s)Ra ted  ca p a city  (p s) 10

W a ter consump t ion [p erW a ter consump t ion [p er
cy cle ]cy cle ]

9.9 litres

Prog ra mme d ura t ionProg ra mme d ura t ion 4:00 h:min

A irb orne  a coust ica lA irb orne  a coust ica l
noise  emissionsnoise  emissions

44 dB(A) re 1 pW

A irb orne  a coust ica lA irb orne  a coust ica l
noise  emission c la ssnoise  emission c la ss

B

Energ y  e ffic iency  Ind exEnerg y  e ffic iency  Ind ex
(EEI)(EEI)

49.9

Z á strZ á strčkaka (F; E) Schuko

PPřip ojený  v ý konip ojený  v ý kon 1950 W

Stá v a jíc íStá v a jíc í 10 A

Na pNa pět ít í 220-240 V

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50 Hz

Druh pDruh p řip ojeníip ojení Jednofázové (motory)

Dé lka  na p á jecího ka b e luDé lka  na p á jecího ka b e lu 150 cm

Technické parametryTechnické parametry

    

Výkon/energetický Výkon/energetický štítek – natítek – nař. 2019. 2019

   

Elektrické pElektrické připojeníipojení
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

KIT PLV2KIT PLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2
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Symbols glossarySymbols glossary

Activelight je led světlo, které při používání
spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu
pod myčkou nádobí.

Aquatest měří čirost vody během automatického
programu a automaticky zajišťuje minimální
spotřebu vody a energie.

Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí
jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami
proti odkapání, které zlepšují proces sušení.

Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci

COMM_HEIGHT_82_72 dpi Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit
spuštění programu až o 24 hodin.

Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v
kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S
tímto novým designem závěsů se panel posuvně
pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k
žádným interferencím panelu se soklem.

Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg
směrem k inteligentnějším a ekologicky
udržitelnějším modelům vedl k volbě použití
invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což
výrazně snižuje spotřebu energie.

Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální
zařízení omezují hluk na minimum.

Tato možnost poskytuje zvláštní péči o jemnou
náplň. Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí
zvoleného programu a snižuje ji na 4

Možnost, která zlepšuje výsledky mytí zvoleného
programu. Zvyšuje teplotu a délku mytí.

Třída energetické účinnosti D

Eko: Eko, tento program ekonomického praní
využívá nízké množství vody a energie, aby
poskytl nejekologičtější možnost čištění.

Normální program: Normální program je vhodný
pro běžný stupeň znečištění pro každodenní
použití.

Program máčení: Program máčení umožňuje
opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.

Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.

Total Acquastop: Kromě částečné ochrany
Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou
některé modely vybaveny elektronickým
zařízením namontovaným na přívodní hadici,
které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje
netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě
vypíná přívod vody.

...

Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné
smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i
se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za
60 minut.

...

Mycí cyklus pro běžně znečištěné smíšené náplně,
jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými
zbytky. Když je zvolen tento program, myčka
nádobí rozpozná typ znečištění a automaticky
upraví parametry mytí podle potřeby.

Program vhodný pro mytí a sušení silně
znečištěných předmětů s usazenými zbytky.

Možnost, která zajišťuje lepší výsledky mytí tím,
že během poslední fáze oplachování udržuje
teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméně 10
minut.

Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky
mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na
modelu myčky nádobí.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

SklenSkleněný  d oty kov ý  d isp le jný  d oty kov ý  d isp le j

Snadný a intuitivní dotykový displej Lexan vede uživatele k vědomým a udržitelným volbám, což snižuje množství
odpadu 

Displej s indikátory úrovně znečištění, spotřeby vody a spotřeby energie umožňuje uživatelům optimalizovat účinnost,
minimalizovat plýtvání a řešit každodenní potřeby ekologickým přístupem. S řadou dostupných možností umožňuje
přizpůsobené nastavení mytí a spotřeby přizpůsobené individuálním preferencím a trvale poskytuje výjimečné
výsledky s minimálním dopadem na životní prostředí.

A kt iv ní  svA kt iv ní  svět lot lo

Maximální kontrola díky světelnému paprsku promítanému na podlahu, které indikuje, kdy je myčka spuštěna a kdy je
cyklus dokončen 

Myčky nádobí Smeg vybavené technologií ActiveLight signalizují stav aktivity spotřebiče promítáním světelného
paprsku na podlahu, když je cyklus spuštěn. Světelný paprsek na konci cyklu zhasne, což signalizuje, že myčku lze
vyložit.

Sy stém zá vSy stém zá věssů F lex ifit F lex ifit

Dvířka s hladkým chodem pro optimální integraci do kuchyňské linky 

Výška soklu se může pohybovat od 5 cm do 21,5 cm, což mu umožňuje dokonale zapadnout do skříňky. Díky tomuto
řešení myčka harmonicky zapadá do svého okolí, přičemž dvířka a podstavec jsou dokonale sladěny s ostatním
kuchyňským nábytkem.
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