o33°SMEY

ST4533IN

%
Skupina vyrobkt Mycky na nddobi
Komeréni Sitka 45 cm
Komercni vyska 82 cm
Instalace PIné integrovand vestavénd
Kuchyfisky panel Neni soucdsti doddvky
Pocet koSt 3, Flexi
EAN kéd 8017709302924
Programy
Pocet program 8 ECO Ano
Teploty myti 50, 60 °C Mix Ano
Dikladné namocte Ano Samodistici Ano
vodou Intenzivni 60° Ano
Full express — 60 minut Ano Auto 50° — 60° Ano
Express 50° Ano
Moznosti
& & Yl &
MozZnost €asovace AZ 24 hodin Volba Crystal Ano
zpoZdéni MoZnost sterilizace Ano
Volba Extreme Ano
KoSiky
&
Barva kosSe Sedé Nejvétsi naloZitelné 14,0 cm
Barva komponentti koSe Sedd nddobi v hornim kosi
Rukojet’ Z plastu na hornim a Spodni ko$ Se 2 sklddacimi stojany

spodnim koSi Spodni ko$ s vloZzkami Ano
Horni ko$ Se stfedovymi pevnymi proti odkapdvani

stojany Nejvétsi nalozitelné 31,5cm

nddobi ve spodnim koSi

Sklenény drzdk Ano
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Nastaveni vysky horniho Na dvou drovnich (4 cm)

koSe

Technické parametry

ACTIVE FLEXI

5

LIGHT T
Width (mm) 446 mm
Depth (mm) 550 mm
Typ zobrazeni LED displej (3 Cislice)
Product Height (mm) 818 mm

Ovldaddani
Displej

Programme graphics

Indikdtor
zapnuti/vypnuti

Svételny indikdtor soli
Indikdtor lestidla
Indikdtor konce cyklu
Myci systém
Zmeékcovac vody

Snimac zakaleni
Aquatest

Systém ochrany pfed
vytopenim

Pfivod vody

Vykon/energeticky Stitek — na¥. 2019
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Energy Efficiency Class

Energy consumption
[per 100 cycles, based
on the eco programme]

Rated capacity (ps)

Elektronické dotykové
ovlddani

Opozdény start, Ukazatel
Casu programu, Spotfeby
Symbols

Ano

Svétlo

Svétlo

ActivelLight

Standardni

S elektronickym nastavenim
Ano

Celkovy Acquastop
Jediny; studend/tepld voda

max. 60 °C - Uspora energie
s teplou vodou do 35 %

D
67 kWh

10

Water consumption [per 9,9 litres

cycle]

Elektrické pFipojeni

Pfipojeny vykon
Stdvajici
Napéti
Kmitocet (Hz)

1950 W
10 A
220-240V
50 Hz

Barevné vnitini
komponenty

Maximdlni tvrdost vody
SuSici systém

Ochrana pFed parou
Materidl vany

Filtr

Skryté topné téleso
Z4veésy

Min. a max. hmotnost
Celniho panelu

Min. a max. vyska soklu

Lze nainstalovat ve
sloupci

Sefiditelné noZicky
Additional gaskets
Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)
Zadni noZicky
nastavitelné zepfedu
Top cover

Programme duration

Airborne acoustical
noise emissions

Airborne acoustical
noise emission class

Energy efficiency Index
(EE1)

Druh pfipojeni
Délka napdjeciho kabelu
Zdstréka

90°fH; 50°dH
Pfirozené kondenzalni
suSeni s automatickym
otevirdnim dvifek Dry
Assist na konci cyklu

Z plastu
Nerezovd ocel
Nerezovd ocel
Ano

SamovyvaZovdni, posuvné,
FLEXIFIT

2-75kg

40-175 mm
Ano

6 cm, od 820 do 880 mm
Yes

No

1200 mm

Ano

No

4:00 h:min
44 dB(A)re 1 pW

B

49,9

Jednofdzové (motory)
150 cm
(F; E) Schuko
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Compatible Accessories

KITPLV2

Sada prodlouzeni pro mycku nddobi a pracku: délka m. 2

,&, ¢
2 oo
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Symbols glossary

| ACTIVE
LIGHT

&

FLEXI
LiL

s

a
o

((

60

min

AUTO
5060

Activelight je led svétlo, které pfi pouzivdani
spotfebice promitd ¢ervenou skvrnu na podlahu
pod myckou nddobi.

Proti odkapdvdni: Nékteré modely mycek nddobi
jsou vybaveny specidlnimi polymernimi tryskami
proti odkapdni, které zlepSuji proces susSeni.

Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci

Casovac zpozdéni: Casovat zpozdéni mlze odlozit
spusténi programu aZ o 24 hodin.

Modely s novymi zdvésy Flexi Fit Ize instalovat v
kuchynich se soklem o rozméru pouhych 5 cm. S
timto novym designem zdvésl se panel posuvné
pohybuje zespodu nahoru, aby nedochdzelo k
Zddnym interferencim panelu se soklem.

Hladina hluku: Vynikajici izolace a specidlni
zatizeni omezuji hluk na minimum.

Normdlni program: NormdIni program je vhodny
pro bézny stupefi znedisténi pro kazdodenni
pouziti.

Symboly ukazuji pocet sad nddobi mycky nddobi.

Total Acquastop: Kromé ¢dstecné ochrany
Acquastop ve vSech myckdch nddobi Smeg jsou
nékteré modely vybaveny elektronickym
zafizenim namontovanym na pfivodni hadici,
které monitoruje hladinu vody v zafizeni, detekuje
netésnosti v hadici a v pfipadé potfeby okamZzité
vypind pfivod vody.

Cyklus rychlého myti: pro béZné znecisténé
smiSené ndplné, jako jsou nddobi a pdnve, atoi
se zaschlymi zbytky. Nddobi se umyje a vysusi za
60 minut.

Myci cyklus pro béZné znecisténé smiSené ndplné,
jako jsou nddobi a pdnve, a to i se zaschlymi
zbytky. KdyZ je zvolen tento program, mycka
nddobi rozpoznd typ znecisténi a automaticky
upravi parametry myti podle potfeby.

Program vhodny pro myti a suseni silné
zne(isténych pfedmétl s usazenymi zbytky.

ECO
50°

=
AI,

P
R

Aquatest mé¥i Cirost vody béhem automatického
programu a automaticky zajiSt'uje minimdini
spotfebu vody a energie.

Tfida energetické dlinnosti D

COMM_HEIGHT_82_72 dpi

MoZnost, kterd zlepSuje vysledky myti zvoleného
programu. ZvySuje teplotu a délku myti.

Invertorovd technologie: Vyvoj suSiCek Smeg
smérem k inteligentnéjSim a ekologicky
udrZiteln&jSim modellm vedl k volbé poufZiti
invertorové technologie s tepelnymi ¢erpadly, coz
vyrazné sniZuje spotfebu energie.

Eko: Eko, tento program ekonomického pranf
vyuzivd nizké mnoZstvi vody a energie, aby
poskytl nejekologictéjSi moznost Cisténi.

Program mdceni: Program mdceni umoziiuje
opldchnuti, aby nedoSlo k zaschnuti nedistot.

Dotykové ovldddni: Snadno ovladatelné
dotykové ovldddni umoziuje naprogramovat
spotfebic stisknutim tlacitka.

Tato moZnost poskytuje zvldstni péci o jemnou
ndpli. Zabrafuje rychlym zméndm teploty myti
zvoleného programu a sniZuje ji na 4

MoZnost, kterd zajist'uje lepsi vysledky myti tim,
Ze béhem posledni fdze oplachovdni udrzuje
teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméné 10
minut.
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86| Systém WaterSave zajiStuje nejlepSi vysledky o2
- myti s minimdlIni spotfebou vody v zdvislosti na
modelu mycky nddobi.
SMEG SPA

10.01.2026



	ST4533IN
	Programy
	Možnosti
	Košíky
	Technické parametry
	Výkon/energetický štítek – nař. 2019
	Elektrické připojení
	Compatible Accessories
	Symbols glossary


