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Termékcsalad
Névleges szélesség
Névleges magassdg
Uzembe helyezés
Konyhai panel
Kosarak szdma
Motor

EAN kéd

Mosogatdgépek

45 cm

82 cm

Teljesen integrdlt beépitett
Nincs mellékelve

Programok / Funkcidk

ECO
50°

T (8] &

—

(s

Programok szdma
Mosdsi homérsékletek
Aztatds

Teljes expressz — 60
perc

Expressz 50°

Opcidk
@ B W &

Késleltetési id6 opcié
Extrém opcié

Kosarak

&

Kosdr szine

Kosdr dsszetevOinek
szine

Fogantyu

3, Flexi
Inverteres
8017709302924
8 ECO
50, 60 °C Keverés
Igen Ontisztité
Igen Intenziv 60°
Automata 50°-60°:
Si

akdr 24 éra Kristdaly opcié

Igen Sterilizdlds opcié
Szlrke A felsd kosdr
Sziirke legnagyobb berakhaté
edénye
Alsé kosdr

Mlianyag a fels0 és az alsé

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen

14,0 cm

2 0sszehajthatdé rdccsal

kosdron Alsé kosdr Igen
Felsd kosdr Kozépen rogzitett csepegésgqtlé
dlivannyal betétekkel
Uvegtarté Igen
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A felsO kosdar
magassdgdnak
bedllitdsa

Két szinten (4 cm)

MUSZAKI JELLEMZOK

ACTIVE 2300388 = FLEXI
vl | | B | me

AquATEST res)

Width (mm)

Depth (mm)
Megjelenitési tipus
Product Height (mm)
EllenOrzo elemek
Kijelzo

Programme graphics
Be/ki jelz6fény

S6 jelz6fény
Oblitdszer visszajelz6
Ciklus vége jelzés
Mosérendszer
Vizldgyité
Zavarossdag érzékeld
Aquatest

Eldrasztdsvédelmi
rendszer

446 mm

550 mm

LED kijelz0 (3 szdmjegy)
818 mm

Elektronikus
Késleltetett inditds,
Program idGjelz0je,
Fogyasztds

Symbols

Igen

Vildgitds

Vildgitds

ActivelLight

Szabvdny

Elektronikus bedllitdssal
Igen

Total Acquastop

A legnagyobb
berakhaté edény az alsé
kosdrba

Szines bels6
komponensek

Vizelldtas

Max. vizkeménység
Szdritérendszer

GOzvédelem
Cs6 anyaga
Szlird

Rejtett fiitoelem
Sarokvas

Min. és max.
homlokpanel sily

Ldbazat min. és max.
magassdga
Oszlopba telepitheté
Allithaté Idb

Additional gaskets
Depth of dishwasher
with open door (mm)

El6Irol dllithaté hdatsé
labak

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet

O T =
Energiahatékonysdgi
osztdly
Energiafogyasztds [100
ciklusonként, az eco
program alapjdn]
Névleges kapacitds (ps)
Vizfogyasztds
[ciklusonként]

D

67 KWh

10
9.9 litres

Elektromos csatlakozds

Program id6tartama

Leveg6ben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtds
LevegOlben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtdsi osztdly
Energiahatékonysdagi
mutaté (EEI)

31,5cm

Szirke

Szimpla; hideg/meleg viz
max. 60°C - akdr 35% -os
energiamegtakaritds meleg
vizzel

90°fH; 50°dH
Természetes kondenzdcids
szdritds, Dry Assist
automatikus ajtényitéd
rendszerrel a ciklus végén
M(ianyag

Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél

Igen

Onkiegyensulyozé, csuszd,
FLEXIFIT

2-7.5kg

40-175mm
Igen

6 cm, 820 és 880 mm
kozott

Yes
1200

Igen

4:00 h:min
44 dB(A)re 1 pW

49.9
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Dugé (F;E) Schuko Frekvencia (Hz)
Csatlakoztatott 1950 W A kapcsolat tipusa
dramforrds Tdpkdbel hossza
Jelenlegi 10 A

Fesziiltség 220-240V

650
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50 Hz

Egyfdzisu (pl. motor)

150 cm
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Not included accessories

KITPLV2

Hosszabbitékészlet mosogatégéphez és mosdgéphez: hossz méterben 2
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Symbols glossary (TT)

| ACTIVE
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Az Activelight egy LED ldmpa, amely haszndlat
kézben piros foltot vetit a padléra a
mosogatdgép alatt.

Az edények jobb szdritdsa, foltok hdtrahagydsa
nélkal.

82 cm magas

A FlexiFit csukldpdntok lehet6vé teszik, hogy a
konyhapanel dtcsisszon a mosogatdégép ajtajdn,
gy a konyhai ldbazat minimdlis magassdga 5 cm
lehet.

Zajszint: A kivdlé szigetelés és a specidlis
eszkdzok minimdlisra csokkentik a zajszintet.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a
mindennapos edények és serpenyfk
mosogatdsdra alkalmas, kiilénésebb rdragadt
szennyezOdés nélkil.

10 teriték: Teritékek szdma.

Gyors program a friss és enyhén szennyezett
ruhanem(i mosdsdhoz.

Mosogatdgép tisztitdsi ciklus. A ciklust Gres
géppel, edények nélkil kell elinditani. Javasoljuk,
hogy 2-3 havonta futtassa a programot specidlis
mosogatdszerekkel.

Ez az opcié kilénleges gondoskoddst biztosit
kényes toltetek szdmdra. Megakaddlyozza a
kivdlasztott program mosdsi hdmérsékletének
gyors vdltozdsait, és 4-re csékkenti azt

AQuATEST

&

@

ECO
50°

acmarce

60

min

AUTO
5060

Az Aquatest egy elektronikus érzékelS, amely a
kezdeti dztatdsi fazis végén méri a viz
dtldtszésdgdnak fokdt. A mért értékek alapjdn az
érzékel6 bedllitja a legmegfelelGbb programot,
igy a lehet6 legjobb mosdsi eredményt éri el,
minimdlis vizmennyiség mellett.

Beépités oszlopban: Beépités oszlopban

Késleltetd id6zitd: Lehetfség van a kivdnt
program elinditdsdnak legfeljebb 24 érdval
térténd elhalasztdsdra, hogy a mosogatégépet a
kivént idépontra programozza.

A Smeg intelligensebb és kérnyezetbardtabb
modellek felé térténd elmozduldsa az inverteres
technoldgia vdlasztdsdhoz vezetett, ami
jelent6sen csékkenti a fogyasztdst.

Eco Eco, ez a gazdasdgos mosdsi program kis
mennyiségli vizet és energidt haszndl fel annak
érdekében, hogy a lehet6 legkérnyezetbardtabb
tisztitdsi lehet6séget biztositsa.

Aztatdsi program: A dztatdsi program 6blitéssel
akaddlyozza meg a szennyezddés kiszdraddsat.

Total Acquastop: Az 6sszes Smeg
mosogatogépben megtaldlhatd részleges
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a
vizfelvételi témldre szerelt elektronikus eszkézzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben 1évd
vizszintet, észleli a téml0 szivdrgdsdt, és sziikség
esetén azonnal kikapcsolja a vizelldtdst.

Gyors mosdsi ciklus: normdl mértékben
szennyezett vegyes toltet, példdul edények és
serpenyOk esetén, még rdszdradt
maradvdnyokkal is. Az edényeket 60 perc alatt
elmosogatja és megszdritja.

Mosdsi ciklus a normdl szennyezettségli vegyes
téltethez, példdul tdnyérokhoz és serpenydkhéz,
még a rdszdradt maradvdnyokkal egyiitt is. Ha
ezt a programot vdlasztja, a mosogatégép
felismeri a szennyez0dés tipusdt, és
automatikusan bedllitja a mosdsi paramétereket.

Er6sen szennyezett, rdrakddott maradvdnyokat
tartalmazé edények mosdsdra és szdritdsdra
alkalmas program.
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G Opcid, amely javitja a kivdlasztott program & Jobb tisztitdsi eredményeket biztosité opcid, az
mosdsi eredményeit. Noveli a mosdsi utolsd dblitési fdzisban a hGmérsékletet legaldbb

homérsékletet és idGtartamot. 10 percig 65 és 70°C kdzétt tartja.
i D energiahatékonysdgi osztdly seol A viztakarékos rendszer a mosogatégép

modelljétdl fiigglen a legjobb mosdsi eredményt
biztositja minimdlis vizfogyasztds mellett.

SMEG SPA 2024.05. 10.



	ST4533IN
	Programok / Funkciók
	Opciók
	Kosarak
	MŰSZAKI JELLEMZŐK
	Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet
	Elektromos csatlakozás
	Not included accessories
	Symbols glossary (TT)


