o33°SMEY

STL232CL

T
82
cm

Tuoteryhma
Myyntileveys
Myyntikorkeus
Asennuksen tyyppi

Astianpesukone

60 cm
82 cm

Integroitava

Keittiopaneeli Ei toimitettu
Korien Ikm 2
EAN-koodi 8017709306946
Programs
A HREFREENGEER
Ohjelmien maara 10+1 Autom. anturi 45-65
Pesulampétilat 38, 45,50,55,65,70,75°C Mix
Liotus Kylla Hiljainen (-2 dB)
Pika 27 Kylla Teho
Lasit Kylla Self clean
Full express - 60 Kylla Hygienia 99,9 %
minuuttia
ECO Kylla
Vaihtoehdot
- ¥
= (O & (&
Dry Assist+ valinta Kylla Tehopesualue

Viiveajastus

FlexiZone-puolitdysi

Korit

&

Korin vari
Korin osien vari

Kahva
Ylemmassa korissa

Enintddn 24 tuntia,
automaattinen liotus

Kylla

Harmaa

Harmaa

Yla- ja alakorissa
Kiintedt keskitelineet

Erikoisohjelmien valinta

Suurin astia joka
mahtuu yldkoriin

Alakori
Alakorissa tippalukot

Kylla
Kylla

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla

Kylla

25,0 cm

Kaksi laskettavaa tukea

Kylla
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Lasipidike
Ylemman korin korkeus

Kylla
Kolmessa tasossa

Tekniset ominaisuudet

aeve| (o |oysm| (S| |new
uowr| [ommi| USRS gy

Leveys (mm)

Syvyys (mm)

Nayton tyyppi
Tuotteen korkeus (mm)

Coksicoallinen veden
kovuus

Nayttd

Ohjelman graafinen
kuvaus

On/off ilmaisin

Suolan indikaattori
Huuhteluaineen
lisdGmistarpeen ilmaisin
Ohjelman paattymisen
ilmaisin
Pesujdrjestelma
Kolmas pesuvarsi
Vedenpehmentdja
Sameusanturi Aquatest
Tulvasuoja

598 mm
545 mm

3 numero
818 mm
Elektroninen

Kaynnistysviive, Ohjelman
ajan ilmaisu
Symbolit

Kyllé
Valo
Valo

ActiveLight

Orbital

Yksi

Elektroninen asetus
Kylla
Kokonais-Acquastop

Suurin astia, joka
mahtuu alakoriin

Sisdosien vari
Ruokailuvalinekori

Vesiletku

Maksimaallinen veden
kovuus

Kuivausjarjestelma

Hoéyrysuojaus
Altaan materiaali
Suodatin

Piillotettu
lampoelementti

Saranat

Etupeitelevyn min. ja
maks. paino:

Jalkalistan min. ja maks.
korkeus

Sdddettavat jalat
Takakansi

Astianpesukoneen
syvyys luukun ollessa
auki (mm)

Edesta saadettavat
jalat

Ylakansi

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

falals}
8.5k

@ [Or

Energiatehokkuusluokka

Energian kulutus [100
jaksolle eco-ohjelmalla]

Nimelliskapasiteetti (ps)
Veden kulutus [jaksolle]

Alde

Sahkaéliitanta

Nimellisteho

C
73 kWh

13
8,5 litres

1800 W

Ohjelman kesto
Adnitasot
Adnitason luokka

Energiatehokkuusindeksi
(EEI)

Virtalahteen tyyppi

30,0 cm

Sininen
Kylla

Yksi: kylmé&/kuuma vesi,
enintddn 60 °C - kuumaa
vettd kdytettdessda
energiaa sddstyy jopa 35 %

100°fH;58°dH

Luonnollinen kondensoiva
kuivaus, automaattinen Dry
Assist -jdrjestelmd avaa
oven jakson pddtteeksi

Muovia
Ruostumaton terds
Ruostumaton terés
Kylla

Itse tasopainottuva, kiskot.
Flexfit

2-11 kg

50 - 215 mm

7 cm, 820 - 890 mm
Kylla
1168 mm

Kylla

Muovia

4:40 h:min

43 dB(A)re 1 pW
B

43,8

Yksivaiheinen
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Virta 10 A
Jannite 220-240V
Taajuus 50 Hz

820 min

Johdon pituus

Sadhkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

515-888

B660-770
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Compatible Accessories

KIT82CN

KIT82SPRAN

T KIT82SPRX

KITGH

— Kit glass holder. It has to be fitted on the
— first basket but only if there are foldable

Yy } racks

KITPL60ON

Toekick Kit in Black colour with
adjustable height and deepness. Can be
§<‘ installed over all the fully integrated and
\VV underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2

KIT82CX

KIT82SPRMW

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B

Toekick Kit in White colour with
adjustable height and deepness. Can
be installed over all the fully
integrated and underbench models
with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with
adjustable height and deepness. Can
be fitted over all the fully integrated
and underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.
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Symbols glossary

| ACTIVE
LIGHT
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ORBITAL
STETL
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a
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Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen
valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun
laite on kdynnissa.

Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja
jattamatta.

Viiveajastin: Vaihtoehto viivastyttad halutun
ohjelman alkua enintddn 24 tuntia, jolloin
astianpesukone voidaan ohjelmoida kdymadn
halutun ajan verran.

FlexiZone: Puolikkaan tdytén flexizonen ansiosta
voit pestd pienemman madéran sadstden vettd ja
aikaa, eiké astioiden asettamista ole rajoitettu.

Orbitaalinen pesujérjestelmd jakaa veden
tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa
veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen
takaamiseksi.

Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien
astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.

Yhdistelma: Yhdistelmdohjelma soveltu
sekalaisille talousastioille ja joka pdiva
kaytettdville pannuille ja kattioille, joissa ei ole
erityistd kalkkikerrosta.

Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen
Idmpotilan pikapesuohjelma, joka soveltuu
kevyesti likaisille astioille.

AQuATEST

T
82

FLEXI
L1

:

AUTO
A5EE"

Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka
mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen
jalkeen. Témadn jalkeen anturi asettaa mitattujen
arvojen perusteella sopivimman ohjelman
saaden ndin aikaan parhaat pesutulokset
mahdollisimman vahdiselld veden maaralla.

82 cm korkea

FlexiFit-saranoiden avulla keittiopaneeli liukuu
astianpesukoneen oven pddltd mahdollistaen
keittion jalkalistan 5 cm:n korkeuden.

Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet
pitdvdt melun minimissadn.

Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma sdatada
jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien
huuhteluiden lukumddrdn perusteella.

Sddastoé: Tadma sddstdva pesuohjelma kayttaa
vain vahdn vettd ja energiaa voidakseen tarjota
ympdaristéystavdllisimman
puhdistusvaihtoehdon.

Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun,
joka estdad lian kuivumisen.

Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto
tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen
kdytdnnossd kaikki bakteerit.

1®n Tilaa 13 henkilén astiastolle: Kuinka monen ::x: Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa
henkilon astiastolle riittaad tilaa. olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon
lis@iksi joissakin malleissa on elektroninen laite,
joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka
valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja
ja sammuttaa vedensy6ton heti tarvittaessa.
0o WaterSave-jdrjestelma takaa parhaat 60 Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja
850 Lo .. min o . T
pesutulokset vahdiselld vedenkulutuksella kattiloille, my6s siind tapauksessa, ettd niissa
astianpesukoneen mallin perusteella. olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestddn ja
kuivataan 60 minuutissa.
k%- Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee S HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti
= kdynnistda siten, ettd kone on tyhjd, ilman likaisille astioille ja my&s kuivuneille jaamille.
astioita. Ohjelmaa suositellaan kaytettdavaksi 2-3 Erittd@in hiljainen toiminta: ihanteellinen
kuukauden vdlein erityisilld astianpesukoneen yOkayttdon.
puhdistusaineilla.
SMEG SPA 1.12.2025
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@ Mahdollistaa lisdohjelmien kayttdénoton, kun E‘}, Dry Assist + -valinta auttaa sddstdmadn
valitaan yhdessd muiden pesujaksojen kanssa. energiaa ja takaa astioiden tdydellisen
Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina kuivauksen avaamalla oven automaattisesti
painiketta ( pesujakson lopussa.

{€!  Energiatehokkuusluokka C fr;—;s'l HYGIENE 99.9% Korkean ldmpétilan

— pesuohjelma. 75°een huuhtelu poistaa 99,9 %
pienelidistd ja bakteereista.
| Jatkuvaan parantamiseen téhtddava tyd on 78

:

4

johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori
2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi
tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikd
mahdollistaa erittdin suuren suorituskyvyn seka
alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.
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