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82
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Skupina vyrobkt
Komeréni Sitka
Komercni vyska
Instalace
Kuchynisky panel
Pocet koSt

EAN kéd

Programy

) |90 |2

(=

Pocet program
Teploty myti

Krystal

Full express — 60 minut

MozZnosti

G

MoZnost ¢asovace
zpozdéni

KosSiky
/ 1

Barva kosSe

Barva komponentl kose
Rukojet’

Horni kos

Mycky na nddobi

60 cm
82 cm

PIné integrovand vestavénd
Neni soucdsti doddvky

2

8017709306922

5

45,50, 65,75 °C
Ano

Ano

3-6-9 hodin

Sedd

Sedé

Z plastu na hornim a
spodnim koSi

Se stfedovymi pevnymi

ECO
Mix
Hygiena 99,9 %

Extra suchd volba

Nejvétsi nalozitelné
nddobi v hornim koSsi
Spodni ko$

Spodni ko$ s vloZzkami
proti odkapdvani

Ano
Ano
Ano

Ano

25,0 cm

Se 2 sklddacimi stojany
Ano

stojany Nejvétsi naloZitelné 30,0 cm
Sklenény drzdk Ano nddobi ve spodnim koSi
Nastaveni vysky horniho Na tfech drovnich (5 cm) Barevné vnitFni Modré
koSe komponenty
Ko$ na pfFibory Ano
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Technické parametry
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Width (mm)

Depth (mm)

Product Height (mm)
Ovldaddni
Programme graphics

Indikdtor
zapnuti/vypnuti

Svételny indikdtor soli
Indikdtor lestidla
Indikdator konce cyklu

——
=

res)

FLEXI
T

Myci systém

TFeti ostfikovaci rameno
Zmeékcovac vody
Systém ochrany pfed
vytopenim

Pfivod vody

Maximdlni tvrdost vody

Vykon/energeticky Stitek — na¥. 2019

o [0l ) [F

Energy Efficiency Class
Energy consumption
[per 100 cycles, based
on the eco programme]
Rated capacity (ps)
Water consumption [per
cycle]

598 mm
545 mm
818 mm
Elektronické
Symbols
Ano

Svétlo

Svétlo

Akusticky signdl

OtoCny systém

Jednoduchy

S elektronickym nastavenim
Celkovy Acquastop

Jediny; studend/tepld voda
max. 60 °C - Uspora energie
s teplou vodou do 35 %
100°fH;58°dH

C
73 kWh

13
8.5 litres

Elektrické pFipojeni

Pfipojeny vykon
Stdvajici
Napéti
Kmitocet (Hz)

1800 W
10 A
220-240V
50 Hz

SuSici systém

Ochrana pFed parou
Materidl vany

Filtr

Skryté topné téleso
Zd4veésy

Min. a max. hmotnost
Celniho panelu

Min. a max. vyska soklu
Sefiditelné nozicky
Additional gaskets
Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)
Zadni noZicky
nastavitelné zepfedu
Top cover

Programme duration

Airborne acoustical
noise emissions

Airborne acoustical
noise emission class

Energy efficiency Index
(EEI)

Druh pfipojeni
Délka napdjeciho kabelu
Zastrcka

PFirozené kondenzadni
suSeni s automatickym
otevirdnim dvifek Dry

Assist + na konci cyklu

Z plastu
Nerezovd ocel
Nerezovd ocel
Ano

SamovyvaZovdni, posuvné,
FLEXIFIT

2-11kg

50-215mm

7 cm, od 820 do 890 mm
No

Yes

1168 mm

Ano

In plastic

4:40 h:min
45 dB(A)re 1 pW

C

43.8

Jednofdzové (motory)
140 cm
(F; E) Schuko
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Compatible Accessories

)
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KIT82CN

KIT82SPRAN

KIT82SPRX

KITGH

Sada drzdku skla. Musi byt namontovdn
na prvni koS, ale pouze pokud jsou k
dispozici sklddaci regdly

KITPL60ON

Sada soklu v ¢erné barvé s nastavitelnou
vySkou a hloubkou. Lze nainstalovat na
vSechny plIné integrované a podstavcové
modely s variabilnim otoCnym kloubem
nebo zdvésy Flexifit.

KITPLV2

Sada prodlouZeni pro mycku nddobi a
pracku: délka m. 2

<
<
< \*’V

N\

KIT82CX

KIT82SPRMW

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B

Sada soklu v bilé barvé s
nastavitelnou vysSkou a hloubkou. Lze
nainstalovat na vSechny piné
integrované a podstavcové modely s
variabilnim otonym kloubem nebo
zd4vésy Flexifit.

KITPL60X

Sada soklu z nerezové oceli s
nastavitelnou vyskou a hloubkou. Lze
namontovat na vSechny plné
integrované a podstavcové modely s
variabilnim otoCnym kloubem nebo
zdvésy Flexifit.
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Symbols glossary
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Proti odkapdvdni: Nékteré modely mycek nddobi
jsou vybaveny specidlnimi polymernimi tryskami
proti odkapdni, které zlepSuji proces susSeni.

T¥ida energetické ucinnosti C

g:z;l COMM_HEIGHT_82_72 dpi Casovac zpozdéni: Casovad zpozdéni mlize odlozit
. spusténi programu aZ o 24 hodin.
neg Modely s novymi zdvésy Flexi Fit Ize instalovat v 67
kuchynich se soklem o rozméru pouhych 5 cm. S
timto novym designem zdvésl se panel posuvné
pohybuje zespodu nahoru, aby nedochdzelo k
Z&ddnym interferencim panelu se soklem.
| Prdce zaméfend na neustdlé zlepSovani umoznila Hladina hluku: Vynikajici izolace a specidini
= vytvofit druhou generaci invertorového motoru 2248l zaFizeni omezuji hluk na minimum.
2.0, ktery se vyznaluje vySSi Ucinnosti a
trvanlivosti v Case, coZ umoZiuje velmi vysoky
vykon a niZsi spotfebu energie a hlucnost.
§5 EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle Tl Otolny systém myti rovnomérné rozvdd{ vodu v
—=  that ensures improved drying. === 60 cm vnitfnim prostoru mycky nddobi a sméfuje
vodu s pfesnosti, aby bylo zajisténo vynikajici
myti.
945‘, KFist'dl: Program KFist'dl je uren pro choulostivé Egﬂ? Eko: Eko, tento program ekonomického prani
nddobli, jako jsou sklenice a porceldn. vyuzivd nizké mnozstvi vody a energie, aby
poskytl nejekologittéjSi moznost Cisténi.
22 Cyklus rychlého myti: pro bézné zne(isténé g Normdini program: NormdlIni program je vhodny
smiSené ndplné, jako jsou nddobi a pdnve, atoi =1 pro béZny stupen znelisténi pro kazdodenn{
se zaschlymi zbytky. Nddobi se umyje a vysusi za pouZiti.
60 minut.
cr‘;;‘____s'g HYGIENA 99,9 % Program prani pfi vysoké i@ Symboly ukazuji pocet sad nddobi mycky nddobi.
—1  teploté. 75° oplach zaruCuje odstranéni 99,9 %
choroboplodnych zdrodk{ a bakterif.
= Total Acquastop: Kromévédsteéné ochrany o Systém WaterSave zajist'uje nejlepsi vysledky
Acquastop ve vSech myckdch nddobi Smeg jsou - myti s minimdlIni spotfebou vody v zdvislosti na
nékteré modely vybaveny elektronickym modelu mycky nddobi.
zafizenim namontovanym na pfivodni hadici,
které monitoruje hladinu vody v zafizeni, detekuje
netésnosti v hadici a v pfipadé potfeby okamZzité
vypind pfivod vody.
SMEG SPA 08.12.2025
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