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Ticari genislik
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Kurulum

Sepet sayisi
EAN kodu
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Program sayisi
Yikama sicakhiklar
Kristal

Tam ekspres - 60
dakika

Secenekler
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Timer geciktirici
secenegi

Sepetler
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Sepet rengi

Sepet bilegenlerinin
rengi

Kulp

Ust Sepet

Cam tutucu

Ust sepetin yiikseklik
ayari

Bulasik makineleri

60cm
82cm
Tam entegre ankastre
2
8017709306922
5 ECO
45,50, 65,75 °C Mix
Evet Hijyen %99,9
Evet
3-6-9 saat Ekstra kuru secenek
Gri Ust sepette
Gri doldurulabilir en bayuk
tabak
Ust ve alt sepette plastik Alt Sepet
Merkezi sabit raflarla Damlama énleyici
Evet elemanl alt sepet
O¢ seviyede Alt sepette_ _ o
doldurulabilir en biyak
tabak

ic Bilesen Renkleri

Evet
Evet
Evet

Evet

25,0 cm

2 katlanabilir rafli
Evet

30,0 cm
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Teknik ozellikler
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Width (mm)
Depth (mm)
Product Height (mm)
Kumandalar
Programme graphics

Acma/kapama
gostergesi

Tuz 1511 g6stergesi
Parlatici gostergesi
Cevrim sonu gostergesi

FLEXI
T

Yikama sistemi
Uciincii piiskirtme kolu
Su yumusatici

Su basmasi koruma
sistemi

Su tedarigi

Maksimum su sertligi

598 mm
545 mm
818 mm
Elektronik
Symbols
Evet

Istk

Isik

Akustik sinyal
Orbital

Tek

Elektronik ayarli
Toplam Acquastop

Tek; soguk/sicak su max.
60°C -%35'e kadar sicak su
ile enerji tasarrufu

100°fH;58°dH

Performans / Enerji Etiketi

1O @

Yer ayari sayisi
Enerji verimliligi sinifi

Elektrik Baglantisi

Bagh giic
Akim

Voltaj
Frekans (Hz)

13
C

1800 W
10 A
220-240V
50 Hz

Catal bicak sepeti

Kurutma sistemi

Buhar korumasi
Hazne malzemesi
Filtre

Gizli 1Isitma elemani
Menteseler

Min. ve maks. 6n panel
agirhg

Min. ve maksimum kaide
yiksekligi

Ayarlanabilir ayak
Additional gaskets
Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)

Onden ayarlanabilir
arka ayaklar

Top cover

Energy Effiency Index
(EE)
Gurualta seviyesi

Baglanti tipi

Gig kaynagi kablo
uzunlugu

Fis

Evet

Cevrim sonunda Dry Assist
+ otomatik kapi agma
sistemi ile doJal kondensér
kurutma

Plastik

Paslanmaz gelik
Paslanmaz gelik

Evet

Kendi kendine dengeleme,

Kayar, FLEXIFIT
2-11kg
50-215mm

7cm, 820'den 890 mm'ye
No

Yes

1168

Evet

In plastic

43.5

45 dB(A) re 1 pW

Tek asama
140 cm

(F;E) Schuko
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Compatible Accessories

KIT82CN

KIT82SPRAN

KIT82SPRX

KITGH

— Kit cam tutucu. Ilk sepete takiimaldir,
— ancak yalnizca katlanabilir raflar varsa

KITPL60ON

Ayarlanabilir ylkseklik ve derinlige sahip
Siyah renkli Toekick Kit. Degisken fulcrum
veya flexifit mentegelere sahip tim tam
ankastre ve tezgah alti modellerin
Uzerine kurulabilir.

KITPLV2

)
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Bulasik ve camagir makinesi igin uzatma
kiti: uzunluk mt. 2

<
<
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KIT82CX

KIT82SPRMW

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B

Ayarlanabilir yikseklik ve derinlik ile
Beyaz renkte Toekick Kiti. Degisken
fulcrum veya flexifit menteselere sahip
tim tam ankastre ve tezgah alti
modellerin Gizerine kurulabilir.

KITPL60X

Ayarlanabilir ylkseklik ve derinlige
sahip Paslanmaz Celik Stpirgelik Seti.
Degisken dayanak veya esnek
mentegeler ile tim tam entegre ve
tezgah alti modellerine takilabilir.
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Symbols glossary

FLEXI
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Damlama énleyici: Bazi bulagik makinesi
modelleri, kurutma siirecini iyilestiren damlama
Onleyici 6zel polimer nozullarla donatiimigtir.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Yeni Flexi Fit menteselere sahip modeller, sadece
5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu
yeni mentese tasarimiyla, panelin kaide ile olasi
herhangi bir midahalesini 6nleyerek alttan Gste
kayma hareketi vardir.

Surekli iyilestirmeyi amaglayan ¢alisma, zaman
icinde daha yuksek verimlilik ve dayaniklilik ile
karakterize edilen ve ¢ok ylksek performans ve
daha disiik enerji tiketimi ve girilti seviyesi
saglayan ikinci nesil inverter motor 2.0
kullanimina olanak tanimigtir.

Kristaller: Kristal programi, bardak ve porselen
gibi hassas bulagiklara 6zeldir.

STETIM

ECO
50°

Enerji verimliligi sinifi C

Alarmi ertele: Geciktirme zamanlayicisi,
programin baslamasini 24 saate kadar
erteleyebilir.

Guriltd seviyesi: Mikemmel yalitim ve 6zel
cihazlar girdltiyd minimumda tutar.

Orbital yikama sistemi, suyu 60 cm bulasik
makinesi bosluguna esit olarak dagitir ve
mikemmel bir yikama saglamak icin suyu hassas
bir sekilde y6nlendirir.

Eco: Eco, bu ekonomik yikama programi en cevre
dostu temizleme segenedini saglamak icin dustk
miktarda su ve enerji kullanir.

g Normal program: Normal program, ginlik 1O Semboller, bulagik makinesinin bulasik ayarlarinin

= kullanim icin normal kirlilik dereceleri igin sayisini gosterir.
uygundur.

::x: Toplam Acquastop: Tim Smeg bulagik gfg?. WaterSave Sistemi, bulasik makinesinin modeline
makinelerinde bulunan kismi Acquastop - bagdli olarak minimum su tiketimi ile en iyi yikama
korumasina ek olarak, bazi modellerde, sonuglarinin elde edilmesini saglar.
makinedeki su seviyelerini algilayan, hortumdaki
sizintilari tespit eden ve gerektidinde su
beslemesini derhal kapatan su girig hortumuna
takili bir elektronik cihaz bulunur.

nﬁig Hizli yikama programi: Bulagiklar ve tavalar gibi ﬂrﬁ'}, HIJYEN %99,9 Yiiksek sicaklikta yikama
normal kirli kanisik camasgirlar icin, kurumusg — programi. 75° sicaklikta durulama, mikroplarin ve
artiklarla bile. 60 dakikada bulasiklar yikanir ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti
kurutulur. eder.
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