
Prod ukt fa mil ie     Opvaskemaskiner

Kommercie l  b red d e      60 cm

Kommercie l  højd e    82 cm

Insta l la t ion     Integrerbare

Køkkenp a ne l    Ikke leveret

A nta l kurv e    2

M otor  Inverter 2.0

T y p e  

EA N-kod e   8017709337346

A nta l p rog ra mmer      7+1

Va sketemp era turer    50, 60 °C

Ib lød sætning   Ja

Fuld  eksp res -  6 0   
minutte r

Ja

Eksp res 5 0 °    Ja

ØKO Ja

Bla nd et  

Se lv rens   Ja

Intensiv  6 0 °    Ja

Bla nd et  6 0  °       Ja

A uto 5 0 °-6 0 °      Ja

Forsinke lsest imer ,   
t i lv a lg   

Op til 24 timer

Ekstrem mulig hed  Ja

Kry sta lmulig hed    Ja

Fa rv e  p å  kurv      Grå

Fa rv e  p å  kurv ed e le         Grå

Hå nd ta g    På øverste og nederste kurv

Øv re  kurv   Med 1 sammenklappeligt
stativ

Højd e juster ing  a f d en     
øv erste  kurv 

På to niveauer (4 cm)

Største  ta l le rken,  d er     
ka n sættes i  d en øv erste   
kurv

20,0 cm

Ned re  kurv   Med to sammenklappelige
stativer

Største  ta l le rken,  d er     
ka n sættes i  d en  
ned erste  kurv 

31.0 cm
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Fa rv e ,  ind re    
komp onenter

Grå

Best ikkurv  Ja

Bred d e  (mm)    596 mm

Dy b d e (mm)     550 mm

Disp la y ty p e      3 ciffer

Prod ukthøjd e  (mm)    818 mm

Bet jening er   Elektronisk

Disp la y   Forsinket start, Visning af
programtid

Prog ra mg ra fik     Symboler

T ænd /sluk- ind ika tor      Ja

Sa lt  ind ika tor la mp e        Lys

Ind ika tor  for  
a fsp ænd ing smid d e l      

Lys

Slut  p å  cy klus- ind ika tor         På displayet, med lydsignal

Va skesy stem   Standard

Blød g øring smid d e l        Med elektronisk indstilling

T urb id ite tssensor   
A q ua test  

Ja

Besky t te lsessy stem  
mod  ov ersv ømmelse  

Total Aquastop

Va nd t i l førse l       Enkelt, koldt/varmt vand
maks. 60 °C -
energibesparende med
varmt vand op til 35 %

M a ks.  v a nd hå rd hed         90°fH; 50°dH

T ørresy stem   Naturlig kondenstørring
med Dry Assist automatisk
lågeåbningssystem ved
slutningen af programmet

Da mp b esky t te lse       I plast

Ka r ,  ma ter ia le       Rustfrit stål

F i lte r   Rustfrit stål

Skjult  v a rmee lement     Ja

Hæng sler   Selvbalancering, glidning,
FLEXIFIT

M in.  og  ma ks.   
frontp a ne le ts v æg t     

2 - 10 kg

M in.  og  ma ks.   
sokke lhøjd e 

40 - 175 mm

Justerb a re  fød d er      8 cm, fra 820 til 900 mm

A d d it iona l g a skets        Yes

Dy b d e  a f    
op v a skema skine  med    
å b en lå g e  (mm)    

1200 mm

Ba g est ,  fød d er ,  som ka n        
justeres forfra

Ja

T op d ækse l     No

Energ ie ffekt iv ite tskla sse       D

Energ iforb rug  [p r .  1 0 0       
cy klusser ,  b a seret  p å      
eco-p rog ra mmet]  

84 kWh

Nomine l ka p a cite t  (p s)        13

Va nd forb rug  [p r .  cy klus]         9.9 litres

Prog ra mmets v a r ig hed       4:00 h:min

Luftb å ren a kust isk   
støjemission

46 dB(A) re 1 pW

Luftb å ren a kust isk   
støjemissionskla sse

C

Energ ie ffekt iv ite ts ind eks      
(EEI)

49.9

Nomine l e ffekt   1800 W

Nuv ærend e   10 A

T y p e  a f forb ind e lse         Enkelt fase

Ka b e llæng d e      140 cm

St ik  (F;E) Schuko

Tekniske egenskaber

  

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

   

Elektrisk tilslutning
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Sp ænd ing   220-240 V

Frekv ens (Hz)  50 Hz
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Symbols glossary

Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der
måler graden af vandgennemsigtighed i
slutningen af den indledende iblødsætningsfase.
ud fra de målte værdier indstiller sensoren det
bedst egnede program og opnår dermed de
bedste vaskeresultater med den minimale
mængde vand.

Energieffektivitetsklasse D

82 cm høj Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde
starten af det ønskede program med op til 24
timer for at programmere opvaskemaskinen til at
køre på det ønskede tidspunkt.

FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at
glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket
tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.

Støjniveau: Fremragende isolering og specielle
enheder holder støj på et minimum.

Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger
en lille mængde vand og energi for at give den
mest miljøvenlige rengøringsmulighed.

Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en
last med frisk og let snavs.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede
blandede belastninger såsom fade og gryder,
selv med indtørrede rester. Når dette program er
valgt, genkender opvaskemaskinen typen af
snavs og justerer automatisk vaskeparametrene
efter behov.

Iblødsætningsprogram:
Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre,
at snavs tørrer ud.

13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger. Total Acquastop: Ud over den delvise
Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg
opvaskemaskiner, har nogle modeller et
elektronisk udstyr monteret på
vandindtagsslangen, som overvåger
vandstanden i maskinen, registrerer lækager i
slangen og slukker vandforsyningen straks når
det er nødvendigt.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede
blandede belastninger såsom fade og gryder,
selv med indtørrede rester. Service vaskes og
tørres på 60 minutter.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen
skal startes med maskinen tom, uden tallerkener.
Det anbefales at køre programmet hver 2-3
måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart
belastning. It prevents rapid changes in the wash
temperature of the selected programme and
reduces it to 4

Program egnet til vask og tørring af meget
snavsede genstande med rester, der sidder fast.

Program egnet til vask og tørring af normalt
snavsede genstande.

Mulighed, der forbedrer vaskeresultaterne for det
valgte program. Det øger vasketemperaturen og
varigheden.
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WaterSave System sikrer de bedste
vaskeresultater med et minimalt vandforbrug
afhængigt af opvaskemaskinemodel.

Arbejdet med løbende forbedringer har
muliggjort oprettelsen af anden generation af
Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større
effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket
muliggør meget høj ydelse og et lavere
energiforbrug og støjniveau.
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