
T ermékcsa lá d    Mosogatógépek

Név leg es szé lesség    60 cm

Név leg es ma g a ssá g       82 cm

Kony ha i p a ne l      Nincs mellékelve

Kosa ra k szá ma    2

M otor  Inverter 2.0

EA N kód  8017709337346

Prog ra mok szá ma    7+1

M osá si h  őmérsékle tek  50, 60 °C

Á zta tá s    Igen

T e ljes ex p ressz – 6 0     
p erc

Igen

Ex p ressz 5 0 °     Sì

ECO Igen

Önt iszt ító   Igen

Intenzív  6 0 °    Igen

Kev ert  6 0 °     Igen

A utoma ta  5 0 °–6 0 °:        Igen

Késle lte tési  id   ő op ció  akár 24 óra

Ex trém op ció   Igen

Kristá ly  op ció     Igen

Ster i l izá lá s op ció       Igen

Kosá r színe  Szürke

Kosá r összetev őinek
színe

Szürke

Fog a nty ú    Műanyag a felső és az alsó
kosáron

Fe ls ő kosá r  1 összecsukható ráccsal

A  fe ls  ő kosá r
ma g a ssá g á na k      
b eá ll í tá sa    

Két szinten (4 cm)

A  fe ls  ő kosá r
leg na g y ob b  b era kha tó        
ed ény e 

20,0 cm

A lsó kosá r   2 összehajtható ráccsal

A  leg na g y ob b     
b era kha tó ed ény  a z a lsó      
kosá rb a 

31.0 cm

Színes b e ls  ő
komp onensek

Szürke

Evőeszköz kosá r  Igen
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W id th (mm)   596 mm

Dep th (mm)  550 mm

M eg je lenítési  t íp us       LED kijelző (3 számjegy)

Prod uct  He ig ht  (mm)      818 mm

Ellen őrző e lemek  Elektronikus

Kije lz  ő Késleltetett indítás,
Program időjelzője

Prog ra mme g ra p hics      Symbols

Be/ki  je lz   őfény Igen

Só je lz őfény Világítás

Öb lít őszer  v issza je lz    ő Világítás

Ciklus v ég e  je lzés     Kijelzőn, hangjelzéssel

M osórend szer   Szabvány

Vízlá g y ító    Elektronikus beállítással

Z a v a rossá g  érzéke l       ő
A q ua test  

Igen

Elá ra sztá sv éd e lmi     
rend szer

Total Acquastop

Víze l lá tá s     Szimpla; hideg/meleg víz
max. 60°C - akár 35% -os
energiamegtakarítás meleg
vízzel

M a x .  v ízkemény ség       90°fH; 50°dH

Szá rítórend szer    Természetes kondenzációs
szárítás, Dry Assist
automatikus ajtónyitó
rendszerrel a ciklus végén

Gőzv éd e lem    Műanyag

Cső a ny a g a     Rozsdamentes acél

Szűrő Rozsdamentes acél

Re jte t t  f    űtőe lem Igen

Sa rokv a s    Önkiegyensúlyozó, csúszó,
FLEXIFIT

M in.  és ma x .   
homlokp a ne l súly  

2 – 10 kg

Lá b a za t  min.  és ma x .       
ma g a ssá g a    

40 – 175 mm

Á ll ítha tó lá b      8cm, 820 és 900mm között

A d d it iona l g a skets        Yes

Dep th of d ishw a sher   
w ith op en d oor (mm)  

1200

Elölről  á l l í tha tó há tsó     
lá b a k  

Igen

Energ ia ha tékony sá g i     
osztá ly

D

Energ ia fog y a sztá s [1 0 0       
ciklusonként ,  a z eco  
p rog ra m a la p já n]      

84 KWh

Név leg es ka p a citá s (p s)        13

Vízfog y a sztá s   
[c iklusonként ] 

9,9 litres

Prog ra m id  őta rta ma   4:00 h:min

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá s   

46 dB(A) re 1 pW

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá si  osztá ly     

C

Energ ia ha tékony sá g i     
muta tó (EEI)

49,9

Dug ó  (F;E) Schuko

Csa t la kozta tot t    
á ra mforrá s  

1800 W

Je lenleg i   10 A

Feszültség 220-240 V

Frekv encia  (Hz)   50 Hz

A  ka p csola t  t íp usa        Egyfázisú (pl. motor)

T á p ká b e l hossza       140 cm
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Symbols glossary (TT)

Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a
kezdeti áztatási fázis végén méri a víz
átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az
érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot,
így a lehető legjobb mosási eredményt éri el,
minimális vízmennyiség mellett.

D energiahatékonysági osztály

82 cm magas Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt
program elindításának legfeljebb 24 órával
történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a
kívánt időpontra programozza.

A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a
konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján,
így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm
lehet.

Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális
eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.

Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis
mennyiségű vizet és energiát használ fel annak
érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb
tisztítási lehetőséget biztosítsa.

Gyors program a friss és enyhén szennyezett
ruhanemű mosásához.

Gyors mosási ciklus: normál mértékben
szennyezett vegyes töltet, például edények és
serpenyők esetén, még rászáradt
maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt
elmosogatja és megszárítja.

Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes
töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz,
még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha
ezt a programot választja, a mosogatógép
felismeri a szennyeződés típusát, és
automatikusan beállítja a mosási paramétereket.

Ez az opció különleges gondoskodást biztosít
kényes töltetek számára. Megakadályozza a
kiválasztott program mosási hőmérsékletének
gyors változásait, és 4-re csökkenti azt

Opció, amely javítja a kiválasztott program
mosási eredményeit. Növeli a mosási
hőmérsékletet és időtartamot.

Áztatási program: A áztatási program öblítéssel
akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.

13 teríték: Terítékek száma.

Total Acquastop: Az összes Smeg
mosogatógépben megtalálható részleges
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a
vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő
vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség
esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres
géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk,
hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális
mosogatószerekkel.

Erősen szennyezett, rárakódott maradványokat
tartalmazó edények mosására és szárítására
alkalmas program.

Normál szennyezett tárgyak mosására és
szárítására alkalmas program.

Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az
utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább
10 percig 65 és 70°C között tartja.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép
modelljétől függően a legjobb mosási eredményt
biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
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A folyamatos fejlesztésre irányuló munka
lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és
hosszú távú tartóssággal jellemzett második
generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami
nagyon nagy teljesítményt, valamint
alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet
tesz lehetővé.

2024. 07. 27.SMEG SPA


	STL262D
	Programok / Funkciók
	Opciók
	Kosarak
	MŰSZAKI JELLEMZŐK
	Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet
	Elektromos csatlakozás
	Symbols glossary (TT)


