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Rad vyrobkov
Komerénd Sirka
Komercnd vyska
Instaldcia
Kuchynsky panel
Pocet koSov

Kéd EAN

Programy

Umyvacky riadu
60 cm
82 cm

Plne integrovany vstavany

Nie je v doddvke

3, FlexiDuo s Easy Glide

8017709307042
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ECO
50°

“g‘ AUTO
4565
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(s

Pocet programov
Teploty prania
Namdcanie
Express 27'
Crystal

Full express — 60 minut

ECO
Green express

Moznosti

= @ & &

MoZnost’ Dry Assist

MozZnost’ ¢asovaé
oneskorenia

Moznost’ 1/2 ndpli
FlexiZone

Kose

=il 1
Farba koSa
Farba dielov kosa

12+2

38, 45,50, 55, 65,70,75°C
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
Do 24 hodin

Ano

Siva
Sivd

Automaticky snima€ 45- Ano

65

Mix

Tichy (-2 dB)
Intenzivny
Samodistenie
Hygiena 99,9 %
Jemnd bielizen
Plechy

Moznost intenzivneho
umyvania zény
MoZnost' Specidlne
programy

Moznost’ Clean&Shine

Posuvné vodiace listy
Extra Glide

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano

Ano
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Rukovat’

Vrchny ké$
DrZiak pohdrov
Nastavenie vysky
vrchného kosSa

Technické udaje

Plast s vloZkou z
nehrdzavejucej ocele na
vrchnom a spodnom koSi
S 3 sklopnymi regdimi
Ano

Na troch trovniach (5 cm)

ey BETIVE ’
b ™
(9‘ LIGHT

L1

FLEXI | |

Width (mm)

Depth (mm)

Typ displeja
Product Height (mm)
Ovlddace

Displej

Programme graphics
Indikdtor on/off
Svetelny indikdtor soli
Pomocny indikdtor
pldkania

Indikdtor koniec cyklu
Praci systém

Tretie ostrekovacie
rameno

Zmakcovac vody

Snimac zakalenia
Aquatest

Ochranny systém proti
zaliatiu

Privod vody

Energeticky stitok

g I@ﬂ' %OI? ﬁ;&;

Trieda energetickej
tcinnosti

Spotreba energie [na
100 cyklov, na zdklade
programu eco]

Menovitd kapacita (ps)

598 mm
545 mm
Displej LED
818 mm

Elektronické dotykové
ovlddanie

Oneskorené spustenie,
Indikdtor Casu programu,
Spotreby

Symbols
Ano
Svetlo
Svetlo

ActivelLight
Planetarium
Jednoduchy

S elektronickym nastavenim

Ano
Uplny Acquastop

Jednoduchy;
studend/hordca voda max.
60 °C - Uspora energie s
hordcou vodou az 35 %

—-reg. 2019

64 kWh

14

Najvacsi rozmer riadu,
ktory sa dd naloZit' do
vrchného kos$a

Spodny kés

Spodny ké$ s vloZzkami
proti odkvapkdvaniu
Najvaési rozmer riadu,
ktory sa dd naloZit' do
spodného koSa

Farba vnuatornych dielov

Max. tvrdost’ vody
SuSiaci systém

Ochrana pred parou
Materidl nddrze

Filter

Skryté vyhrevné teleso
Pdanty

Min. a max. hmotnost’
predného panela

Min. a max. vyska
podstavca

D4 sa instalovat na
seba

Nastavitel'né noZicky
Additional gaskets

Back cover

Depth of dishwasher
with open door (mm)

Zadné noZicky
nastavitel'né spredu

Top cover

Dizka programu
Akustické hlukové
emisie vo vzduchu

19,0 cm

So 4 sklopnymi regdimi
Ano

30,0 cm

Modrd

100°fH;58°dH
SuSenie s prirodzenou

kondenzdciou, so systémom

automatického otvdrania
dvierok Dry Assist + na
konci cyklu

zplastu
Nehrdzavejuca ocel
Nehrdzavejlca ocel
Ano

SamovyvaZovaci s,
posuvny, FLEXIFIT

2,5-11kg

50 -215mm

Ano, so sifénom

7 cm, od 820 do 890 mm

Yes, with stainless steel
plate

Yes
1146

Ano

In plastic

4:25 h:min
42 dB(A)re 1 pW

SMEG SPA
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Spotreba vody [na 9,0 litres Trieda akustickych B
cyklus] hlukovych emisii vo
vzduchu
Index energetickej 37,8
ucinnosti (EEI)
Elektrické pripojenie
Zatka (F;E) Schuko Frekvencia (Hz) 50 Hz
Pripojeny vykon 1800 W Typ pripojenia Jednofdzovy
Prad 10 A DiZka napdjacieho kdbla 140 cm
Napadtie 220-240V
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Compatible Accessories

KIT82CN

KIT82SPRAN

KIT82SPRX

KITGH

Sdprava drziak pohdrov. Upeviiuje sa na
prvy kés, ale iba ak si tam sklopné
regdly

KITPL60ON

Otvor na nohy v Ciernej farbe s
nastavitelnou vyskou a hlbkou. D& sa
inStalovat’ na vSetky plne integrované
modely a modely vstavané pod
pracovnou doskou s pdntmi s
variabilnym otdCanim alebo pdntmi
Flexifit.

KITPLV2

Nadstavbovd stprava pre umyvacky
riadu a précky: dlzka 2 2

KIT82CX

KIT82SPRMW

KITFLEXI

Sudprava pre umyvacky riadu 60 cm s
pdntmi FlexiFit pre panel dvierok,
hmotnost' >11 kg (max. 15 kg 82 cm a
13,5 kg 86 cm)

KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s
nastavitelnou vyskou a hibkou. D& sa
inStalovat’ na vSetky plne integrované
modely a modely vstavané pod
pracovnou doskou s pdntmi s
variabilnym otd¢anim alebo pdntmi
Flexifit.

KITPL60X

Otvor na nohy z nehrdzavejuicej ocele
s nastavitel'nou vyskou a hlbkou. D4
sa namontovat’ na vsetky plne
integrované modely a modely
vstavané pod pracovnou doskou
pdntmi s variabilnym otd¢anim alebo
pdantmi Flexifit.

SMEG SPA
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Symbols glossary

| ACTIVE
LIGHT

FLEXI

LiL

Activelight je svetlo LED, ktoré premieta Cerveny
bod na podlahu pod umyvackou riadu, ked' sa
zariadenie pouziva.

Na vylepSenie suSenia riadu bez zanechdvania
Skvin.

MoZnost' Clean&Shine: V zdujme bezchybnych
vysledkov Cistenia tdto moZnost' priddva extra
oplach k umyvaciemu cyklu, vd'aka ¢omu je riad
lesklejst.

vySka 82 cm

Moznost Dry Assist zaruCuje okrem Uspory
energie dokonalé suSenie riadu automatickym
otvorenim dvierok na konci umyvacieho cyklu.

Pdnty FlexiFit umoZiuju kuchynskému panelu
posunut’ sa nad dvierka umyvacky riadu, vd'aka
¢omu médze byt minimdlna vyska kuchynského
podstavca 5 cm.

Vd'aka vodiacemu systému ExtraGlide je
posuvanie druhého koSa eSte plynulejSie a méaksie.
Pohyb je plynuly aj vtedy, ked' je kdS plne
zat'aZeny a vd'aka vacSiemu vychyleniu je
vkladanie riadu do koSa jednoduchSie.

Umyvaci systém Planetarium s vysokymi
otd¢kami za mindtu zaruCuje Gplné pokrytie
nddrzZe a vynikajice vysledky umyvania vd'aka
stcasnému otdcaniu zdkladne a ostrekovacov.

Crystals: Program Crystals je urCeny pre krehky
riad zo skla alebo porceldnu.

AQuATEST

(5

N

42dB

Cil

Snimac Aquatest je elektronicky snimad, ktory
meria stupen priehl'adnosti vody na konci
uvodnej fdzy namdcania. Na zdklade zistenych
hodnét snimac nastavi najvhodnejsi program, a
tak dosiahne najlepSie vysledky prania pri
minimdlnom mnoZstve vody.

Trieda energetickej GCinnosti B

Stipovd indtaldcia: Stipovd indtaldcia

Casovac oneskorenia: MoZnost' odloZit’ spustenie
pozadovaného programu az o 24 hodin
nastavenim spustenia umyvacky riadu v
pozadovany Cas.

FlexiDuo: Treti kéS na pribory FlexiDuo vdm
umoziuje usporiadat’ pribory, malé Sdlky,
naberacky alebo objemné ndstroje, ako chcete:
tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.

FlexiZone: Flexizone s polovi¢nou ndplfou
umoziuje umyvat menej ndplne s Usporou
energie, vody a Casu, priom nie si obmedzenia,
kam poloZite jednotlivé kusy.

GREEN EXPRESS Praci program s nizkou
spotrebou vody a energie.

Hladina hluku: Vd'aka vynikajucej izoldcii a
Specidlnym zariadeniam je hladina hluku na
minime.

Automaticky 45°-65°: Automaticky program
reguluje dlzku cyklu v zdvislosti od potreby
predpierania a poZzadovaného poctu pldkani.

Krehky riad: Umyvaci program Krehky riad je
urleny pre krehky, mierne znelisteny riad.

Egﬂ? Eco: Eco je ekonomicky praci program, ktory 65°|  Mix: Program Mix je vhodny pre zmieSané
vyuZiva malé mnoZstvo vody a elektrickej energie, == keramické nddoby a kaZdodenné hrnce a panvice
a tak poskytuje moZnost’ prania, ktoré je bez zaschnutych zvysSkov.
najSetrnejSie k Zivotnému prostrediu.

_{,'r';"',:\. Program namdcanie: Program namdcdanie, aby sa @n Express 27': Program Express 27" je rychly

= zmakdili tvrdé, zaschnuté neistoty. umyvaci cyklus pri nizkej teplote, pre mierne

znedCisteny riad.
SMEG SPA 19.9.2025
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Ultraclean: Pri moZnosti Ultraclean sa vykond
zdvereCny oplach pri vysokej teplote 70 °C,
priCom sa odstrdnia prakticky vSetky baktérie.

Uplny Acquastop: Okrem Ciastoného ochranného
systému Acquastop, ktorym sud vybavené vSetky
umyvacky riadu Smeg, maju niektoré modely
elektronické zariadenie pripojené k privodne;j
hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v
zariadent, zist'uje Uniky z hadice a v pripade
potreby okamZite vypne privod vody.

Systém WaterSave zaruCuje najlepSie vysledky
umyvania pri minimdlnej spotrebe vody v
zdvislosti od modelu umyvacky riadu.

Cyklus Cistenia umyvacky riadu. Cyklus je
potrebné spustit' s prdzdnym zariadenim, bez
riadu. Odporudcame vykonat program raz za 2-3
mesiace s pouZitim Specidlnych Cistiacich
prostriedkov.

1@

60

min

14 nastaveni umiestnenia: PoCet nastaveni
umiestnenia.

Dotykové ovlddanie: Vd'aka jednoduchému
dotykovému ovlddaniu sa dd spotrebic
naprogramovat’ stlacenim jedného tlacidla.

rychly umyvaci program pre normdlne znecistené
taniere a varné nddoby, ktoré méZu obsahovat’ gj
zaschnuté zvysSky. Riad sa umyva a susi 60 mindt.

TICHY: Umyvaci cyklus vhodny pre normdlne
zneCistené riady, aj so zaschnutymi zvySkami.
ZaruCuje maximdinu redukciu hluku, preto je
idedlny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.

@ UmozZiiuje po zvoleni aktivovat pridavné | Program plech na pecenie: intenzivne Cistenie
programy s akymkol'vek pracim cyklom. Po plechov na pecenie. Vlozte plechy do spodného
zvoleni pozadovaného pracieho cyklu stlacte koSa umyvacky riadu.
tlacidlo (

T HYGIENA 99,9 % Umyvaci program s vysokou f@ Snaha o neustdle vylepSovanie umoznila vznik

—!  teplotou. Oplach pri 75° zaruCuje odstrdnenie = druhej generdcie meniového motora 2.0, ktory
99,9 % mikrébov a baktérii. sa vyznacuje vySSou ucinnost'ou a dlhSou vydrzou,
¢o md za ndsledok vysoku vykonnost' a nizSiu
spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.
SMEG SPA 19.9.2025
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