
Ü rün A iles i    Bulaşık makineleri

T ica r i  g eni     şl ik  60cm

T ica r i  y üksekl ik       82cm

Kurulum Tam entegre ankastre

Sep et  sa y ıs ı      3, FlexiDuo üçüncü sepet ile

EA N kod u   8017709307011

Prog ra m sa y ıs ı      10+1

Y ıka ma  sıca kl ıkla r ı        38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Is la tma   Evet

Eksp res 2 7 '    Evet

Kr ista l   Evet

T a m eksp res -  6 0    
d a kika 

Evet

ECO Evet

Otoma t ik sensör 4 5 -6 5      Evet

M ix  Evet

Sessiz (-2  d B)   Evet

Yoğun Evet

Kend il i  ğind en temizleme  Evet

Hijy en %9 9 ,9    Evet

Dry  A ssist+  seçene   ği Evet

T imer g ecikt ir ic i    
seçeneği

24 saate kadar

Ya r ı  d olu Flex iZ one    
seçeneği

Evet

Yoğun y ıka ma  a la nı    
seçeneği

Öze l p rog ra mla r    
seçeneği

Evet

Sep et  reng i    Gri

Sep et  b i le    şenle r inin 
reng i

Gri

Ea sy G lid e  S istemli  üst      
sep et

Evet
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Kulp Üst ve alt sepette
paslanmaz çelik plastikten
ek

Ü st  Sep et    1 katlanabilir raflı

Ca m tutucu  Evet

Ü st  sep et in y üksekl ik     
a y a r ı   

Üç seviyede

Ü st  sep ette  
d old urula b i l ir  en b üy ük        
ta b a k  

19,0 cm

A lt  Sep et    2 katlanabilir raflı

Da mla ma  önley ic i    
e lema nlı  a lt  sep et     

Evet

A lt  sep ette  
d old urula b i l ir  en b üy ük        
ta b a k  

30,0 cm

İç B i le  şen Renkle r i   Mavi

W id th (mm)   598 mm

Dep th (mm)  545 mm

Ekra n t ip i    LED ekran (3 basamaklı)

Prod uct  He ig ht  (mm)      818 mm

Kuma nd a la r     Elektronik

Ekra n  Başlatma geciktirme,
Program süresi göstergesi

Prog ra mme g ra p hics      Symbols

A çma /ka p a ma    
g österg esi 

Evet

T uz ı şığı  g österg esi    Işık
Pa r la t ıc ı  g österg esi         Işık
Çev r im sonu g österg esi     ActiveLight

Y ıka ma  sistemi    Planetaryum

Ü çüncü p üskürtme kolu   Tek

Su y umu şa t ıc ı    Elektronik ayarlı

Bula nıkl ık sensörü 
A q ua test  

Evet

Su b a sma sı koruma  
sistemi

Toplam Acquastop

Su ted a r i   ği Tek; soğuk/sıcak su max.
60°C -%35'e kadar sıcak su
ile enerji tasarrufu

M a ksimum su sert l i    ği 100°fH;58°dH

Kurutma  sistemi  Çevrim sonunda Dry Assist
+ otomatik kapı açma
sistemi ile doğal kondensör
kurutma

Buha r koruma sı   Plastik

Ha zne  ma lzemesi    Paslanmaz çelik

Fi lt re   Paslanmaz çelik

G izl i  ıs ıtma  e lema nı        Evet

M ente şe le r   Kendi kendine dengeleme,
Kayar, FLEXIFIT

M in.  v e  ma ks.  ön p a ne l        
ağı r l ı   ğı

2 - 11 kg

M in.  v e  ma ksimum ka id e      
y üksekl i  ği

50 - 215 mm

A y a rla na b il ir  a y a k            7cm, 820'den 890 mm'ye

A d d it iona l g a skets        Yes, with stainless steel
plate

Ba ck cov er   Yes

Dep th of d ishw a sher   
w ith op en d oor (mm)  

1146 mm

Önd en a y a r la na b il ir        
a rka  a y a kla r     

Evet

T op  cov er    In plastic

Ener j i  Ver imli l i      ği  S ınıfı   C

Ener j i  tüket im i [eco    
p rog ra mına  g öre  1 0 0       
çev r im b a    şına ]

73 kWh

Nomina l ka p a site  (p s)       13

Su tüket imi [çev r im  
b a  şına ]

9.0 litres

Prog ra m süresi   4:25 h:min

Ha v a d a ki a kust ik      
g ürültü emisy onla r ı   

43 dB(A) re 1 pW

Ha v a d a ki a kust ik      
g ürültü emisy on s ınıfı  

B
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Ener j i  v er im li l i        ği  end eksi 
(EEI)

43.8

Bağl ı  g üç    1800 W

A kım  10 A

Volta j  220-240 V

Freka ns (Hz)  50 Hz

Bağla nt ı  t ip i      Tek aşama

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

140 cm

Fiş (F;E) Schuko

Elektrik Bağlantısı
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Compatible Accessories

KIT 8 2 CN    KIT 8 2 CX  

KIT 8 2 SPRA N     KIT 8 2 SPRM W   

KIT 8 2 SPRX    KIT FLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KIT G H 

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır,
ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa

KIT PL6 0 B  

Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile
Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken
fulcrum veya flexifit menteşelere sahip
tüm tam ankastre ve tezgah altı
modellerin üzerine kurulabilir.

KIT PL6 0 N  

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip
Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum
veya flexifit menteşelere sahip tüm tam
ankastre ve tezgah altı modellerin
üzerine kurulabilir.

KIT PL6 0 X  

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe
sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti.
Değişken dayanak veya esnek
menteşeler ile tüm tam entegre ve
tezgah altı modellerine takılabilir.

KIT PLV2

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma
kiti: uzunluk mt. 2
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Symbols glossary

Activelight, cihaz kullanımdayken bulaşık
makinesinin altındaki zemine kırmızı bir nokta
yansıtan bir led ışıktır.

Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun
berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji
tüketimini otomatik olarak sağlar.

Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi
modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama
önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı,
programın başlamasını 24 saate kadar
erteleyebilir.

EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine
ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması
için kullanışlı EasyGlide sistemi.

FlexiDuo: FlexiDuo 3. çatal bıçak sepeti,
istediğiniz şekilde çatal bıçak takımı veya küçük
fincanlar, kepçeler veya büyük mutfak eşyaları
düzenlemenize olanak tanır: iki ayrı ve hareketli
modülden oluşur.

Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece
5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu
yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası
herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste
kayma hareketi vardır.

FlexiZone: ½ Load flexizone, azaltılmış yük
tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile
yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye
yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama
yoktur.

Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel
cihazlar gürültüyü minimumda tutar.

PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön
yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına
bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.

Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen
gibi hassas bulaşıklara özeldir.

Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre
dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük
miktarda su ve enerji kullanır.

Normal program: Normal program, günlük
kullanım için normal kirlilik dereceleri için
uygundur.

Islatma programı: Islatma programı, kirin
kurumasını önlemek için durulama sağlar.

Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program,
bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika
sürer.

Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm
bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir
sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.

Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının
sayısını gösterir.

Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık
makinelerinde bulunan kısmi Acquastop
korumasına ek olarak, bazı modellerde,
makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki
sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su
beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna
takılı bir elektronik cihaz bulunur.

WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline
bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama
sonuçlarının elde edilmesini sağlar.

Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi
normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş
artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve
kurutulur.
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... Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama
programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum
gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak
istiyorsanız idealdir

Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte
seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize
olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten
sonra, (

Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı
sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı
otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel
şekilde kurumasını sağlar.

Enerji verimliliği sınıfı C HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama
programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve
bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti
eder.

Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman
içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile
karakterize edilen ve çok yüksek performans ve
daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi
sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0
kullanımına olanak tanımıştır.
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