
Prod ukt fa mil ie     Opvaskemaskiner

Kommercie l  b red d e      60 cm

Kommercie l  højd e    82 cm

Insta l la t ion     Integrerbare

Køkkenp a ne l    Ikke leveret

A nta l kurv e    3, FlexiDuo med Easy Glide

M otor  Inverter 2.0

EA N-kod e   8017709357399

A nta l p rog ra mmer      10+1

Va sketemp era turer    38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Ib lød sætning   Ja

Eksp res 2 7 '    Ja

Kry sta l   Ja

Fuld  eksp res -  6 0   
minutte r

Ja

ØKO Ja

A uto sensor 4 5 -6 5     Ja

Bla nd et    Ja

St i l le  (-2  d B)       Ja

Intens Ja

Se lv rens   Ja

Ster i l ise r   

Hy g ie jne  9 9 ,9 %        Ja

Dry  A ssist  +  t i lv a lg         Ja

Forsinke lsest imer ,   
t i lv a lg   

Op til 24 timer

Va rie re t  ford e l ing  v a lg         
a f 1 /2  fy ld t  F lex iZ one        

Ja

Sp ecie l le  p rog ra mmer      
t i lv a lg   

Ja

Fa rv e  p å  kurv      Grå

Fa rv e  p å  kurv ed e le         Grå

Hå nd ta g    På øverste og nederste kurv

Ned re  kurv   Med to sammenklappelige
stativer

T i lb ehør t i l  ned erste      
kurv

MultiLoad
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Øv re  kurv   Med 1 sammenklappeligt
stativ

Højd e juster ing  a f d en     
øv erste  kurv 

På tre vandrette niveauer

Største  ta l le rken,  d er     
ka n sættes i  d en øv erste   
kurv

19,0 cm

Ned re  kurv  med  a nt i-     
d ry p -ind sa tser    

Ja

Største  ta l le rken,  d er     
ka n sættes i  d en  
ned erste  kurv 

30,0 cm

Fa rv e ,  ind re    
komp onenter

Sage Leaf

Bred d e  (mm)    598 mm

Dy b d e (mm)     545 mm

Disp la y ty p e      3 ciffer

Prod ukthøjd e  (mm)    818 mm

Bet jening er   Elektronisk

Disp la y   Forsinket start, Visning af
programtid, Visning af tid til
slut

Prog ra mg ra fik     Symboler

T ænd /sluk- ind ika tor      Ja

Sa lt  ind ika tor la mp e        Lys

Ind ika tor  for  
a fsp ænd ing smid d e l      

Lys

Slut  p å  cy klus- ind ika tor         ActiveLight

Va skesy stem   Planetarium

T red je  sp ulea rm      Enkelt

B lød g øring smid d e l        Med elektronisk indstilling

T urb id ite tssensor   
A q ua test  

Ja

Besky t te lsessy stem  
mod  ov ersv ømmelse  

Total Aquastop

Va nd t i l førse l       Enkelt, koldt/varmt vand
maks. 60 °C -
energibesparende med
varmt vand op til 35 %

M a ks.  v a nd hå rd hed         100°fH;58°dH

T ørresy stem   Naturlig kondenstørring
med Dry Assist automatisk
lågeåbningssystem ved
slutningen af programmet

Da mp b esky t te lse       I plast

Ka r ,  ma ter ia le       Rustfrit stål

F i lte r   Rustfrit stål

Skjult  v a rmee lement     Ja

Hæng sler   Selvbalancering, glidning,
FLEXIFIT

M in.  og  ma ks.   
frontp a ne le ts v æg t     

2 - 11 kg

M in.  og  ma ks.   
sokke lhøjd e 

50 - 215 mm

Ka n monteres i-kolonne  Ja

Justerb a re  fød d er      7 cm, fra 820 til 890 mm

A d d it iona l g a skets        Yes, with stainless steel
plate

Ba g skjold   Ja

Dy b d e  a f    
op v a skema skine  med    
å b en lå g e  (mm)    

1146 mm

Ba g est ,  fød d er ,  som ka n        
justeres forfra

Ja

T op d ækse l     I plast

Energ ie ffekt iv ite tskla sse       A

Energ iforb rug  [p r .  1 0 0       
cy klusser ,  b a seret  p å      
eco-p rog ra mmet]  

53 kWh

Nomine l ka p a cite t  (p s)        13

Va nd forb rug  [p r .  cy klus]         10,5 litres

Prog ra mmets v a r ig hed       4:35 h:min

Luftb å ren a kust isk   
støjemission

42 dB(A) re 1 pW

Luftb å ren a kust isk   
støjemissionskla sse

B

Energ ie ffekt iv ite ts ind eks      
(EEI)

31,8

Tekniske egenskaber

     

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019
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Nomine l e ffekt   1800 W

Nuv ærend e   10 A

Sp ænd ing   220-240 V

Frekv ens (Hz)  50 Hz

T y p e  a f forb ind e lse         Enkelt fase

Ka b e llæng d e      140 cm

St ik  (F;E) Schuko
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Compatible Accessories

KIT 8 2 CN    KIT 8 2 CX  

KIT 8 2 SPRA N     KIT 8 2 SPRM W   

KIT 8 2 SPRX    KIT FLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KIT G H 

Kit glass holder. It has to be fitted on the
first basket but only if there are foldable
racks

KIT PL6 0 B  

Toekick Kit in White colour with
adjustable height and deepness. Can
be installed over all the fully
integrated and underbench models
with variable fulcrum or flexifit hinges.

KIT PL6 0 N  

Toekick Kit in Black colour with
adjustable height and deepness. Can be
installed over all the fully integrated and
underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KIT PL6 0 X  

Toekick Kit in Stainless Steel with
adjustable height and deepness. Can
be fitted over all the fully integrated
and underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KIT PLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2

01-11-2025SMEG SPA



Symbols glossary

Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet
på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet
er i brug.

Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der
måler graden af vandgennemsigtighed i
slutningen af den indledende iblødsætningsfase.
ud fra de målte værdier indstiller sensoren det
bedst egnede program og opnår dermed de
bedste vaskeresultater med den minimale
mængde vand.

For at forbedre tørringen af service uden at
efterlade pletter.

Installation i søjle: Installation i søjle

82 cm høj Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde
starten af det ønskede program med op til 24
timer for at programmere opvaskemaskinen til at
køre på det ønskede tidspunkt.

FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig
mulighed for at arrangere bestik eller små
kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du
ønsker: den består af to separate og bevægelige
moduler.

FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at
glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket
tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.

FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig
mulighed for at vaske en reduceret last, der
sparer energi, vand og tid, og der er ingen
begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.

Støjniveau: Fremragende isolering og specielle
enheder holder støj på et minimum.

Planetarium vaskesystemet, med høje
omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig
dækning af tanken, takket være den samtidige
rotation af base og sprøjter, og fremragende
vaskeresultater.

Auto 45°- 65°: Det automatiske program
regulerer længden af en cyklus afhængigt af
behovet for forvask og antallet af skylninger.

Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til
delikat service som glas og porcelæn.

Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger
en lille mængde vand og energi for at give den
mest miljøvenlige rengøringsmulighed.

Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet
service og hverdagsgryder og pander, uden
nogen særlig belægning.

Iblødsætningsprogram:
Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre,
at snavs tørrer ud.

Express 27': Express 27'-programmet er en
hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset
service.

Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste
skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved
næsten alle bakterier elimineres.

13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger. Total Acquastop: Ud over den delvise
Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg
opvaskemaskiner, har nogle modeller et
elektronisk udstyr monteret på
vandindtagsslangen, som overvåger
vandstanden i maskinen, registrerer lækager i
slangen og slukker vandforsyningen straks når
det er nødvendigt.
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WaterSave System sikrer de bedste
vaskeresultater med et minimalt vandforbrug
afhængigt af opvaskemaskinemodel.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede
blandede belastninger såsom fade og gryder,
selv med indtørrede rester. Service vaskes og
tørres på 60 minutter.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen
skal startes med maskinen tom, uden tallerkener.
Det anbefales at køre programmet hver 2-3
måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset
service, selv med indtørrede rester. Sikrer
maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis
man ønsker at køre den om natten.

Giver dig mulighed for at aktivere yderligere
programmer, når valgt sammen med hvilken som
helst vaskecyklus. Efter at have valgt den
ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (

Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover
energibesparelser perfekt tørring af servicen ved
automatisk at åbne lågen ved vaskens
afslutningscyklus.

Energieffektivitetsklasse A HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram.
75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af
bakterier og bakterier.

Arbejdet med løbende forbedringer har
muliggjort oprettelsen af anden generation af
Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større
effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket
muliggør meget høj ydelse og et lavere
energiforbrug og støjniveau.
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