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Produktgrupp Diskmaskin
Kommersiell bredd 60 cm
Kommersiell héjd 82 cm
Installation Integrerad
Snickerilucka Ingdr ej
Antal korgar 3, FlexiDuo med Easy Glide
Motor Inverter 2.0
EAN-kod 8017709357399
Program
AN o] Q] (80] 59 el | =R i) 2
Antal program 10+1
Temperatur for disk 38, 45,50, 55,65, 70,75 °C
Avspolning Ja
Express 27 min Ja
Kristall Ja
Full express — 60 Ja
minuter
Eco Ja
Alternativ

- ¥
G RARE
Dry Assist+-alternativ  Ja

Fordrojd start

Korgar

&

Upp till 24 timmar med
automatisk skéljning

Autosensor 45-65
Mix

Tyst (-2 dB)
Intensiv
Sjalvrengéring
Sterilisera

Hygien 99,9 %

Flexizone, halv last i
o6ver- eller underkorg
Alternativet
specialprogram

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Farg pa korgar Gra Nederkorg Med tva fallbara stdll
Farg pa korgens delar Grd Tillbehor nedre korg MultiLoad
Handtag P& den 6vre- och undre Nederkorg med anti- Ja
korgen droppinsats
SMEG SPA 2026-03-18
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Overkorg
Nivd@justering av
oéverkorg

Maxstorlek pa disk i
overkorg

Med 1 fallbart stall
Pa tre horisontella nivéer

19,0 cm

Teknisk specifikation

FLEXI

acrive| | b
LIGHT T

Bredd produkt (mm)
Djup produkt (mm)
Typ av display
Produktens hojd (mm)
Kontrolltyp

Typ av display

Grafik program
Av/péa indikator
Saltindikator
Indikator for skéljning

Indikator vid
programslut

Automatisk avstdngning
Disksystem

Tredje spolarm
Avhardare

Grumlighetssensor -
Aquatest

Oversvammningsskydd

598 mm
545 mm
3 tecken
818 mm
Elektronisk

Fordroéjd start,
Programindikator,
Resttidsindikering

Symboler
Ja

Ja

Ja

Active Light

Ja
Planetarium
Enkel

Med elektronisk styrning

Ja

Total Aquastop

Maxdiameter pa tallrik i
underkorg

Fdrg pa innerdetaljer

Vattenanslutning

Max vattenhdardhet
Torksystem

Angskydd

Material pa
innerutrymme
Filter

Dolt varmeelement
Gangjarn

Min. and max. vikt pa
frontlucka

Min. and max sockelhojd
Kan installeras i
hégskdp

Justerbara fétter
Additional gaskets

Bakre skydd

Diskmaskinens med
oppen lucka (mm)
Bakre fot justerbar
framifran

Ovre skydd

Prestanda/Energimdrkning — Reg. 2019

000

B 1O o5k j},"

Energieffektklass
Energiférbrukning [per
100 cykler, vid
anvdndning av
ekoprogrammet]

Nominell kapacitet (ps)

Vattenforbrukning [per
cykel]

53 kWh

13
10.5 litres

Programlangd

Luftburet akustiskt
buller raknat i dB(A) re
1 pW

Utslappsklass for
luftburet akustiskt buller

Energieffektivitetsindex
(EN)

30,0 cm

Salviablad

Enkel; kallt/varmt vatten
upp till 60°C-varmt vatten
ger en energibesparing pa
upp till 35%

100°fH;58°dH

Naturlig kondensortorkning
med det automatiska
lucképpningssystemet Dry
Assist + vid cykelns slut

I plast

Rostfritt stdl

Rostfritt stal
Ja

Sjalvbalanserande med
glidskenor, FLEXIFIT

2-11kg
50-215mm
Ja

7 cm, frdn 820 till 890 mm

Yes, with stainless steel
plate

Ja
1146 mm

Ja

I plast

4:35 h:min
42 dB(A)re 1 pW

B

31.8

SMEG SPA
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Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1800 W Typ av anslutning 1-fas

Strom 10 A Sladdens langd 140 cm
Spdnning 220-240V Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
Frekvens 50 Hz
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Kompatibela Tillbehér

KIT82CN

KIT82SPRAN

KIT82SPRX

KITGH

Vinglashallare for nedre
diskmaskinskorgen. **Passar endast i
korgar med fdllbara tallriksstod.**

KITPL60ON

Svart sockelkit med stéllbar héjd och
djup. Passar till alla helintegrerade och
underbyggnadsdiskmaskiner med fast
och FlexiFitgéngjarn.

KITPLV2

Forlangningskit till diskmaskiner och
tvattmaskiner 2m

KIT82CX

KIT82SPRMW

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B

Vitt sockelkit med stéllbar héjd och
djup. Passar till alla helintegrerade
och underbyggnadsdiskmaskiner med
fast och FlexiFitgdngjarn.

KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stél med stallbar
héjd och djup. Passar till alla
helintegrerade och
underbyggnadsdiskmaskiner med fast
och FlexiFitgé&ngjdarn.

SMEG SPA
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Symbols glossary

| ACTIVE
LIGHT

%
o
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&
o
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Activelight ér en LED-lampa som projicerar en
rod flack pa golvet under diskmaskinen nér
apparaten anvdnds.

Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner ar
utrustade med speciallister som férbdattrar
torkningsprocessen.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gor att du
kan ordna bestick eller smé koppar, slevar eller
skrymmande redskap hur du vill: den bestar av
tvd separata och rérliga delar.

FlexiZone: Flexizonen med Y2 belastning l&ter dig
tvatta en reducerad belastning, vilket sparar
energi, vatten och tid och det finns inga
begrdnsningar fér var foremalen placeras.

Disksystemet Planetarium, med ett hégt antal
rotationer per minut, garanterar att hela tanken
tdcks, tack vare samtidig rotation av basen och
spolarmarna, vilket ger utmdrkta diskresultat.

Kristall: Kristallprogrammet ar sarskilt utformat
for 6mtaligt diskgods som glas och porslin.

Mix: Mix-programmet passar for blandat porslin
och vardagsgrytor och kastruller som inte har
sdarskilt mycket intorkad smuts.

Express 27 min: "Express 27 min"-programmet ar
en snabb diskcykel vid ldg temperatur for latt
nedsmutsad disk.

AQuATEST

&

FLEXI
T

AUTO

45%.65°

ECO
50°

ey
FHAAY
SR

Aquatest mdter vattnets klarhet under ett
autoprogram och sdékerstdller automatiskt minsta
férbrukning av vatten och energi.

Installation i stapel

Fordréjningstimer: Fordréjningstimern kan skjuta
upp start av programmet med upp till 24 timmar.

Modeller med Flexi Fit-gadngjdrn kan installeras i
kék med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya
gdngjarnsdesign har panelen en glidrérelse frdn
botten till verst och undviker eventuella
stérningar mellan panelen och sockeln.

Ljudniva: Utmarkt isolering och speciella enheter
som hdaller ljudnivan pé ett minimum.

Auto 45 °C-65 °C: Autoprogrammet reglerar
cykelns Iangd beroende pd om det finns behov av
fordisk samt antalet skéljningar som behdvs.

Eco: Eco, det hdr ekonomiska tvattprogrammet
anvdnder en mindre mdngd vatten och energi i
syfte att erbjuda det mest miljovdnliga
tvattalternativet.

Blotldggningsprogram:
Blotldggningsprogrammet skoéljer disken for att
undvika att smutsen torkar in.

Ultrarent: Alternativet Ultrarent utfér en slutgiltig
skéljning i en hég temperatur pd 70 °C vilket
eliminerar praktiskt taget alla bakterier.

1®n Plats for 13 kuvert: Antal kuvert. ==| Totalt Acquastop: Utéver det delvisa Acquastop-
—=  skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner s& har
vissa modeller en elektronisk enhet monterad pé
vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar
vattennivdan i maskinen, upptdcker IGckor i
slangen och stéinger av vattentillférseln
omedelbart vid behov.

1%?5?' Systemet WaterSave garanterar de bdsta nq!?_l Snabb diskcykel for normalt nedsmutsat, blandat
diskresultaten med den ldgsta diskgods som tallrikar och grytor, dven med
vattenforbrukningen beroende pda diskmaskinens intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas pd
modell. 60 min.

SMEG SPA 2026-03-18
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Rengoringscykel for diskmaskinen. Cykeln ska
startas i en tom maskin utan disk. Vi
rekommenderar att programmet kors var 2-3
mdnad och att ett speciellt
diskmaskinsrengéringsmedel anvdnds.

Tillater dig att aktivera ytterligare program ndr
de valjs tillsammans med valfri tvattcykel. Nar
onskad tvattcykel har valts, tryck pd knappen (

Energieffektivitetsklass A

Arbetet som syftar till kontinuerlig férbattring har
lett till skapandet av den andra generationens
invertermotor 2.0, som ger en valdigt hég
prestanda och hallbarhet 6ver tiden, samt ldgre
energiférbrukning och ljudnivé.

TYST: Diskcykel som passar for normalt
nedsmutsad disk, Gven med intorkade rester.
Forsdkrar maximal ljudddmpning och dar darfor
perfekt for den som vill kéra programmet p&
natten.

Dry Assist+-alternativ, utéver att vara
energisparande sa forsdkrar detta alternativ att
diskgodset torkar perfekt eftersom luckan éppnas
automatiskt vid diskcykelns slut.

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hég
temperatur. Skéljningen vid 75° garanterar att
99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer
avlégsnas.
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