
Fa míl iaFa míl ia Máquina de lavar louça

La rg uraLa rg ura 60 cm

A ltura  comercia lA ltura  comercia l 82 cm

Insta la çã oInsta la çã o de encastre total

Pa ine l d o móv e lPa ine l d o móv e l Não fornecido

Nº  d e  cestosNº  d e  cestos 3, FlexiDuo

M otorM otor Inverter 2.0

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709357382

Nº  d e  p rog ra ma sNº  d e  p rog ra ma s 10+1

T emp era tura s d eT emp era tura s d e
la v a g emla v a g em

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Pré-la v a g emPré-la v a g em Sim

Rá p id o 2 7  minRá p id o 2 7  min Sim

Vid rosVid ros Sim

Ex p resso 6 0  minEx p resso 6 0  min Sim

EcoEco Sim

A uto 4 5 -6 5A uto 4 5 -6 5 Sim

M ixM ix Sim

Silencioso (-2  d B)Si lencioso (-2  d B) Sim

Intensiv oIntensiv o Sim

Se lf c lea nSe lf c lea n Sim

Ester i l iza r  9 9 ,9 %Ester i l iza r  9 9 ,9 % Sim

Dry  A ssist  +Dry  A ssist  + Sim

Op çã o iníc io d ife r id oOp çã o iníc io d ife r id o de 1 a 24 H, com pré-
lavagem automática

Op çã o Flex iZ one  1 /2Op çã o Flex iZ one  1 /2
ca rg a  d ist r ib uíd aca rg a  d ist r ib uíd a

Sim

Op çã o p rog ra ma sOp çã o p rog ra ma s
esp ecia isesp ecia is

Sim

Cor d os cestosCor d os cestos Cestos em cinzentos

Cor d os comp onentesCor d os comp onentes
d os cestosd os cestos

Acessórios internos em
cinzento

Pux a d orPux a d or Puxadores em plástico nos
cestos superior e inferior

Cesto infe r iorCesto infe r ior Com 2 suportes rebatíveis

A cessór ios d o cestoA cessór ios d o cesto
infer iorinfe r ior

MultiLoad

STL7322BLSTL7322BL
  

ProgramasProgramas

          

OpçõesOpções

   

CestosCestos
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Cesto sup er iorCesto sup er ior 1 suporte rebatível

Cesto sup er ior  a justá v e lCesto sup er ior  a justá v e l
em a lturaem a ltura

Em 3 níveis (5 cm)

Ø má x .  d o p ra to noØ má x .  d o p ra to no
cesto sup er iorcesto sup er ior

19,0 cm

Cesto infe r ior  comCesto infe r ior  com
sistema  a nt ig ota s p a rasistema  a nt ig ota s p a ra
seca g em ot imiza d aseca g em ot imiza d a

Sim

Ø má x .  d o p ra to noØ má x .  d o p ra to no
cesto infe r iorcesto infe r ior

30,0 cm

Cor d os comp onentesCor d os comp onentes
internosinternos

Sage Leaf

La rg uraLa rg ura 598 mm

Profund id a d e  (mm)Profund id a d e  (mm) 545 mm

T ip o d e  d isp la yT ip o d e  d isp la y Display de 3 dígitos

A lturaA ltura 818 mm

Coma nd osComa nd os Comandos eletrónicos

Disp la yDisp la y Programação de início
diferido, Indicação da
duração do programa

G rá fico d os p rog ra ma sG rá fico d os p rog ra ma s Símbolos

Luz ind ica d ora  On/OffLuz ind ica d ora  On/Off Sim

Luz ind ica d ora  d e  fa ltaLuz ind ica d ora  d e  fa lta
d e  sa ld e  sa l

Luz indicadora falta de sal

Luz ind ica d ora  d e  fa ltaLuz ind ica d ora  d e  fa lta
d e  a b r i lha nta d ord e  a b r i lha nta d or

Luz indicadora falta de
abrilhantador

Ind ica d or d e  fim d oInd ica d or d e  fim d o
p rog ra map rog ra ma

ActiveLight, luz no
pavimento durante o
programa

Sistema  d e  la v a g emSistema  d e  la v a g em Sistema de lavagem Orbital

T erce iro a sp ersorT erce iro a sp ersor
sup er iorsup er ior

Individual

Desca lc ifica d orDesca lc ifica d or Ajuste automático ao nível
de dureza da água

Sensor A q ua test  p a raSensor A q ua test  p a ra
a ná lise  d a  suj id a d e  d aa ná lise  d a  suj id a d e  d a
á g uaá g ua

Sim

Sistema  d e  p roteçã oSistema  d e  p roteçã o
a nt i  inund a çã oa nt i  inund a çã o

Acquastop proteção Total

A l imenta çã o d e  á g uaA limenta çã o d e  á g ua Admissão de água até
60ºC para poupar até 35%
de energia

Dureza  má x ima  d a  á g uaDureza  má x ima  d a  á g ua 100°fH;58°dH

Sistema  d e  seca g emSistema  d e  seca g em Secagem por condensação
natural, com Dry Assist,
abertura automática da
porta no final do ciclo

Proteçã o d o v a p orProteçã o d o v a p or Proteção de vapores em
plástico

M a ter ia l  d a  cub aM a ter ia l  d a  cub a Cuba em aço inox

Fi lt roFi lt ro Filtros em aço inox

Resistência  d eResistência  d e
a q uecimento ocultaa q uecimento oculta

Sim

Dob ra d iça sDob ra d iça s Porta equilibrada por
dobradiças Flexifit, eixo
variável por deslize

Peso min.  e  má x .  d oPeso min.  e  má x .  d o
p a ine l fronta lp a ine l fronta l

2,5 - 11 kg

A ltura  min.  e  má x .  d oA ltura  min.  e  má x .  d o
rod a p érod a p é

100 - 228 mm

Pés reg ulá v e is  emPés reg ulá v e is  em
a lturaa ltura

7cm, de 820 a 890 mm

T a mp o t ra se iroT a mp o t ra se iro Sim

p rofund id a d e  d ap rofund id a d e  d a
má q uina  d e  la v a r louçamá q uina  d e  la v a r louça
com p orta  a b erta  (mm)com p orta  a b erta  (mm)

1146

Pé t ra se iro reg ulá v e l àPé  t ra se iro reg ulá v e l à
frentefrente

Sim

T a mp o sup er iorT a mp o sup er ior Tampo superior em plástico

Cla sse  d e  e fic iênciaCla sse  d e  e fic iência
energ ét icaenerg ét ica

B

Consumo d e  energ iaConsumo d e  energ ia
p ond era d o p or 1 0 0p ond era d o p or 1 0 0
cic los p rog ra ma  ECOcic los p rog ra ma  ECO

63 KWh

Nº  serv iços p rog ra maNº  serv iços p rog ra ma
ECOECO

13

Dura çã o d o p rog ra maDura çã o d o p rog ra ma
ECOECO

4:25 h:min

Emissã o d e  ruíd o a éreoEmissã o d e  ruíd o a éreo 42 dB(A) re 1 pW

Cla sse  d e  emissã o d eCla sse  d e  emissã o d e
ruíd o a éreoruíd o a éreo

B

Energ y  e ffic iency  Ind exEnerg y  e ffic iency  Ind ex
(EEI)(EEI)

37,9

Especificações técnicasEspecificações técnicas

    

Performance / Etiqueta energéticaPerformance / Etiqueta energética
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Consumo d e  á g ua  noConsumo d e  á g ua  no
p rog ra ma  ECOp rog ra ma  ECO

9,0 I

F icha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica (F;E) Schuko

Potência  nomina lPotência  nomina l 1800 W

Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 10 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50 Hz

T ip o d e  l ig a çã oT ip o d e  l ig a çã o Ligação monofásica

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

140 cm

Ligação elétricaLigação elétrica
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

KIT 8 2 CNKIT 8 2 CN KIT 8 2 CXKIT 8 2 CX

KIT FLEXIKIT FLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit
hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KIT G HKIT G H

Kit glass holder. It has to be fitted on
the first basket but only if there are
foldable racks

KIT PL6 0 BKIT PL6 0 B

Toekick Kit in White colour with
adjustable height and deepness. Can be
installed over all the fully integrated and
underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KIT PL6 0 NKIT PL6 0 N

Toekick Kit in Black colour with
adjustable height and deepness. Can
be installed over all the fully
integrated and underbench models
with variable fulcrum or flexifit hinges.

KIT PL6 0 XKIT PL6 0 X

Toekick Kit in Stainless Steel with
adjustable height and deepness. Can be
fitted over all the fully integrated and
underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KIT PLV2KIT PLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2
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Symbols glossarySymbols glossary

Active Light: A máquina emite uma luz vermelha
no pavimento para indicar que a máquina está
em funcionamento. Muito útil uma vez que as
máquinas da Smeg são muito silenciosas.

O sistema Aquatest mede a clareza da água
durante um programa automático e garante o
consumo mínimo de água e energia.

As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre
a louça e o cesto, evitando a acumulação de
partículas de água. Melhora a qualidade da
secagem.

Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm
de altura.

A opção Início Diferido permite definir a hora de
arranque do programa. No entanto, a pré-
lavagem é sempre feita imediatamente para
garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.

FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos
pequenos , conchas, ou utensílios volumosos
como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por
dois módulos separados e móveis, que podem
ser ajustados individualmente.

As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis
decorativos mais pesados – até 10 Kg nas
máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas
máquinas de 82 cm de altura. O movimento do
eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de
altura e o pouco espaço exigido para movimentar
a porta torna esta solução também apropriada
para instalação em coluna.

FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas
menores. Não há restrições quanto à zona do
cesto e em que cesto se coloca, proporcionando
flexibilidade de carga total.

Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo
com as normas e diretrizes europeias e conforme
mencionado na etiqueta energética e na ficha de
produto.

Sistema Orbital: consiste num braço de
pulverização com dois aspersores que fazem
rotações sobrepostas e contínuas contribuindo
para que a água atinja uniformemente todo o
espaço interior obtendo-se, assim, os melhores
resultados na lavagem. Os aspersores têm
pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas
para aumentar a potência e melhorar a direção
dos jatos.

Auto 45º-65º: programa automático que regula a
duração do ciclo, dependendo das necessidades
de pré-lavagem e de enxaguamento.

Crystals: The Crystals programme is dedicated
to delicate dishes such as glasses and china.

Eco: programa de lavagem económica. Utiliza
baixa quantidade de água e energia para
fornecer a opção de lavagem mais ecológica.

Normal: o programa é adequado para louça
mista normal e utensílios de cozinha de uso
diário, sem incrustações.

Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem
curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos
maiores da louça quando a máquina ainda não
está totalmente carregada para efetuar um
programa de lavagem.

Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27
minutos à temperatura de 38°C. Programa
desenvolvido especificamente para louça pouco
suja e quando se pretende proceder à lavagem
imediatamente após o uso.

UltraClean: lava e enxagua a 70ºC nos últimos
10 minutos para uma limpeza mais profunda.
Tem um efeito de higienização e é indicado para
biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.

Número de talheres: Indica a carga máxima em
serviços padrão aconselhada na máquina para
obter os menores consumos.
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Acquastop total: além da proteção parcial
Acquastop presente em todas as máquinas de
lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um
dispositivo eletrónico instalado na mangueira de
entrada de água, que monitoriza os níveis de
água na máquina, deteta vazamentos na
mangueira e desliga o fornecimento de água
imediatamente se necessário.

Litros: consumo de água no programa normativo.
Consoante o modelo, pode apresentar um
consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que
apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L
têm a tecnologia inovadora WaterSave que
permite a melhor gestão da água.

Express 60 min: este programa rápido lava e
seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a
65ºC, havendo um enxaguamento a 70ºC na fase
final (55ºC se selecionado o modo para poupar
energia). No fim, dá-se a secagem.

Limpeza interior: programa de lavagem da
máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a
cada 2-3 meses, utilizando detergentes
específicos para máquinas de lavar louça. A
higienização da máquina elimina odores e
permite resultados de lavagem superiores.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante
a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os
períodos de descanso.

Allows you to enable additional programs when
selected together with any wash cycle. After
having selected the required wash cycle, press
the button (

The Dry Assist + option, in addition to saving
energy, ensures perfect drying of the dishes by
opening the door automatically at the end of the
washing cycle.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE,
elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para
uma lavagem intensiva de pratos, panelas,
frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as
alergias.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma
maior eficiência e durabilidade ao longo do
tempo, permite um desempenho muito elevado e
assegura menor consumo de energia e baixo
nível de ruído.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

A ct iv e  L ig htA ct iv e  L ig ht

Máximo controlo graças à luz projetada no chão, que indica quando a máquina de lavar louça está a funcionar e
quando o ciclo está concluído 

As máquinas de lavar louça Smeg equipadas com ActiveLight sinalizam o estado de atividade, projetando uma luz
no chão enquanto o ciclo está a decorrer. A luz apaga-se no final do ciclo, sinalizando que a máquina de lavar louça
pode ser esvaziada.

Flex iDuoFlex iDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-
lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior 

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente ,
empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da
disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto
superior.

S istema  d e  la v a g em orb ita lS istema  d e  la v a g em orb ita l

Distribuição uniforme da água, limpeza profunda e baixo ruído, graças aos sistemas de pulverização com dois eixos
rotativos 

Sistema de lavagem orbital que, graças ao seu braço duplo, aos seus 7 pontos de saída de água e às 40 rotações
por minuto sobrepostas e simultâneas, permite uma ampla cobertura da área, garantindo assim ótimos resultados
em qualquer disposição de carga do cesto.

Dob ra d iça s Flex ifitDob ra d iça s Flex ifit

Porta com abertura suave, para uma integração perfeita na conceção da cozinha 

A altura do rodapé pode variar entre 5 cm e 21,5 cm, permitindo-lhe ajustar-se perfeitamente ao móvel.
Graças a esta solução, a máquina de lavar louça integra-se harmoniosamente, com a porta e o rodapé
perfeitamente alinhados com os restantes móveis da cozinha.

Dry A ssist+Dry A ssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente
em termos energéticos 
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