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Familia Mdquina de lavar louga
Largura 60 cm

Altura comercial 82 cm

Instalagdo Sob bancada

N° de cestos 2

Motor Inverter 2.0

Cédigo EAN 8017709334000
Programas
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N° de programas 10+1 Auto 45-65
Temperaturas de 38, 45,50, 55,65,70,75°C Mix

lavagem
Pré-lavagem
Rdpido 27 min
Vidros

Expresso 60 min
Eco

Opcoes
= D & &

Dry Assist +
Opcdo inicio diferido

Cestos

Cor dos cestos

Cor dos componentes
dos cestos

Puxador

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
de 1 a 24 H, com pré-
lavagem automdtica

Cestos em cinzentos
Acessodrios internos em
cinzento

Puxadores em pldstico nos
cestos superior e inferior

Silencioso (-2 dB)
Intensivo
Self clean
Esterilizar 99,9%

Opcdo FlexiZone 1/2
carga distribuida

Opcgdo programas
especiais

® max. do prato no
cesto superior

Cesto inferior

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

25,0 cm

Com 4 suportes rebativeis
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Cesto superior
Suporte para copos

3 suportes rebativeis
Sim

Cesto superior ajustdvel Em 3 niveis (5 cm)

em altura

Guias telescépicas em
aco inox ExtraGlide
(deslizar facil)

Sim

Especificagcdes técnicas
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Largura
Profundidade (mm)
Tipo de display
Altura

Comandos

Display

Grdfico dos programas
Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta
de sal

Luz indicadora de falta
de abrilhantador

Indicador de fim do
programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor
superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para
andlise da sujidade da
dgua

Sistema de protecdo
anti inundacgdo

598 mm
545 mm
Display de 3 digitos
818 mm

Comandos eletrdnicos touch
control

Programacdo de inicio
diferido, Indicacdo da
duragdo do programa,
Indicagdo do tempo para
fim do programa

Simbolos
Sim
Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de
abrilhantador

Activelight, luz no
pavimento durante o
programa

Sistema de lavagem
Planetdrio, melhores
resultados com menos dgua

Individual
Ajuste automatico ao nivel

de dureza da dgua
Sim

Acquastop protegdo Total

Performance / Etiqueta energética
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Classe de eficiéncia
energética

43 di

Cesto inferior com
sistema antigotas para
secagem otimizada

® mdx. do prato no
cesto inferior

Cor dos componentes
internos

Cesto para talheres

Alimentacdo de dgua

Dureza mdxima da dgua
Sistema de secagem

Protecdo do vapor

lluminagdo interna
Material da cuba
Filtro

Resisténcia de
aquecimento oculta

Dobradicas

Altura min. e mdx. do
rodapé

Pés reguldveis em
altura

Additional gaskets

Tampo traseiro

profundidade da
mdquina de lavar louca
com porta aberta (mm)

Pé traseiro reguldvel a
frente

Tampo superior

Duracdo do programa
ECO

Emissdo de ruido aéreo

Classe de emissdo de
ruido aéreo

Sim

30,0 cm
Azul

Sim

Admissdo de dgua até
60°C para poupar até 35%
de energia

100°fH;58°dH

Secagem por condensacgdo
natural, com Dry Assist,
abertura automdtica da
porta no final do ciclo

Proteg¢do de vapores em
metal

Com LED branco

Cuba em aco inox
Filtros em ago inox

Sim

Porta equilibrada por
dobradicas de eixo varidvel
100 - 228 mm

7cm, de 820 a 890 mm
Yes, with stainless steel
plate

Sim

1146 mm

Sim

Tampo superior em pldstico

4:40 h:min

43 dB(A)re 1 pW
B
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Consumo de energia 73 kWh
ponderado por 100
ciclos programa ECO

N° servigos programa 13
ECO
Consumo de dgua no 8,51

programa ECO

Ligacdo elétrica

Poténcia nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensao (Volts) 220-240V
Frequéncia (Hz) 50 Hz

indice de eficiéncia
energética

Tipo de ligagdo
Comprimento do cabo
de alimentacdo

Ficha elétrica

43,8

Ligagdo monofdsica

140 cm

(F;E) Schuko
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Acessodrios Compativeis
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KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the
first basket but only if there are foldable
racks

KITPL6ON

Toekick Kit in Black colour with
adjustable height and deepness. Can be
installed over all the fully integrated and
underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and
washing machine: lenght mt. 2

<

<

KITPL60OB

Toekick Kit in White colour with
adjustable height and deepness. Can
be installed over all the fully
integrated and underbench models
with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60OX

Toekick Kit in Stainless Steel with
adjustable height and deepness. Can
be fitted over all the fully integrated
and underbench models with variable
fulcrum or flexifit hinges.

SMEG SPA

23/12/2025



o33°SMEY

Symbols glossary

| ACTIVE
LIGHT

£

&
o

((

e

1O

Active Light: A mdquina emite uma luz vermelha
no pavimento para indicar que a mdquina estd
em funcionamento. Muito Gtil uma vez que as
mdquinas da Smeg sdo muito silenciosas.

As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre
a louca e o cesto, evitando a acumulagdo de
particulas de dgua. Melhora a qualidade da
secagem.

A opgédo Inicio Diferido permite definir a hora de
arranque do programa. No entanto, a pré-
lavagem é sempre feita imediatamente para
garantir a eliminagdo dos residuos mais dificeis.

Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em
ambas as direcdes. E maior a estabilidade do
segundo cesto e aumentam o alcance de
extragdo e consequentemente a acessibilidade.

Sistema de lavagem Planetarium: através do
movimento duplo e simultdneo do suporte e do
braco a 65 rpm, a dgua atinge a méxima
cobertura para garantir o melhor aproveitamento
da dgua.

Crystals: The Crystals programme is dedicated to
delicate dishes such as glasses and china.

Normal: o programa é adequado para louca
mista normal e utensilios de cozinha de uso
didrio, sem incrustacgdes.

Rdpido 27 min: lavagem rdpida em apenas 27
minutos & temperatura de 38°C. Programa
desenvolvido especificamente para louga pouco
suja e quando se pretende proceder a lavagem
imediatamente apds o uso.

Numero de talheres: Indica a carga mdxima em
servigos padrdo aconselhada na mdquina para
obter os menores consumos.

Comandos Touch Control: os comandos podem
trabalhar por pressdo de um display tdctil.

AQuATEST
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O sistema Aquatest mede a clareza da dgua
durante um programa automdtico e garante o
consumo minimo de dgua e energia.

Mdquinas de lavar louga de encastre com 82 cm
de altura.

FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas
menores. Ndo hd restricdes quanto a zona do
cesto e em que cesto se coloca, proporcionando
flexibilidade de carga total.

Nivel de ruido: Indica o ruido em dB(A) de acordo
com as normas e diretrizes europeias e conforme
mencionado na etiqueta energética e na ficha de
produto.

Auto 45°-65° programa automdtico que regula a
duracdo do ciclo, dependendo das necessidades
de pré-lavagem e de enxaguamento.

Eco: programa de lavagem econémica. Utiliza
baixa quantidade de dgua e energia para
fornecer a op¢do de lavagem mais ecoldgica.

Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem
curta a frio. Utilizada para tirar os residuos
maiores da louca quando a mdquina ainda ndo
estd totalmente carregada para efetuar um
programa de lavagem.

UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos ultimos
10 minutos para uma limpeza mais profunda.
Tem um efeito de higienizac¢do e é indicado para
biberdes, tdbuas de madeira e colheres de pau.

Acquastop total: além da protec¢do parcial
Acquastop presente em todas as mdquinas de
lavar louga Smeg, alguns modelos possuem um
dispositivo eletrénico instalado na mangueira de
entrada de dgua, que monitoriza os niveis de
dgua na mdquina, deteta vazamentos na
mangueira e desliga o fornecimento de dgua
imediatamente se necessdrio.

Litros: consumo de dgua no programa normativo.
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60

min

Express 60 min: este programa rdpido lava e
seca a louca em 60 minutos. A lavagem é feita a
65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase
final (55°C se selecionado o modo para poupar
energia). No fim, dd-se a secagem.

Silencioso: programa para reduzir o ruido durante
a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os
periodos de descanso.

The Dry Assist + option, in addition to saving
energy, ensures perfect drying of the dishes by
opening the door automatically at the end of the
washing cycle.

o>

Limpeza interior: programa de lavagem da
mdquina. Deve ser feito com a mdquina vazia a
cada 2-3 meses, utilizando detergentes
especificos para mdquinas de lavar louca. A
higieniza¢do da mdquina elimina odores e
permite resultados de lavagem superiores.

Allows you to enable additional programs when
selected together with any wash cycle. After
having selected the required wash cycle, press
the button (

Classe de eficiéncia energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

T Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, f@ O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma
—  elimina 99,99% dos virus e bactérias. I[deal para = maior eficiéncia e durabilidade ao longo do
uma lavagem intensiva de pratos, panelas, tempo, permite um desempenho muito elevado e
frigideiras, tdbuas de cortar e biberdes. Evita as assegura menor consumo de energia e baixo
alergias. nivel de ruido.
Jass
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