
Sous-fa mil leSous-fa mil le Plaques fours 600x400

Sous-fa mil leSous-fa mil le Autres accessoires

T y p eT y p e Kit de connexion de la tête du filtre

La rg eur d u p rod uitLa rg eur d u p rod uit 235 mm

Profond eur d u p rod uitProfond eur d u p rod uit 75 mm

Ha uteur d u p rod uitHa uteur d u p rod uit 120 mm

Comp a t ib le  a v ecComp a t ib le  a v ec Fours combinés 5 GN1/1

M od è les d e  fours comp a t ib lesM od è les d e  fours comp a t ib les Four combiné PO45LSE

Cod e  EA NCod e EA N 8017709315979

M a tér ie lM a tér ie l Plastique

W id th p a cked  p rod uctW id th p a cked  p rod uct 235 mm

Dep th p a cked  p rod uctDep th p a cked  p rod uct 120 mm

Heig ht  p a cked  p rod uctHe ig ht  p a cked  p rod uct 75 mm

G ross w e ig ht  (kg )G ross w e ig ht  (kg ) 0.380

Poid s netPoid s net 0.300 kg

TB45LSETB45LSE

Water treatment filter head for Galileo Professional ovens

ConstructionConstruction

Informations logistiquesInformations logistiques
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