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Kuzine ebati

Enerji etiketli bosluk sayisi

Bosluk i1s1 kaynadi

Ocak tipi

Ana firin tipi

ikinci firin tipi

Ana firin temizleme sistemi

EAN kodu

Enerji verimliligi sinifi

Enerji verimliligi sinifi, ikinci bosluk

100x60 cm

2

ELEKTRIK

Indiksiyon
Termo-havalandirmali
Termo-havalandirmal
Buhar Temizligi
8017709312404

A

B

Estetik

®

Tasarim Victoria
Kumanda paneli Emaye metal
kaplamasi

Estetik Victoria

Logo assembled 50's
Renk Siyah

Logo position Upstand+ Command panel
Son islemler Parlak
Yikseltici ayak Evet

Ocak rengi
Kontrol ayar: tari

Siyah emaye
Kontrol diigmeleri

Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonu sayisi

Geleneksel pigsirme fonksiyonlari

Fan destekli alt + Buhar temizligi

Dairesel

o

Diger fonksiyonlar

Statik

()

ECO| Eco

% Zamana gore buz ¢6zme

Kontrol diigmeleri
Kumandalarin rengi
Kumanda sayisi
Serigraphy colour
Ekran

Kapi

Cam tipi

Kulp

Kulp Rengi

Kaide

o)

Smeg Victoria
Paslanmaz gelik

9

Silver
elektronik 5 tus
Cergeveile
Siyah

Smeg Victoria
Fircalanmig paslanmaz gelik
Antrasit

Fan destekli
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Temizleme fonksiyonlari

&

\/"'| Buhar temizligi

Yardimci Firin Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonlari bosluk 2 1
Bottom element + fan No
Bottom element + Upper element No

Geleneksel pisirme fonksiyonlari, bogluk 2

Dairesel

Uciincii Firin Programlar / Fonksiyonlar

Uciinci firin fonksiyon sayisi 1
Firin lambasi O

Tam i1zgara

Ocak teknik ozellikleri

STOP
T
Toplam pisirme alani sayisi 5

Sol 6n - Indiksiyon - tek - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - @ 21.0 cm
Arka sol - indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 18.0 cm
Orta - Indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 27.0 cm
Arka sa§ - Indiiksiyon - tek - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - @ 18.0 cm
On sag - Indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 21.0 cm

Asiriisindiginda Evet Secili alan gostergesi Evet
otomatik kapanma
Otomatik tava algilama Evet
Ana Firin Teknik Ozellikleri
. - -a.-"' = 3 e
LA RS R E =
Isik sayisi 1 Cikarilabilir kapi Evet
Fan sayisi 1 Tamami camli i¢ kapi Evet
Boslugun net hacmi 611 Kapi camlarinin toplam 3
Brit hacim, 1. bosluk 701 sayisi
Bosluk malzemesi Ever Clean emaye Ist yansitici kapi camlar 1
Raf sayisi 4 sayisi
Raf tipi Metal raflar Guvenlik Termostati Evet
Isik tipi Halojen Sogutma sistemi Tegetsel
Isik gici 40 W Kullanilabilir bosluk 316x460x412 mm
Pisirme siiresi ayari Baslat ve Durdur alani ebatlari (YxGxD)
SMEG SPA 2.03.2026
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Kapi acma

Sicaklik kontroli Elektro-mekanik
Alt isitma elemani gicad 1200 W
Ust 1sitma elemani - Giig 1000 W
Dairesel isitma elemani 2000 W

Yandan agilma

Ana Firin Secenekleri

- Gig

Timer Evet Minimum Sicakhk 50 °C

Pisirme sonu sesli alarmi Evet Maksimum sicaklik 250 °C

Ikinci Firin Teknik Ozellikleri

El kel kY E B 1 S

Fan sayisi 2 Cikarilabilir kapi Evet

ikinci boslugun net 841 Tamami camli i¢ kapi Evet

hacmi Gikarilabilir i¢ kapi Evet

Brit hacim, 2. bosluk 941 Toplam kapi cami sayisi 2

Bosluk malzemesi Ever Clean emaye Ist yansitici kapi 1

Raf sayisi 9 camlarinin sayisi

Raf tipi Metal raflar Givenlik Termostati Evet

Isik sayisi 1 Sogutma sistemi Tegetsel

Isik tipi Halojen Kullanilabilir bosluk 605x375x375 mm

Isik giici 40 W alani ebatlar (YxGxD)

Kapi agma Yandan acilma Sicaklik kontroli Elektro-mekanik
Circular heating element 2 x 1550 W
- Power

Yardimci Firin Secenekler

Minimum Sicakhk 50 °C Maksimum sicaklik 245 °C

Ucinci Firnin Teknik Ozellikleri

Net hacim, 3. bosluk 361 Cikarilabilir i¢ kapi Evet

Brit hacim, 3. bosluk 411 Toplam kapi cami sayisi 3

Bosluk malzemesi Ever Clean emaye Is1 yansitici kapi 1

Raf sayisi 2 camlarinin sayisi

Raf tipi Metal raflar Givenlik Termostati Evet

Isik sayisi 1 Sogutma sistemi Tegetsel

Isik tipi Halojen Kullanilabilir bogluk 169x440x443 mm

Isik giici 40 W alani ebatlarn (YxGxD)

Kapi agma Asadi kanat Sicaklik kontrola Elektro-mekanik

Cikarilabilir kap Evet Biylk 1zgara - Gig 2700 W

Tamami camh i¢ kapi Evet Izgara tipi Elektrik
Devrilebilir 1zgara Evet

SMEG SPA
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Uciinci Firin Secenekleri

Minimum Sicakhk 50 °C Maksimum sicakhik 260 °C
Ana Firin ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar

==

Arka ve yan durdurmah 2 Izgara teli 1

raf Teleskopik Kilavuz 1

40 mm derinliginde 1 raylar, kismi cikarilabilir

tepsi

Ikinci Firin tedarikine dahil aksesuarlar

Arka stop’lu firin 4 Tabak rafi/isitici 1
1zgarasi

Uclncu Firnin tedarikine dahil aksesuarlar

Arka ve yan durdurmah 1 40 mm derinliginde 1

raf tepsi

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 15400 W Gic kaynadi kablo 150 cm
derecesi uzunlugu

Akim 43 A Elektrik kablosu tipi Evet, Cift ve Uc Fazli
Voltaj 220-240V Frekans 50/60 Hz
Voltaj 2 (V) 380-415V Terminal blogu 5 poles
Kurulu elektrik kablosu  Evet, Tek fazl Fis Hayir
tipi

SMEG SPA 2.03.2026
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Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for
recreating traditional frying in the oven,
but with fewer calories and less fat. It
allows you to cook quickly and simply
dishes such as French fries, fried
vegetables and fish, ensuring perfect
browning and crispiness.

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes in
the oven with the typical taste of grilled
cooking. The ribbed side is particularly
suitable for meats and cheeses. The
smooth side for fish, seafood and
vegetables.

BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliginde

GRILLPLATE

indi]ksiyonlu, gazli, seramik ve elektrikli
ocaklar icin Gniversal 1zgara. Et, peynir
ve sebze pisirmek i¢in ideal yapismaz
ylzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

GTT

** Tamamen ¢ikarilabilir teleskopik
raylar (1 seviye) ** Cikarma: 433 mm
Malzeme: Parlatilmis paslanmaz gelik
AISI 430

KITH103

Yikseklik uzatma kiti (950 mm), TR103
kuzinelere uygun

SCRP

Indiksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

|

\
—

) 4

AIRFRY2

Air fryer tepsi. Firinda geleneksel
kizartma yapmak icin idealdir, ancak
daha az kalori ve daha az yag ile.
Patates kizartmasi, kizarmig sebze ve
balik gibi yemekleri hizli ve basit bir
sekilde pisirmenizi saglayarak
mukemmel kizarma ve gevreklik
saglar.

BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliginde

BNP608T

Izgara lzerine yerlestirilecek 8 mm
derinlikte teflon kapli tepsi

GTP

** Kismi ¢ikarilabilir teleskopik
kilavuzlar (1 seviye) ** Cekme
¢tkarma: 300 mm Malzeme:
Parlatilmis paslanmaz celik AlS1 430

KITITR103

TR103 Victoria kuzinelere uygun
100x75 arka panel, siyah

PALPZ

Katlanabilir sap genisligine sahip
pizza kiredi: 315 mm uzunluk: 325
mm

SFLK1
Gocuk kilidi

SMEG SPA
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SMOLD TPKPLATE
‘ Dondurma, sekerleme, pralin, buz kiipleri Induk.su{onlu, ng.“.’ s?r(_Jmlk ve
‘ veya ylyecekleri porsiyonlamak igin 7 elektrikli ocaklar igin tniversal plaka.
‘ Q’ sili)|/<or¥|2/ollp seti. -60° Cile 230°C Balik, yumurta ve sebze pisirmek icin
‘« arasinda kullarilabilir ideal yapismaz yiizey. Ebatlar: 410 X
240 mm.

SMEG SPA 2.03.2026
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Symbols glossary
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A: Uriin ailesine bagli olarak A+++’dan D/ G'ye
kadar él¢llen Grin kurutma performansi

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek i¢in bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Hava sogutma sistemi: giivenli ylzey sicakliklari
saglamak igin.

Cift caml kapilar: Camh kapi sayisi.

ECO-logic: segenek, cihazin gercek enerji
tasarrufunun gig sinirini kisitlamaniza olanak
saglar.

Ust ve alt elemanl fan: Fan ile birlestirilen
elemanlar, geleneksel pisirmeye benzer bir
ydntem olan daha homojen bir 1s1 saglamay!
amaglamaktadir, bu nedenle 6n isitma gereklidir.
Yavas pisirme yéntemleri gerektiren Grinler igin
en uygunudur.

Dairesel: Fan ve etrafindaki dairesel elemanin
birlesimi, sicak hava ile pisirme yéntemi saglar.
Bu, pisirme siresi 20 dakikadan fazlaysa 6n
Isitma olmamasi, ayni anda farkl yiyecekleri
pigirirken lezzet/koku aktarimi olmamasi, daha az
enerji tuketimi ve daha kisa pisirme sireleri dahil
olmak tizere bir¢ok fayda saglar. Her tir yemek
icin uygundur.

-
-
-

A

)=

()

ECO

B: Uriin ailesine bagli olarak A+++'dan D/ G'ye
Olculen ardn enerji sinifi.

Satun ici kurulum: Situn igi kurulum

Zamana goére buz ¢dzme: Bu islevle yiyeceklerin
¢6zilme zamani otomatik olarak belirlenir.

Ugli camli kapilar: Camli kapi sayisi.

Emaye i¢ kisim: Tim Smeg firinlarinin emaye ig
kismi, yapisan pisirme yadi miktarini azaltarak ic
kismin temiz kalmasina yardimci olan ézel bir
antiasit astara sahiptir.

Yalnizca Ust ve alt eleman: firinin ortasinda
bulunan tek tek parcalar icin en uygun geleneksel
pisirme yontemi. firin her zaman en sicak
olacaktir. Kizartma, meyveli kekler, ekmek vb. Igin
idealdir.

ECO: Izgara, fan ve alt elemanin kombinasyonu
6zellikle kiiglik miktarlarda yemek pisirmek igin
uygundur.

= Izgara elemanti: Izgara kullanimi, orta ve kiigik :OZ Istk
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile —
birlestirildiinde (mimkiinse) mikemmel sonuclar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.
SToP) Agiri isinmaya karsi koruma: Kontrol tinitesinin &>| Indiksiyon: Bu ocaklarin calismasi
CT M . bk S e . R
asiri isinmasi durumunda ocagi otomatik olarak elektromanyetik indiksiyon ilkesine
kapatan guvenlik sistemi. dayanmaktadir. Isi, ocakla temasi sirasinda
dogrudan tavanin dibinde uretilir.
ﬂ Tamami cam i¢ kapi: Tamamen cam i¢ kapi, temiz 53{-# Yan isiklar: Karsilikli iki yan lamba, firinin igindeki
= tutmasi kolay tek bir diiz ylzey. g6ranirlaga artinr.
= Isitma: Yemekleri isitmak ve hazirlanan yemekleri +2.| Firnnboslugunun 2 farkl pisirme seviyesi vardir.
sicak tutmak icin bir secenektir. .
+4:| Finnboglugunun 4 farkh pisirme seviyesi vardir. .9:| Firin boslugunun 9 farkli pisirme seviyesi vardir.
SMEG SPA 2.03.2026
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Teleskopik raylar: Canagi firndan tamamen
ctkarmak zorunda kalmadan digari ¢itkarmaniza
ve kontrol etmenize olanak saglar.

Egilebilir izgara: isitma elemanini hareket
ettirmek ve cihazin tavanini basit bir adimda
temizlemek icin devrilebilir izgara kolayca
cikarilabilir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gosterir.

Elektronik kumanda: Firin icindeki sicakh§i 2-3 ° C

hassasiyetle korumaniza olanak tanir. Bu, kek,
sufle, puding gibi sicaklik degisimlerine cok
duyarh yemeklerin pisiriimesine olanak tanir.

Vapor Clean: firin boslugundaki tortulari
gevsetmek i¢in buhar kullanan basit bir
temizleme islevi.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini goésterir.

Digme kontroli

SMEG SPA
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Benefit (TT)

Indiiksiyonlu ocak

Indiiksiyonlu ocaklar hizl pisirme ve net sicaklik kontrolii 6zellikleri sunarlar

Uygun tencere ve tavalar kullanildifinda indiiksiyon kullanimi ve bakimi kolay, giivenli ve isteklerinize yanit veren bir
sistemdir.
Buhar Temizligi

Haznenin dibindeki girintiye su konuldugunda, artiklari yumusatacak ve cikarilmalarini kolaylastiracak sekilde buhar
aretilir

Haznenin dibindeki girintiye su konuldugunda, artiklari yumusatacak ve ¢ikarilmalarini kolaylastiracak sekilde buhar
uretilir.
Digme kontroli

Basit digmelerle kolay ve hemen anlasilan zamanlayici ayari

Gercgek konveksiyon

Eniyi pisirme performanslari havalandirmali dairesel akisla elde edilir

Birden cok fan ve isitma elemani kusursuz aerodinamik is1 akisi saglayarak, haznenin iginde pisirmenin homojen ve
daha hizli olmasina olanak tanir.

Cok kath pisirme

En ylksek kullanim esnekligine olanak taniyan birkag pisirme kati

Cok kath halojen 151k

Farkli katlardaki i¢ halojen aydinlatma kusursuz géris olanadi sunar

Teget calisan sogutma sistemi

Tedet calisan fan ve kapaktan ara kapamaya hava akimiile yeni sogutma sistemi
Teleskopik raylar

Teleskopik raylar sayesinde tepsileri firlna glivenli sekilde yerlestirme ve kolay ¢ikarma
Soguk kapak

Herhangi bir fonksiyon sirasinda dis kapak cami soguktur, her tirlii yanma riskini énler
AirFry (istege bagh AIRFRY aksesuari)

Airfry basket (istefe bagli aksesuar) sayesinde daha hafif ve daha lezzetli yiyecekler
Pizza tasi (istedge bagh aksesuar)

Yumusak ve ¢itir pizza ve mayali Grinler icin refrakter tasla pisirme (istege bagh STONE aksesuari)

SMEG SPA 2.03.2026
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BBQ (istege bagh aksesuar)

iki tarafli1zgarayla dogrudan firnda mangal tarzi pisirme (istege badlh BBQ aksesuari)

Ayarlanabilir yikseklik

Ayarlanabilen ayaklari sayesinde ¢alisma alaniyla ayni hizada ocak yuzeyi
Izotermik Hazne

En yuUksek enerji veriminde en iyi pisirme performansi

Tek tirbin

Firin, dénen i1siyla pisirmeye olanak taniyan dairesel isitma elemaniyla donatilan bir fana sahiptir

SMEG SPA 2.03.2026
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