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TR4110BL1

Rozmiar

Liczba komér z etykietg energetyczna
Cavity heat source

Rodzaj plyty

Typ glownego piekarnika

Rodzaj drugiego piekarnika

Sposo6b czyszczenia

Kod EAN
Klasa efektywnos$ci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej, drugi
piekarnik

Linia wzornicza

EEpIC)

Design

WykoRczenie panelu
sterowania

Victoria
Metal emaliowany

Linia wzornicza Victoria

Logo assembled 50's
Kolor Czarny
Polozenie logo Tylny panel
WykoRczenie Potysk

Tylny panel Tak

110x60 cm

2

Elektro

Gazowa
Termoobieg
Obieg powietrza

Czyszczenie
parowe

8017709176648
A
A

Pokretia

Kolor pokretet
Liczba pokretet
Kolor nadruku
Wyswietlacz

Drzwi
Rodzaj szkta piekarnika
Uchwyt

Victoria

Stal nierdzewna
12

Srebrny
Elektroniczny z 5
przyciskami

Z panelem
Czarny

Victoria

Kolor ptyty kuchennej Czarny Kolor uchwytu Stal nierdzewna
Materiat rusztéw Zeliwo szczotkowana
Rodzaj sterowania Pokretta Schowek Szuflada
Cokét Antracytowy
Programy / Funkcje
Liczba funkcji pieczenia 5
Funkcje pieczenia
: Grzatka gérna i dolna @ Obieg powietrza Termoobieg
S
ECO| ECO
Grzatka dolna + obieg powietrza
SMEG SPA 23.07.2026
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Pozostale funkcje

'353 Rozmrazanie

o

Funkcje czyszczenia

\/'| Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 5
Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

- Grzatka gérna i dolna ;F;i Obieg powietrza ':}_3 Grill + obieg powietrza
| Grzatka dolna

Grzatka dolna z obiegiem powietrza

Czyszczenie parowe Vv

Funkcje czyszczenia - 2 piekarnik
Funkcje dodatkowe - 2 piekarnik

Rozmrazanie

sk

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik 1
Oswietlenie wnetrza - 3 piekarnik ;C):
Grill i

Charakterystyka techniczna - Plyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 7

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwdéjny) - 4.20 kW
Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Przedni centralny - Gaz - Szybki - 2.90 kW
Tylny centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Przedni prawy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW

Rodzaj palnikéw Standardowe Zabezpieczenie Tak
gazowych przeciwwyplywowe
gazu
Naktadki na palniki Emaliowane, czarny mat

SMEG SPA 23.07.2026
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Zapalarka elektryczna
zintegrowana w
pokretle

Tak

Charakterystyka techniczna - G¥dwny piekarnik

m A ke 2

2=

Liczba zrédet
oswietlenia

Pojemnos$¢ netto
Pojemno$¢ brutto

Material wewnetrznej
komory

Liczba pozioméw
pieczenia

Rodzaj prowadnic
Rodzaj oSwietlenia
Moc oSwietlenia

Programator czasu
gotowania

Otwieranie drzwi
tatwy demontaz drzwi
piekarnika

W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi
tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi piekarnika

1

611
701
Emalia Ever Clean

4

Prowadnice metalowe
Halogenowe

40 W

Start i Stop

Na bok
Tak

Tak

Tak

Opcje gtdwnego piekarnika

Timer

Sygnatdzwigkowy
zakoRfczenia pieczenia

Tak
Tak

Liczba szyb w drzwiach
Zimne drzwi

Termostat
bezpieczenstwa

System chiodzacy
Wymiary wnetrza
komory (wxsxg)
Kontrola temperatury
Moc grzakki dolnej
Moc grzakki gérnej

Moc grzakki grilla
Moc duzego grilla
Moc grzakki
pierscieniowej
Rodzaj grilla

Minimalna temperatura

Maksymalna
temperatura

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik

e s

Pojemno$¢ netto - 2
piekarnik
Pojemno$¢ brutto

Material wewnetrznej
komory

Liczba pozioméw
pieczenia

Typ prowadnic

Liczba zrédet
oSwietlenia

Rodzaj oSwietlenia

611

701
Emalia Ever Clean

4

Prowadnice metalowe
1

Halogenowe

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

Zimne drzwi

Termostat
bezpieczenstwa
System chiodzacy
Wymiary wnetrza
komory (WxSxG)
Kontrola temperatury

Moc dolnej grzaiki

3
1
Tak

Statyczny
316x460x412 mm

Elektromechaniczna
1200 W
1000 W
1700 W
2700 W
2700 W

Elektryczny

50 °C
260 °C

1
Tak

Statyczny
316x444x425 mm

Elektromechaniczna

1200 W

SMEG SPA
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Moc os$wietlenia
Otwieranie drzwi
tatwy demontaz drzwi
piekarnika

W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi
tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi piekarnika

40 W
Na bok
Tak

Tak

Tak

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura

50°C

Moc gérnej grzaikki
Moc grzakki grilla

Moc duzego grilla
Rodzaj grilla

Grill opuszczany

Maksymalna
temperatura

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik

m H 2] H] 2

=l

Pojemnos$¢ netto

Pojemno$¢ brutto - 3
piekarnik

Material wewnetrznej
komory

Liczba pozioméw
pieczenia

Typ prowadnic

Liczba zrédet
oswietlenia

Rodzaj o$wietlenia
Moc o$wietlenia
Otwieranie drzwi

tatwy demontaz drzwi
piekarnika

W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi

361
411

Emalia Ever Clean

Prowadnice metalowe
1

Zaréwka
25 W
Do dotu
Tak

Tak

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura

50°C

tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi piekarnika

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

Zimne drzwi

Termostat
bezpieczenstwa

System chlodzacy

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Kontrola temperatury
Moc duzego grilla
Rodzaj grilla

Grill opuszczany

Maksymalna
temperatura

Akcesoria w standardzie Gtéwny piekarnik

~

-

Zeliwna podstawka do
W OKA

1

Gteboka blacha
emaliowana (40 mm)

Ruszt do blachy

1000 W
1700 W
2700 W
Elektryczny
Tak

260 °C

Tak

1
Tak

Statyczny
169x440x443 mm

Elektromechaniczna
2700 W
Elektryczny

Tak

260 °C

SMEG SPA
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Zeliwna podstawka dla 3 Prowadnice
naczyh MOKA teleskopowe z
L czesSciowym wysuwem
Metalowe drabinki 2
boczne

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

—

=

=

Metalowe drabinki 2 Ruszt do blachy
boczne Prowadnice

Gleboka blacha 1 teleskopowe z
emaliowana (40 mm) czeSciowym wysuwem

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki 1 Gteboka blacha
boczne emaliowana (40 mm)

Podtaczenie elektryczne

Moc przylaczeniowa 8400 W Przewdd testowy

Natezenie pradu (A) 37 A Dodatkowe mozliwosci

Napiecie 220-240 V podtaczenia

Napiecie 2 (V) 380-415V Czestotliwos$c

Electric cable Tak, jednofazowy Puszka
elektroinstalacyjna
Wtyczka

42

670

-
-
-
-
=

1120
1120
1100
1100

Tak, jednofazowy
Tak, dwu- i tréjfazowe

50/60 Hz
5 biegunowy

Nie

SMEG SPA
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Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza sie do
tradycyjnego smazenia w piekarniku, z
mniejszg iloScig kalorii i tluszczu.
Pozwala szybko i wygodnie
przygotowac potrawy takie jak frytki,
warzywa czy ryby, zapewniajgc im
doskonate przyrumienienie i chrupko$c.

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do
piekarnikédw 45cm i 60cm. Gtebokos¢: 20
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm
gtebokosci, do umieszczenia na ruszcie.

GTT

Prowadnice teleskopowe z petnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm.
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304,
polerowana.

KIT600TR4110

Listwa maskujaca do tylnej strony plyty
grzewczej, do kuchni wolnostojgcej
Victoria (TR4110)

KITP65TR41

Zestaw do zwiekszania gtebokosci (650
mm), do kuchni wolnostojgcej Victoria
(TR4110)

SFLK1

Blokada bezpieczenstwa

BBQ

Dwustronna plyta BBQ. Odpowiednia
do odtwarzania soczystych i
chrupigcych potraw w piekarniku z
typowym smakiem potraw z grilla.
Zebrowana strona jest szczegélnie
odpowiednia do mies i seréw. Gtadka
strona do ryb, owocéw morza i
warzyw.

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikéw 45cm i 60cm. Gtebokos¢:
40 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia migsa i ryb w sosach.
Idealna réwniez do
eksperymentowania z Izejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do
dan.

GTP

Prowadnice teleskopowe z
cze$ciowym wysuwem (1 poziom)
Wysuw: 300 mm Materiak Stal
nierdzewna AISI 304, polerowana

KITITR41N

Ptyta przeciwttuszczowa, 110x75 cm,
do kuchni wolnostojgcej Victoria
(TR4110), czarny

KITH4110

Zestaw do zwiekszania wysokoSci
(94,5-96 cm), do kuchni wolnostojgcej
Victoria (TR4110)

PALPZ

topata do pizzy ze sktadang raczka.
Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. ktatwa
i wygodna w uzyciu i
przechowywaniu. Idealna do
serwowania pizzy, chleba i
wy$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do
lodéw, lodowych lizakéw, pralin,
kostek lodu lub do porcjowania
zywnosci. Mozliwos$¢ stosowania od -
60°C do +230°C

SMEG SPA
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Stowniczek oznaczen

&

=

x

=
Ui )

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Instalacja w kolumnie

Obwodowy system chlodzacy

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby

Obieg powietrza + grzatka dolna

Grzatka gérna i dolna

Termoobieg

Grill

Oswietlenie wnetrza

*
&
-

ECO

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznoSci od rodziny
produktow.

Sterowanie pokrettami

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedz do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i peknie¢ z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwasdw, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu Scian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnic jednolitg gtebokos¢ i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna
Grzatka dolna
Eco

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkéw miesa.

W petni szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi.
Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
czesS¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci.

Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte Swiatta

ﬁ?; Demontowalne wewnetrzne szklo drzwi: Latwy n‘:}:zi‘?
=21 demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie - boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystoSci. piekarnika.
+2.| Komora piekarnika posiada dwa poziomy. +4:| Komora piekarnika posiada cztery poziomy.
SMEG SPA 23.07.2026
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l.=| Prowadnice teleskopowe: katwe w instalacji e Elektroniczne sterowanie temperaturg: Funkcja
= prowadnice teleskopowe znacznie utatwiajg =l pozwala na utrzymanie temperatury we wnetrzu
wycigganie potraw z piekarnika. piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.
Umozliwia to przyrzadzenie dan wrazliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletéw lub
puddingdw.
ﬁ Uchylny grill mozna tatwo odczepié, aby w UR Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy.
= jednym prostym kroku przesungc element
grzewczy i wyczysci¢ pokrywe urzadzenia.
V‘—‘ Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszczgca Pojemnos$¢ 36 |

wykorzystujgca pare wodng do pozbywania sie
osaddw w komorze piekarnika.

m Pojemnos$¢ 61 |

SMEG SPA 23.07.2026
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Benefit (TT)

Plyta gazowa
Gotowanie na gazie daje petng kontrole nad temperatura, ktéra reaguje natychmiast na kazda zmiane.

Termopara odcina doptyw gazu w przypadku zgasniecia ptomienia, zapewniajgc wyzZszy poziom bezpieczenstwa.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagtebienia na dnie komory wytwarza si€ para, ktéra zmiekcza zabrudzenia i utatwia ich
usuniecie.

Dodanie wody do zagtebienia na dnie komory generuje delikatng pare, ktéra zmiekcza pozostatosci i znaczaco
utatwia czyszczenie wnetrza piekarnika.
Sterowanie za pomoc@ przyciskéw

tatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomoca prostych przyciskéw.

Szuflada dolna

Dolna szuflada zapewnia dodatkowe miejsce na akcesoria i przybory kuchenne.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzieki réwnomiernej cyrkulacji gorgcego powietrza.

Potgczenie kilku wentylatoréw i elementdéw grzewczych umozliwia réwnomierng cyrkulacje ciepta, co przektada sie na
szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomdéw pieczenia zapewnia maksymalng elastyczno$¢ uzytkowania.

Oswietlenie halogenowe

Wewnetrzne o$wietlenie halogenowe na réznych poziomach zapewnia doskonatg widoczno$¢ i petng kontrole nad
przygotowywanymi potrawami.

tatwo demontowane szyby

tatwo demontowane szyby wewnetrzne pozwalajg na doktadne czyszczenie catych drzwi.

Chiodzenie styczne

Nowy system chlodzenia z wentylatorem stycznym oraz przeplywem powietrza od drzwi do tylnej ostony,
zapewniajgcy wieksze bezpieczenstwo i komfort uzytkowania kuchenki.

Prowadnice teleskopowe
tatwe wysuwanie i bezpieczne wsuwanie tac dzieki prowadnicom teleskopowym.

Adjustable height

Mozliwos$¢ regulacji wysokoéci sprawia, ze kuchnia wolnostojgca harmonijnie licuje sie z blatem kuchennym.

SMEG SPA 23.07.2026



o33°SMEY

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zuzyciu energii.

Zimne drzwi

Zewnetrzna szyba drzwi utrzymuje niskg temperature w trakcie pracy urzadzenia, co zapobiega poparzeniom.
AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotowac Izejsze i bardziej chrupigce dania.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezposrednio w piekarniku dzieki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).
Kamien do pizzy

Kamien do pizzy STONE umozliwia przygotowanie delikatnej, chrupigcej pizzy oraz wypiekdéw drozdzowych.

SMEG SPA 23.07.2026
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