o33°SMEY

TR4110GR

Vel'kost' spordka

Pocet vnudtornych priestorov s energetickym
Stitkom

Zdroj tepla vnatorny priestor

Typ varnej dosky

Typ hlavnej rary

Typ druhej rary

Cistiaci systém hlavnej rary

Kéd EAN

Trieda energetickej Gcinnosti

Trieda energetickej Gcinnosti, druhy vndtorny
priestor

Estetica

EEpIC)

Dizajn

Victoria

Povrchovd dprava Smaltovany kov

ovlddacieho panela

Estetica Victoria

Logo assembled 50's
Farba Bridlicovd siva
Logo position Upstand
Povrchovd uprava Leskld

Sokel Ano

Farba varnej dosky éierny smalt

110x60 cm
2

ELEKTRINA

Plyn

Vyhrievanie s
vetranim

S ventildtorom
Cistenie parou
8017709271435
A

A

Regulacné kolieska
Farba oviddacov

Pocet ovlddacov
Serigraphy colour
Displej

Dvierka

Typ skla

Rukovat’

Farba rukovati
Skladovacia priehradka

i -

606 b0 oo

e—————

Smeg Victoria
Nehrdzavejlca ocel

12

Black

5 elektronickych tlacidiel
Biely rdm

Stopsol

Smeg Victoria

LeStend nehrdzavejica ocel
Zd4suvka

Typ stojanov na panvice Liatina Podstavec Antracitovy
Typ nastavenia Regulacné kolieska
ovlddacov varnej dosky
Programy/funkcie
Pocet funkcii varenia 5
Funkcie tradiéného varenia
:: Statickd @ S ventildtorom Kruhové vyhrevné teleso
=) .
ECO| Eco & | Spodok s ventilatorom
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DalSie funkcie

'353 Rozmrazovanie

o

Funkcie Cistenia

V| Cistenie parou

Programy/funkcie pomocnda rdra

Funkcie varenia vnutorny priestor 2 5
Funkcie tradi¢ného varenia, vnatorny priestor 2
| Statickd & | Sventildtorom
ECO| Eco E"f, Spodok s ventildtorom
Cistenie parou V‘-‘
Funkcie Cistenia vnatorného priestoru 2
DalSie funkcie vndtorného priestoru 2
?‘E Rozmrazovanie

- = I
Programy/funkae tretia rura
Pocet funkcii tretej rary 1

Osvetlenie rury

Plny gril

Technické udaje varnej dosky

Celkovy pocet varnych zén 7

Lavy - Plyn - 2UR (dudliny) - 4.20 kW
Predny vlavo - Plyn - AUX - 1.00 kW

Zadny lavy - Plyn — Rychly - 2.90 kW
Predny v strede - Plyn — Rychly - 2.90 kW
Zadny stredny - Plyn - AUX - 1.00 kW
Predny vpravo - Plyn — Polorychly - 1.80 kW
Zadny pravy - Plyn — Polorychly - 1.80 kW
Typ plynovych hordkov  Standardny

Automatické Ano
elektronické zapdlenie

Technické udaje hlavnej rary

Kruhové vyhrevné teleso

Poistné plynové ventily Ano

Hlavice na hordky

Matnd ¢ierna smaltovand

SMEG SPA
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Pocet svetiel

Cislo ventildtora

éist)’/ objem vnitorného
priestoru

Hruby objem, 1.
vnutorny priestor

Materidl vnatorného
priestoru

Pocet polic
Typ polic

Typ osvetlenia
Svetelny vykon

Nastavenie ¢asu
varenia

Otvdranie dvierok
Vyberatel'né dvierka

Plne presklené vnitorné
dvierka

1

701
Smalt Ever Clean

4

Kovové regdly
Halogén

40 W

Start a stop

Otvdranie zboku
Ano
Ano

Moznosti hlavnej rury

Casovacd

Koniec akustického
alarmu pri vareni

Ano
Ano

Technické udaje druhej rudry

E IR ; 3 113 o -
m | 4 Y E 2 S Y
éist)’/ objem druhého 611
vnutorného priestoru
Hruby objem, 2. 701

vnutorny priestor

Materidl vnatorného
priestoru

Pocet polic

Typ polic

Pocet svetiel

Typ osvetlenia
Svetelny vykon
Otvdranie dvierok

Vyberatel'né dvierka
Plne presklené vnudtorné
dvierka

Vyberatel'né vnatorné
dvierka

Smalt Ever Clean

4

Kovové regdly

1

Halogén

40 W

Otvdranie zboku

Ano
Ano

Ano

Vyberatel'né vnutorné
dvierka

Celkovy pocet skiel
dvierok

Pocet termoreflexnych
skiel dvierok

Bezpecnostny termostat

Chladiaci systém

Rozmery uZitocného
vnutorného priestoru
(VxSxH)

Ovlddanie teploty

Spodné vyhrevné teleso

vykon

Vrchné vyhrevné teleso
—vykon

Vyhrevné teleso grilu
Velky gril — vykon

Kruhové vyhrevné teleso

- vykon
Typ grilu

Minimdlna teplota
Maximdlna teplota

Celkovy pocet skiel
dvierok

Pocet termoreflexnych
skiel dvierok

Bezpecnostny termostat

Chladiaci systém

Rozmery uZitocného
vnutorného priestoru
(VxSxH)

Ovlddanie teploty

Spodné vyhrevné teleso

—vykon

Vrchné vyhrevné teleso
—vykon

Vyhrevné teleso grilu -
vykon

Vel'ky gril — vykon

Typ grilu

Sklopny gril

Ano

Ano
Tangencidlny
316x460x412 mm

Elektromechanicky
1200 W
1000 W

1700 W
2700 W
2700 W

Elektricky

50 °C
260 °C

Ano
Tangencidlny
316x444x425 mm

Elektromechanicky
1200 W
1000 W
1700 W

2700 W
Elektricky
Ano

SMEG SPA
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MoZnosti pomocne;j rury

Minimdina teplota 50 °C Maximdlna teplota 260 °C

Technické udaje tretej rury

m A 2 2 2 S e

éist)'/ objem, 3. vnidtorny 36| Vyberatel'né vnutorné Ano

priestor dvierka

Hruby objem, 3. 411 Celkovy pocet skiel 3

vnuatorny priestor dvierok

Materidl vnatorného Smalt Ever Clean Pocet termoreflexnych 1

priestoru skiel dvierok

Pocet polic 2 Bezpeénostny termostat Ano

Typ polic Kovové regdly Chladiaci systém Tangencidlny
Pocet svetiel 1 Rozmery uzito¢ného 169x440x443 mm
Typ osvetlenia Ziarovka vnatorného priestoru

Svetelny vykon 25 W (VxSxH)

Otvdranie dvierok Klapka dole Ovlddanie teploty Elektromechanicky
Vyberatel'né dvierka Ano Velky gril - vykon 2700 W

Plne presklené vnitorné Ano Typ grilu Ellektricky

dvierka Sklopny gril Ano
MozZnosti tretej rary

Minimdlna teplota 50 °C Maximdlna teplota 260 °C

Vrdtane prislusenstva pre hlavnu rdru a varnu dosku

=

=

Liatinovy drZiak panvice 1 MrieZka grilu 1
wok Vysuvné vodiace

Regdl so spatnou a 2 kol'ajnice, CiastocCné
boénou zardzkou vysunutie

Plech s hibkou 40 mm 1

Vrdtane prislusenstva pre vedl'ajsiu rdru

=

==

Regdl so spdtnou a 2 MrieZka grilu 1
bocnou Zf"deOU Vysuvné vodiace 1
Plech s hlbkou 40 mm 1 kol'ajnice, Ciastocné

vysunutie

Vrdtane prislusenstva pre tretiu rdru

SMEG SPA 21.2.2026
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Regdl so spdtnou a 1
bocnou zardzkou

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 8400 W

pripojenia

Prud 37 A

Napadatie 220-240V

Typ nainstalovaného Ano, jednofézovy
elektrického kdbla

Cable testing Yes, Single phase

Plech s hibkou 40 mm

MoZnosti pridavnych
pripojeni

Frekvencia
Svorkovnica

ZGtka
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Ano, dvoj- a trojfdzovy

50/60 Hz
5 poles
Nie
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Compatible Accessories

i~

AIRFRY

Rost do teplovzdusnej fritézy AIRFRY.
Idediny ako ndhrada tradi¢ného peclenia
v rure, ale s menSim mnoZstvom kalérii a
tuku. Vd'aka nemu médZete varit' rychle a
jednoduché jedld ako hranolceky, pecenu
zeleninu a ryby, ktoré budu dozlatista
upeCené a chrumkavé.

BBQ

Obojstrannd platiia na BBQ. Vhodné na
pripravu stavnatych a chrumkavych
jeddl v rdre s typickou chut'ou grilovania.
Rebrovand strana je obzvldst vhodnd
pre mdso a syry. Hladkd strana sa hodi
pre ryby, morské plody a zeleninu.

BN640

Smaltovany plech vhodny pre rury 45
cm a 60 cm. Hlbka 540 mm. Idedlny na
varenie a peCenie mésa a ryb v omdcke.
TieZ vhodny na experimentovanie s
lahSimi a chrumkavymi jedlami

GTP

Ciastocne vyberatelné vysuvné vodiace
listy (1 droven) vhodné pre tradicné rury.
Su vyrobené z nehrdzavejlicej ocele,
zarucuju stabilitu a umoZziujd hladké
vyberanie plechov.

KITITR41N

Zdstena Cierna, 110cm, vhodnd pre
spordky TR4110 Victoria

KITH4110

Sdprava vyskovy nadstavec (950 mm),
Cierna, vhodny pre spordky TR4110
(945-965 mm)

PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rackou.
Rozmery D 31,5 xV 32,5 cm.
Jednoduché a pohodIné pouZivanie a
skladovanie. IdedIna na profesiondlne
servirovanie pizze, chleba a chutnych
zdkuskov bezpenym a profesiondinym
spdsobom.

AIRFRY2

Misa do teplovzdusne;j fritézy. Idediny
ako ndhrada tradi¢ného pecenia v
rure, ale s men$im mnozstvom kalérii a
tuku. Vd'aka nemu méZete varit' rychle
a jednoduché jedld ako hranolCeky,
pecend zeleninu a ryby, ktoré budd
dozlatista upecené a chrumkavé.

BN620-1

Smaltovany plech vhodny pre rury 45
cm a 60 cm. Hlbka 20 mm. Idedlny na
chutné a sladké pecenie kazdého
druhu.

BNP608T

Plech s teflénovym povrchom, hibka 8
mm, umiestiuje sa na mriezku

GTT

Uplne vyberatelné vysuvné vodiace
liSty (1 droven) vhodné pre tradicné
rary. Su vyrobené z nehrdzavejucej
ocele, zarucuju stabilitu a umoZiuju
hladké vyberanie plechov.

KIT600TR4110

LiSta na kryt na zadnej strane varne;j
dosky vhodnd pre spordky TR4110
Victoria

KITP65TR41

Suprava h|’bk0V)'/ nadstavec (650 mm)
Cierny, vhodny pre spordky TR4110

SFLK1
Detskd poistka

SMEG SPA
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SMOLD

Suprava 7 silikénovych formiciek na
zmrzlinu, nanuky, pralinky, ladové kocky,
alebo na porciovanie jedla. Pouzitel'né
od -60 °C do +230 °C

SMEG SPA
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Symbols glossary

=
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Tazké liatinové stojany na panvice: pre
maximdlnu stabilitu a silu.

Stlpovd inStaldcia: Stlpovd inStaldcia

Ked' sa rozsvieti tento symbol, nie je mozny
Ziadny ohrev, ani ak je termostat zapnuty.

Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nandsa
elektrostaticky do vSetkych rohov a okrajov, aby
sa predislo praskaniu v ¢ase. Vd'aka Specidlnemu
pyrolytickému smaltu, odoInému voci kyselindm,
prijemne svetlému a nizko poréznemu, sa
dosahuje lepsie Cistenie stien rdry. Zohrieva sa na
850 °C a pomaly polymerizuje vedecky
stanovenou rychlost'ou, aby sa zarucila
rovnomernd hlbka a sila smalt Ever Clean
predstavuje bezchybnu povrchovu vrstvu tak vo
vnutornom priestore rury, ako aj na plechoch,
vd'aka ¢omu sa povrchy rdry dlhodobo velmi
'ahko udrZiavaju, ked’Ze to znizuje lepenie tuku
pocas pecenia

S ventildtorom: Intenzivne a rovnomerné tradicné
varenie, vhodné aj pre zlozité recepty. Ventildtor
je aktivovany a teplo prichddza sicasne zdola qj
zhora. Varenie s vetranim zaruCuje rychlejsi a
rovnomernejsi vysledok, priom jedlo je zvonka
volavé a zvnutra Stavnaté. Idedlne pre zapekané
cestoviny, susSienky, peCené mdso a torty.

Kruhové vyhrevné teleso: idedIna funkcia na
chutnejsiu pripravu vSetkych druhov pokrmov.
Teplo prichddza zo zadnej Casti rdry a rychlo a
rovnomerne sa rozvddza Ventildtor je aktivovany.
TieZ sa dobre hodi na varenie na viacerych
drovniach bez mieSania véni a chuti.

Vyhrevné teleso grilu: Pouzivanie grilu poskytuje
vynikajlce vysledky pri peceni strednych a
malych porcii masa, najma v kombindcii s
peCenim na razni (ak sa pouziva). TieZ idedlny na
pecenie klobds a slaniny.

Plne presklené vnutorné dvierka: Plne presklené
vnutorné dvierka, rovny povrch, ktory sa lahko
Cistf.

BocCné svetld: Dve boCné svetld oproti sebe
vyrazne zvySuju viditelnost v rdre.

E

N

<
G

()

ECO

A: Vykonnost' suSenia vyrobku, zmerand od A+++
po D/G v zdvislosti od radu vyrobkov

Systém chladenia vzduchu: na zarucenie
bezpelnych povrchovych teplét.

Trojité glazované dvierka: Pocet glazovanych
dvierok.

Zd4kladia s ventildtorom: kombindcia ventildtora
a spodného vyhrevného telesa umoziiuje
rychlejSie dokonCit’ pripravu jedla, ktoré je uz
uvarené na povrchu, ale eSte nie vo vnutri.
Systém odporticame na dokoncenie pripravy
jedla, ktoré je uZ dobre uvarené na povrchu, ale
eSte nie vo vnutri, preto si vyZaduje o trochu
vySSie teplo. Idediny pre vSetky druhy potravin.

Statické: Tradi¢né varenie vhodné na pripravu
pokrmov po jednom. Ventildtor nie je aktivovany
a teplo prichddza stcasne zvrchu aj zospodu.
Statické varenie je pomalSie a chutnejSie, idedline
na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnutri.
Idedine na pecenie vSetkych druhov mdsa,
mastného mdsa, chleba, plnenych koldcov.

ECO: varenie s nizkou spotrebu energie: tdto
funkcia je obzvIdst vhodnd na varenie na jednej
polici s nizkou spotrebu energie. Odporica sa pre
vSetky druhy potravin okrem tych, pri vareni
ktorych vznikd vela vihkosti (napr. zelenina). V
zdujme dosiahnutia Co najvysSej Uspory energie a
zniZzeného Casu odporicame, aby ste potraviny
vkladali do rdry bez predohrevu varného
priestoru

Svetlo

Sklo vnudtornych dvierok: dd sa pri Cisteni vybrat’
niekol'kymi rychlymi pohybmi.

Vnutorny priestor riry md 2 rézne Urovne
varenia.

SMEG SPA
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A:| Vnldtorny priestor riry md 4 rézne drovne varenia. |l=| Vysuvné kol'ajnice: umoziujd vysundt' a
skontrolovat’ pripravované jedlo bez toho, aby
ste ho museli vybrat’ z rdry.

oz

C:| Elektronické riadenie: UmoZiuje udrZiavat teplotu @ Sklopny gril: dd sa 'ahko odpojit, vybrat’

=l vrdre s presnost'ou na 2-3 °C. Vd'aka tomu je = vyhrevné teleso a jednoducho vycdistit’ strop
mozné varit’ pokrmy, ktoré su citlivé na zmeny zariadenia.

teploty, ako torty, ndkypy a pudingy.

UR Ultrarychle hordky: Silné, ultrarychle hordky s & Cistenie parou: jednoduchd funkcia Cistenia
vykonom az 5 kW. vyuZivajica paru na uvolnenie zvySkov vo
vnutornom priestore rury.

Kapacita urCuje vyuZitel'ny objem vo vnitornom m Kapacita urcuje vyuZitelny objem vo vnidtornom
priestore rury v litroch. priestore rury v litroch.

@ Ovlddanie regulaénymi kolieskami

SMEG SPA 21.2.2026
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Benefit (TT)

Plynova varnd doska

Plyn poskytuje nepretrzité ovlddanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamZitd

Vybavend termocldnkom, doddvka plynu je prerusend, ak sa plamei zahasi z dévodu védSej bezpeclnosti.

Cistenie parou
Naliatim vody do vyklenku na dne dutiny sa generuje para, ktord zmdkcuje zvySok a ul'ahCuje jeho odstrdnenie

Naliatim vody do vyklenku na dne dutiny sa generuje para, ktord zméakéuje zvySok a ul'ahéuje jeho odstrdnenie.

Ovlddanie tlaéidlami

Jednoduché a intuitivne nastavenia ¢asovaca jednoduchymi tlacidlami

Skladovacia priehradka zdsuvky

Viac priestoru vd'aka spodnej zdsuvke, idedlnej pre skladovanie prisluSenstva alebo kuchynskych potrieb

Skuto€nd konvekcia

NajlepSie varné vykony garantované ventilovanym cirkulanym prietokom

Viacndsobné ventildtory a vykurovacie ¢ldnky garantuji dokonalé aerodynamické priadenie tepla, umoziujice
homogénne a rychlejSie varenie vnutri dutiny.

Viacdrovilové varenie

Niektoré drovne varenia umoZiuji maximdlinu flexibilitu pouZitia

Viacudroviiové halogénové svetlo

Vnutorné halogénové osvetlenie na réznych drovniach zarucuje vynikajdcu viditelnost
Odobratel'né vnutorné sklo

Vnutorné skld dveri s 'ahko odobratel'né pre kompletné Cistenie

Tangencidlne chladenie

Novy chladiaci systém s tangencidlnym ventildtorom a prietokom vzduchu z dveri do splashbacku
Vysuvné vodiace listy

Jednoduché vybratie a bezpecné vioZenie plechov do rdry vd'aka vysuvnym vodiacim liStdm
Izotermickd dutina

Najlepsi varny vykon pri najvySSej energetickej G¢innosti

Studené dvere

Pocas akejkol'vek funkcie je sklo vonkajSich dveri studené, ¢im sa zabrafuje rizikdm popdlenin

SMEG SPA 21.2.2026
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AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM volitelI'né prislusenstvo)

LahSie a chutnejSie jedlo vd'aka koSu fritovania vzduchom (volitel'né prisluSenstvo)

Pizza kamen (volitel'né prislusenstvo)

Pelenie so Ziaruvzdornym kamefiom pre mdkkd a chrumkavi pizzu a kysnuté vyrobky (KAMEN je volitel'né
prisluSenstvo)

BBQ (volitel'né prisluSenstvo)

Barbeque peclenie priamo v rire s obojstrannym grilom (BBQ volitel'né prisluSenstvo)

Nastavitel'nd vyska

Varnd doska zarovnand s pracovnou plochou vd’aka nastavitelnym nohdm

Jedind turbina

Rdra md ventildtor vybaveny cirkulanym vykurovacim ¢ldnkom umoZiujicim varenie s rotujicim teplom

SMEG SPA
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