o33°SMEY

TR4110IRW

Kuzine ebati 110x60 cm

Enerji etiketli bosluk sayisi 2

Bosluk i1s1 kaynadi ELEKTRIK

Ocak tipi Indiksiyon

Ana firin tipi Termo-havalandirmali
ikinci firin tipi Fan destekli

Ana firin temizleme sistemi Buhar Temizligi

EAN kodu 8017709228590

Enerji verimliligi sinifi A

Enerji verimliligi sinifi, ikinci bosluk A

Estetik

Estetik Victoria Kumanda sayisi
Tasarim Victoria Serigraphy colour
Kapi Cergeve ile Kulp

Yikseltici ayak Evet Kulp Rengi
Ocak rengi Siyah emaye Cam tipi
Kumanda paneli Emaye metal Kaide
kaplamasi Depolama bélmesi
Kontrol digmeleri Smeg Victoria Kayar bélme
Kumandalarin rengi Paslanmaz gelik Logo

Ekran elektronik 5 tus Logo position
Colour of buttons Black

Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonu sayisi 6
Geleneksel pisirme fonksiyonlari

— . o .
- Statik & | Fan destekli
€| Eco “"™ Buyuk 1zgara

Temizleme fonksiyonlari

*

V7| Buhar temizligi

Yardimci Firin Programlar / Fonksiyonlar

10
Silver

Smeg Victoria

Fircalanmig paslanmaz celik
Siyah

Antrasit

Cekmece

Evet

assembled 50's

Upstand

Dairesel

Fan destekli alt
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Pisirme fonksiyonlari bosluk 2 5
Geleneksel pisirme fonksiyonlari, bogluk 2

% k o d kl 1-;.:;- I b k
Stati fi=.| Fan destekli 72 | Fanlizgara (bayk)

| S destekli al

Alt rix | Fan destekli alt

Temizleme fonksiyonlari bosluk 2

*

\/7| Buhar temizligi

Diger fonksiyonlar bosluk 2

Zaman ayarli buz ¢ézme

iy

Uciincii Firin Programlar / Fonksiyonlar

Uciinci firin fonksiyon sayisi 1
Firin lambasi O
Tam i1zgara o

Ocak teknik o6zellikleri

STOP
°CT

Toplam pisirme alani sayisi 5

Sol 6n - Indiiksiyon - tek - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 17.5 cm
Arka sol - Indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.5 cm
Orta - Indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 26.5 cm
Arka sa§ - indiiksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.5 cm
On sag - Indiiksiyon - tek - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 17.5 cm

Asiriisindiginda Evet Minimum tava capi Evet
otomatik kapanma gostergesi
Otomatik tava algilama Evet Secili alan géstergesi Evet

Ana Firin Teknik Ozellikleri
m El ] sy B @ 2 S

Isik sayisi 1 Cikarilabilir i¢ kapi Evet

Fan sayisi 1 Kapi camlarinin toplam 3

Boslugun net hacmi 611 sayisli

Briit hacim, 1. bosluk 701 Isi yansitici kapi camlarn 1

Bosluk malzemesi Ever Clean emaye sayisi

Raf sayisi 4 Guvenlik Termostati Evet

Raf tipi Metal raflar Sogutma sistemi Tegetsel
Kullanilabilir bosluk 316x460x412 mm

Isik tipi Halojen alani ebatlari (YxGxD)

Isik giici 40 W Sicaklik kontroli Elektro-mekanik
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Pigirme siiresi ayari
Kapi agcma

Yandan acilan kapi
Cikarilabilir kapi
Tamami camli i¢ kapi

Baslat ve Durdur
Yandan agilma
Evet

Evet

Evet

Ana Firin Secenekleri

Timer

Evet

Pisirme sonu sesli alarmi Evet

Ikinci Firin Teknik Ozellikleri

o . - 3 [ o -
m E ke b ] 2 S Y e
ikinci boslugun net 611
hacmi
Briat hacim, 2. bosluk 701

Bosluk malzemesi
Raf sayisi

Raf tipi

Isik sayisi

Isik tipi

Isik gica

Kapi agcma

Yandan ag¢ilan kapi
Cikarilabilir kapi
Tamami camh i¢ kapi
Cikarilabilir i¢c kapi

Ever Clean emaye
4

Metal raflar

1

Halojen

40 W

Yandan agilma
Evet

Evet

Evet

Evet

Yardimci Firin Secenekler

Minimum Sicakhik

50 °C

Uciinci Firin Teknik Ozellikleri

m [ 2] 5] 2

=l

Net hacim, 3. bosluk
Briat hacim, 3. bosluk
Bosluk malzemesi
Raf sayisi

Raf tipi

Isik sayisi

Isik tipi
Isik gica
Kapi agcma

361

411

Ever Clean emaye
2

Metal raflar

1

Akkor
25 W
Asagi kanat

Alt 1sitma elemani gici
Ust i1sitma elemani - Giig
Izgara elemani

Biyik 1zgara - Gig
Dairesel isitma elemani
- Gug

Izgara tipi

Minimum Sicaklik
Maksimum sicaklik

Toplam kapi cami sayisi

Isi1 yansitici kapi
camlarinin sayisi

Givenlik Termostati
Sogutma sistemi

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlar (YxGxD)

Sicaklik kontroli

Alt i1sitma elemani - Giig
Ust i1sitma elemani - Giig
Izgara elemani - gig
Biyik 1zgara - Giig
lzgara tipi

Devrilebilir 1izgara

Maksimum sicakhik

Cikarilabilir i¢ kapi
Toplam kapi cami sayisi

Is1 yansitici kapi
camlarinin sayisi

Guavenlik Termostati
Sogutma sistemi

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlar (YxGxD)

Sicaklik kontroli

1200 W
1000 W
1700 W
2700 W
2700 W

Elektrik

50 °C
260 °C

Evet
Tedetsel
316x444x425 mm

Elektro-mekanik
1200 W

1000 W

1700 W

2700 W
Elektrik

Evet

260 °C

Evet

Evet
Tedetsel

169x440x443 mm

Elektro-mekanik
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Cikarilabilir kapi Evet
Tamami camh i¢ kapi Evet

Uciinci Firin Secenekleri

Minimum Sicakhik 50 °C

Biyik 1zgara - Gig
lzgara tipi
Devrilebilir 1izgara

Maksimum sicakhk

Ana Firin ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar

=
=
-

Arka ve yan durdurmah 2
raf

40 mm derinliginde 1
tepsi

Izgara teli
Teleskopik Kilavuz

raylar, kismi cikarilabilir

Ikinci Firin tedarikine dahil aksesuarlar

~

-

2700 W
Elektrik
Evet

260 °C

Arka ve yan durdurmah 2 Izgara teli 1

raf Teleskopik Kilavuz 1

40 mm derinliginde 1 raylar, kismi ¢ikarilabilir

tepsi

Ucinci Firin tedarikine dahil aksesuarlar

Arka ve yan durdurmah 1 40 mm derinliginde 1

raf tepsi

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 19500 W Gic kaynagi kablo 150 cm
derecesi uzunlugu

Akim 53 A Frekans 50/60 Hz
Voltaj 220-240V Terminal blogu 5 poles
Voltaj 2 (V) 380-415V
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Not included accessories

KITH4110

Yukseklik uzatma kiti (950 mm), TR4110
kuzinelere uygun

SFLK1
Cocuk kilidi

PRTX

Sapli refrakter pizza tasi. D = 35cm
Mikrodalga firinlar icin uygun dedildir.
Izgaraya konulacak gazl firinlar igin
uygundur.

KITITR41N

TR4110 Victoria kuzinelere uygun
110x75 arka panel, siyah

KITP65TR41

Derinlik uzatma kiti (650 mm), TR4110
kuzinelere uygun

KIT600TR4110

TR4110 Victoria kuzinelere uygun ocak
arkasi kapatma profili

TPKPLATE

Indiiksiyonlu, gazl, seramik ve elektrikli

ocaklar igin tniversal plaka. Balik, A
yumurta ve sebze pisirmek icin ideal

yapismaz ylzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

GTT

** Tamamen ¢ikarilabilir teleskopik
raylar (1 seviye) ** Cikarma: 433 mm
Malzeme: Parlatilmig paslanmaz gelik
AISI 430

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for
recreating traditional frying in the
oven, but with fewer calories and less
fat. It allows you to cook quickly and
simply dishes such as French fries,
fried vegetables and fish, ensuring
perfect browning and crispiness.

GTP

** Kismi ¢ikarilabilir teleskopik
kilavuzlar (1 seviye) ** Cekme
¢tkarma: 300 mm Malzeme:
Parlatilmis paslanmaz gelik AISI 430

GRILLPLATE

Indiiksiyonlu, gazl, seramik ve
elektrikli ocaklar igin tniversal 1izgara.
Et, peynir ve sebze pisirmek icin ideal
yapismaz yuzey. Ebatlar: 410 x 240
mm.

BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinlijinde

SCRP

Induksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes
in the oven with the typical taste of
grilled cooking. The ribbed side is
particularly suitable for meats and
cheeses. The smooth side for fish,
seafood and vegetables.

PALPZ

Katlanabilir sap genisligine sahip
pizza kiredi: 315 mm uzunluk: 325
mm

BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliginde
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SMOLD

‘ Dondurma, sekerleme, pralin, buz kipleri
“’Q veya yiyecekleri porsiyonlamak igin 7
‘Qe silikon kalip seti. -60° Cile 230°C

arasinda kullanilabilir
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Symbols glossary (TT)
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STOP
CT

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanlhslkla
degistirilemez.

A: Uriin ailesine bagli olarak A+++'dan D / G'ye
kadar él¢llen Grin kurutma performansi

Ucli camli kapilar: Camli kapi sayisi.

Circogas: Gazli firnlarda fan, isiy1 firin boslugu
boyunca hizli ve esit bir sekilde dagitir ve ayni
anda birkag farkl yemek pisirirken aroma
aktarimini énler. Elektrikli firinlarda bu
kombinasyon, yizeyde hazir olan ancak iginde
daha fazla kizarmadan daha fazla pisirme
gerektiren yiyeceklerin daha hizh pisiriimesini
tamamlar.

Yalnizca Gst ve alt eleman: firinin ortasinda
bulunan tek tek parcalar icin en uygun geleneksel
pisirme yontemi. firin her zaman en sicak
olacaktir. Kizartma, meyveli kekler, ekmek vb. icin
idealdir.

Dairesel: Fan ve etrafindaki dairesel elemanin
birlesimi, sicak hava ile pisirme yéntemi saglar.
Bu, pisirme siiresi 20 dakikadan fazlaysa 6n
Isitma olmamasi, ayni anda farkl yiyecekleri
pisirirken lezzet/koku aktarimi olmamasi, daha az
enerji tiketimi ve daha kisa pisirme sireleri dahil
olmak iizere bircok fayda sadlar. Her tir yemek
icin uygundur.

Izgara elemani: Izgara kullanimi, orta ve kiguk
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildijinde (mimkiinse) mikemmel sonuglar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Izgara elemanli fan: Fan, izgaradan gelen siddetli
Isty1 azaltir, gesitli yiyecekleri, pirzolalari,
biftekleri, sosisleri vb. Izgara yapmak igin
yiyecekleri kurutmadan esit kizarma ve isi
dagihmi saglayan mikemmel bir ydntem saglar.
Kullaniimasi énerilen en ust iki seviye ve firnin alt
kismi ayni anda yiyecekleri sicak tutmak igin
kullanilabilir, bu da 1zgara kahvalti pisirirken
mukemmel bir olanaktir. Yarim 1zgara (yalnizca
orta kisim) az miktarda yiyecek icin idealdir.

Asiriisinmaya karsi koruma: Kontrol Gnitesinin
asiri isinmasi durumunda ocadi otomatik olarak
kapatan guvenlik sistemi.

)

(LS

oy

ECO

=
Ui

Hava sojutma sistemi: glvenli yiizey sicakhklari
saglamak igin.

Zamana goére buz ¢ézme: Bu islevle yiyeceklerin
¢ozilme zamani otomatik olarak belirlenir.

Emaye i¢ kisim: Tim Smeg firinlarinin emaye i¢
kismi, yapisan pisirme yagi miktarini azaltarak ig
kismin temiz kalmasina yardimci olan 6zel bir
antiasit astara sahiptir.

Ust ve alt elemanl fan: Fan ile birlegtirilen
elemanlar, geleneksel pisirmeye benzer bir
y6ntem olan daha homojen bir isi saglamay!
amaclamaktadir, bu nedenle 6n i1sitma gereklidir.
Yavas pisirme yéntemleri gerektiren Grinler igin
en uygunudur.

Yalnizca alt isitma elemani: Bu fonksiyon, hamur
isleri, pizza gibi kizarmadan ekstra temel sicakhk
gerektiren yiyecekler icin idealdir. Glveclerin ve
guveglerin yavas pisgirilmesi i¢in de uygundur.

ECO: Izgara, fan ve alt elemanin kombinasyonu
6zellikle kiiguk miktarlarda yemek pisirmek igin
uygundur.

Izgara elemant: Izgara kullanimi, orta ve kigik
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildijinde (mimkiinse) mikemmel sonuglar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pigirmek
icin idealdir.

Isik

indt’.’uksiyon: Bu ocaklarin calismasi
elektromanyetik indiksiyon ilkesine
dayanmaktadir. Isi, ocakla temasi sirasinda
dogrudan tavanin dibinde uretilir.
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ﬂ Tamami cam i¢ kapi: Tamamen cam i¢ kapi, temiz ﬂ:; ic kapi cami: Temizlik i¢in birkag¢ hizli hareketle
2 tutmasi kolay tek bir diiz ylzey. 4 ctkarnlabilir.

8 Yansiklar: Karsilikh iki yan lamba, firinin igindeki W2 Firin boslugunun 2 farkli pisirme seviyesi vardir.
gorandarlaga artirir.

oA Firin boslugunun 4 farkli pisirme seviyesi vardir. l.i=| Teleskopik raylar: Canadi firndan tamamen
t— = ¢ikarmak zorunda kalmadan disari ¢cikarmaniza
ve kontrol etmenize olanak saglar.
HieE Elektronik kumanda: Firin igindeki sicakhgi 2-3 ° C @ Egilebilir izgara: isitma elemanini hareket
= hassasiyetle korumaniza olanak tanir. Bu, kek, = ettirmek ve cihazin tavanini basit bir adimda

sufle, puding gibi sicaklik dedisimlerine ok temizlemek igin devrilebilir izgara kolayca
duyarh yemeklerin pisirilmesine olanak tanir. ctkanlabilir.

V‘—‘ Vapor Clean: firin boslugundaki tortulari Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
gevsetmek icin buhar kullanan basit bir kullanilabilir alan miktarini gésterir.

temizleme islevi.

m Kapasite, litre cinsinden firin bosluundaki
kullanilabilir alan miktarini gosterir.
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Benefit (TT)

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow.
Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and
quicker cooking inside the cavity.

Induction hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive

Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and
facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and
facilitates its removal.
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