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TR62IP2

Lieden koko
Uunien lukumaara

Uunin lammonlahde
Keittotason tyyppi

Pddauunin tyyppi
2. uunin tyyppi
EAN-koodi
Energialuokka

Energiatehokkuusluokka, toinen uuni

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Design

Ovi

Seisova

Tason vari

Ohjauspaneelin
pintakdasittely

Sdatimet
Saatimien vari

Victoria
Kermanvdrinen
Kermanvdrinen
Victoria

Mukana paneeli
Kylla

Musta emali
Metalliemalointi

Smeg Victoria
Ruostumaton terés

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara

Perintieset paistotoiminnot

~

i D Staattinen

Runko

Pieni grilli

60x60 cm

2

Sdhkoinen
Induktioliesi
Kiertoilmauuni
Staattinen
8017709309558
A

A

Nayton tyyppi
Painikkeiden vari
Saatimien lukumaara
Vdripainatus

Kahva

Kahvan vari

5 elektronista painiketta
Musta

6

Musta

Smeg Victoria

Harjattua ruostumatonta
terdsta

Lasin tyyppi Musta
Jalusta Antrasiitti
Logo assembled 50's
Logon sijainti Seisova
4
“™ suuri grilli

Keittotason tekniset ominaisuudet

T H
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Keittoalueita yhteensa 4
Edessd vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - @ 16.0 cm

Takana oikealla - Induktio - suuri - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - -® 21.0 cm
Edessa oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - @ 16.0 cm

Automaattinen

Kylla

ylikuumenemisvirrankatkaisu

Automaattinen keittoastian

tunnistus

Keittoastian pienimman
lapimitan osoitus

Pdaduunin tekniset ominaisuudet

Kylla

Kylla

m E e ke [

2=

Valojen lukumadaara
Tuulettimen numero
Nettotilavuus, 1. uuni

Bruttotilavuus,
ensimmadinen uuni

Uunin sisamateriaali
Hyllyjen maara
Hyllyjen tyyppi
Valojen tyyppi
Valoteho
Aika-asetus

Oven avaaminen

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin
Adnimerkki
kypsennyksen
paattyessa

Lisauunin tekniset ominaisuudet

1
1
611
701

Ever Clean -emali
4

Metallitelineet
Halogeeni

40 W

Aloitus ja pysaytys
Luukku alhaalla

Kylla
Kylla

Toisen paistotilan
nettotilavuus

Bruttotilavuus, 2. uuni
Uunin sisamateriaali
Hyllyjen maara
Hyllyjen tyyppi
Valojen lukumaédara

Valon tyyppi
Valoteho
Oven avaus

351

411

Ever Clean -emali
2

Metallitelineet

1

Halogeeni
40 W
Ldppd alhaalla

Jaahdytysjarjestelma
Uunin nettosisamitat (k
X 1xs)
Lampoétilansaatoé
Kiertoilmavastuksen
teho

Vadhimmadaislampotila
Enimmadislampétila

Luukun lasien maara
Lampod heijastavien
luukun lasien maara
Turvatermostaatti
Jaahdytysjarjestelma
Uunin nettosisamitat (k
x1xs)
Lampoétilansaatoé
Alavastuksen teho

Ylempi ladmpoéelementti -
tehokkuus

Valitun alueen ilmaisu Kylla

Jalkilammaén ilmaisin Kylla
Irrotettava luukku Kylla
Sisd@luukku kokolasia Kylla
Irrotettava sisdluukku Kylla
Luukun lasien maara 3
Lampo6d heijastavien 1
luukun lasien maara
Turvatermostaatti Kylla

Tangentiaalinen
316x460x412 mm

Sdhkémekaaninen
2700 W

50 °C
245 °C

Kylla
Tangentiaalinen
169x440x443 mm

Sahkémekaaninen
1200 W
1000 W
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Irrotettava luukku Kylla
Sisdluukku kokolasia Kylla
Irrotettava sisdluukku Kylla

Lisauunin vaihtoehdot

Vahimmadaislampotila 50 °C

Paduunin varusteet

=]

=
=

Ritila, taka- ja 2
sivupysaytys

40mm syvd uunipelti 1

Lisduunin varusteet

Ritila, taka- ja 1
sivupysdaytys

40mm syva uunipelti 1
Sahkéliitanta

Sahkoliitanta 12700 W
Virta 38A
Jannite 220-240V
Jannite 2 (V) 380-415V

Grillivastus
Suuren grillin teho
Grillin tyyppi
Kaantyva grilli

Enimmadislampétila

Uuniritila
Teleskooppikiskopari,
osittain ulosvedettava

Uuniritila

Asennetun sahkéjohdon
tyyppi

Johdon tyyppi

Taajuus

Paate

1700 W
2700 W
Sahko
Kylla

245 °C

Kylld, yksivaihe

Kylld, kaksi- ja kolmivaihe
50/60 Hz
5 napaa

SMEG SPA
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Not included accessories

KITITR6N

Roiskesuojus , 60x75 cm, soveltuu 60
cm:n Victoria-liesille, musta

SFLK1
Lapsilukko

PRTX

Tulenkestéva pizzakivi, jossa kahvat.
S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille.
Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan
ritilalle.

GRILLPLATE

Yleisritila induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sahkétasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syva

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes in
the oven with the typical taste of grilled
cooking. The ribbed side is particularly

_ suitable for meats and cheeses. The

smooth side for fish, seafood and
vegetables.

PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
A leveys: 315 mm pituus: 325 mm

BN640

Emaloitu pelti, 40mm syva

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for
recreating traditional frying in the
oven, but with fewer calories and less
fat. It allows you to cook quickly and
simply dishes such as French fries,
fried vegetables and fish, ensuring
perfect browning and crispiness.

GTP

**Qsittain ulosvedettavat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton terds AISI 430

BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvad,
asetetaan ritildlle

KITH60

Korkeuden lisdyssarja (950 mm),
soveltuu TR60-liesille

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja s@hkotasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410
X240 mm.

GTT

**Kokonaan ulosvedettavat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton terds AISI 430

SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jaateloille,
mehupuikoille, konvehdeille,
ja@dkuutioille tai ruoka-annoksille.
Kaytettdvissd -60°C — +230°C
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Symbols glossary (TT)

()

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumadra.

A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole paalld, ja Ildmpo tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhadlta. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempdg, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan
kypsdd ja kuivaa myds sisdpuolelta. Ihanteellinen
kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivan ja taytettyjen kakkujen valmistukseen.

Grilli: Erittdin voimakas ladmpd, joka tulee
ainoastaan ylhaalta
kaksoisldmmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
pdalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Jattialue: Jattialue tarjoaa lisdtilaa ja
joustavuutta.

Induktio: Naiden tasojen ty6 perustuu
s@hkémagneettiselle induktiolle. Limp6 syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Sisdluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeelld puhdistusta varten.

i

5TOP

°CT

A

. 34

liImajaahdytysjdarjestelma: pinnan turvallisten
[Gmpotilojen takaamiseksi.

ECO-logic: tdma vaihtoehto auttaa sinua
va@hentdmadn laitteen todellisen
energiansddston tehorajoitusta.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
s@hkoéstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja silld estetddn halkeamat tai sarot
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestdd happoja. Lisdksi se on
miellyttadvdn kirkas ja edesauttaa uunin
seindmien puhtautta vdhdisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
madritetylld nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettdman pinnoitteen sekd uunin sis@puolelle
ettd pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittdin helppoa ajan kuluessa,
sillad se vahentad kypsennyksen aikana syntyvdn
rasvan tarttumista

Alusta: Ildmpo6ad tulee vain tilan alaosasta.
Puhallin ei ole padlla. Ihanteellinen makeille ja
suolaisille piirakoille, hedelmatortuille ja pizzoille.
Suunniteltu tdydentdmaddn ja kypsennys ja
tekemddn ruoasta rapeampaa Tadma kaasu-
uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystd ja
ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan
saavuttaa kayttamalla ylahyllyd pienille ruoille ja
alahyllyja suurille ruoille, kuten kyljyksille tai
makkaroille. Puoligrilli saa aikaan [Gmp6d vain
osan keskelld, joten se soveltuu ihanteellisesti
pienille madarille.

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikké ylikuumenee.

Tdayslasinen sisdluukku: Tayslasinen sisdluukku,
yksittdinen siled pinta, joka on helppo pitda
puhtaana.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisddavat
ndkyvyyttd uunin sisdlla.

SMEG SPA
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Jaannoésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGGnnésldmmon ilmaisin
nayttada, mitka IGmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.

Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisdinen
Idmpotila pysyisi vdlilla 2-3 °C. Ndin voidaan
kypsentdd ruokaa, joka on erittdin herkkaa
Idmpotilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.

Tilavuus kertoo, minkd verran uunissa on
kdytettdvdand tilaa litroissa.

Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisdlle ja
tarkistaa sen ilman, ettd sinun pitdisi ottaa se
kokonaan pois uunista.

Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa
helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen
katon puhdistamiseksi yhdessd helpossa
vaiheessa.

Tilavuus kertoo, minkd verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.
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